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|. Wymagania ogélne CPV45000000-7

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datgcwykonania instalacji wod.-
kan., kottowni gazowej, wentylacji mechaniczndjlimatyzacji, spezonego powietrza,
instalacji oleju na terenie modernizowanej bazphusowej dla MZK w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Warszawskal09/111,numer dziatkil7®beb 0002.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygawontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustago zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robot .

1.3. Zakres robot odtiych specyfikagj techniczig

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegg wymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t wynikajcych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegotowej specyfikacji tézdmej obejmuj wymagania ogolne,
wspolne dla robot objych poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjarahtecznymi.

1.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t oraarmonogram robét, ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru izytkownikiem. Wykonawca wykona i umiel na placu budowy tabkc
informacyjra.

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w umowie przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia agizan i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdadwaz bdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw

1.6. Ochrong&rodowiska

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Véylawca bdzie:

* podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido
przepisow i norm dotygrych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

» unika uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wlasrioi spotecznej innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zsttvie jego
sposobu dziatania,

* materialy i elementy rozbiérkoweetly skladowane w miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

1.7. Warunki bezpieczstwa pracy i ochrona przeciwgsrowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanystwarzajcych zagraenie dla
bezpieczéstwa ledzie s¢ stosowat do Planu Bezpiegstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w
projekcie budowlanym dla przedmiotowe] inwestydfiodczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegékud
Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecagtwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione
w cenie umownej. Wykonawcaedlzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy

Materialy tatwopalne &g skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemgisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaiearem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonaweca opracuje i przedstawi do akceptacji ftagagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bdzie zobowizany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowgkvesie
trwania kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.
Zabezpieczenie odbywarzez:
* 0znhaczenie prz&j,
* oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w ceg umowry.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotygz wiaciwosci materiatow i wyroboéw
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca wingnsowa wyroby budowlane o

wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechhégojednostkowego stosowania
w budownictwie, a take z wymaganiami okéonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Wyrob budowlany nadaje¢ sdo stosowania przy wykonywaniu roboét
budowanych, jeeli zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiemdwidnym.

2.2. Wymagania ogélne dotygze przechowywania, transportu, warunkow dostavgdskiania
i kontroli jakasci materiatdw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyelo czasu gdyelola potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczenrachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci
do robdét i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowania
materialtdbw lda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy wjsecaeh przygotowanych przez
Wykonawe zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotygze wbudowanych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i udzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcieizagji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom  okrdonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w sgésvych
specyfikacjach technicznych. Oznaczaz® kazdy produkt dostarczony na plac budowylbie



oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim mmakbudowlanym. Wraz z tymi
znakami winna b§ dolgczona informacja zawierga:

» okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb
budowlany,

* identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap : nazw, nazwe handlova, typ,
odmiare, gatunek i klaswg PN lub AT,

* numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej, z ktér
potwierdzono zgodn® wyrobu budowlanego,

e numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodion

* inne dane jeeli wynika to z PN lub AT,

* nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodim wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien ¢by
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nigchajse usuraé, wskazany w PN lub
AT, bezpdrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie pragowanej do niego.

Jezeli nie jest maliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego pes®b podany
wyzej, oznakowanie umieszcza sia opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbionczy
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowymliatzysacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob rinite przekazania informacji o
przewidywanym #yciu podstawowych materialbw oraz elementéw komstypnych do
wykonania robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przekdiawe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny lyezwiocznie ususte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materialtdw odstawie zapisow w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzomutora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z amopeojektu oraz Zamawiggym, podejmie
odpowiedny decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoateriat nie moe
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH - SANITARNYCH

3.1. Wymagania ogolne dotygz wytych maszyn i spetu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spex uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robsgakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony
| zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzt bedacy whasndciag wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH - SANITARNYCH

4.1. Ogolne wymagania dotyge wykonywania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigidnie z umow oraz za jakée
zastosowanych materiatdw i wykowywanych robot,cazgodné¢ z dokumentagj projektowy
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za dokiadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokaici wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramezednymi okr&lonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ku spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostgnjesli wymaga tego kdzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,udwntacji projektowej, a
takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenigpéksora Nadzorudala wykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyongmzez Wykonawg pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

5. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW

5.1 Zasady kontroli jalkiai robot
Celem kontroli jakéci jest osagniecie wymaganych standardéw wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jak@dé materiatow.

5.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgzwatpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialty nie zostan
przez Wykonawe wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszatgh dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

5.3. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywanspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
celem ich oceny. Wyniki badabeda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzeniazksbbmiarow

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rzeczywisty obmiar robét budowlanych —
sanitarnych.

6.2. Zasady okegania ilosci robot i materiatdw

Dlugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktamietls obmierzane poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wympagha okrélonych robét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [mf], powierzchnie w [fi, a sprzt iurzadzenie w [szt.].
Obowigzuje doktadné¢ do dwdch miejsc po przecinku. dlo, ktére mag by¢ obmierzone
wagowo, lgda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3 Obmiar robot
Rozliczenie rob6t dodatkowych i zamiennych wyniklyev trakcie realizacji dzie



dokonywane na podstawie dmkéw cenotwoOrczych przedtonych w kalkulacji do przetargu.
Wykonanie robét dodatkowych me by realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z
Zamawiagcym. Dla potrzeb robdét nie wykonywanych, zamiennid dodatkowych, ktorych
nie mana byto przewidzi€ wykonawca prowadzibedzie ksazke obmiaru, zapisy mugzoy¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru. Podst@wvsporadzenia faktury kacowej stanowd
bedzie zakdéczenie robot potwierdzone protokotem odbiorundmvego podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiagego.
Zastrzega si ze roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane podlegaj zaptacie.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalegy przeprowadza przed cezsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksjzki obmiarow, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastépujace rodzaje odbioréw:

e odbidr czsciowy,
e odbidr etapowy,
» odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
e odbiér kaxcowy,
e 0odbidr po okresieckojmi,
» odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior robo6t ulegagych zakryciu lub zanikagych
Do podstawowych obowikéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do
odbioru robot ulegagych zakryciu lub zanikagych.

7.3. Odbior kacowy
Odbiér kaicowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieaumkami okrdonymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

7.4. Odbior po okresiekojmi
Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy zorganizuje odbiér ,po okresigkiojmi”.

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenkonanych robét zwzanych z
usungciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorpackwym, przy odbiorze ,po
okresie ¢kojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okregjarancyjnym. Odbiér ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z waamikokrelonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksplgat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robot, ktore umiwia przygotowanie dokumentacii
powykonawczej.



7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru kacowego robét Wykonawca zobawany ldzie przygotowé& odpowiednie
dokumenty:
* dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy,
» dokumenty potwierdzage wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych
do stosowania w budownictwie,
» protokoty z przeprowadzonych prob szcz&hip
» protokoty z odbioru robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulagszczegolnych instalacji,
o Oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodiwd wykonania rob6t z ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do ayédgo stanu i pogdku
terenu budowy.

(@)

8. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robot nagpi zgodnie z warunkami ok§l®nymi w umowie o wykonanie robot .



Il. Instalacje wody zimnej, cieptej z cyrkulagjinstalacji
przeciwpaarowej
(CPV): 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonaniaatestji wodocigowej i wewrtrznej
instalacji hydrantowej w ramach zadania: modextjeg bazy autobusowej dla MZK w
Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawskal09/111,nuaeatki 72/1, obgb 0002.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaaghmeznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych Specyfikacja Technican

Szczegotowy zakres robot, ktdrych dotyczy specyikaobejmuje wszystkie czynfm
umazliwiajace i magce na celu wykonanie instalacji wodggowo-kanalizacyjnej w
modernizacja bazy autobusowej dla MZK w TomasedWazowieckim
ul. Warszawskal09/111,numer dziatki 72/1,etb0002.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:

* monta& rurockgow,

* monta armatury,

* monta urzadze,

* badania instalaciji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

2. OGOLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbdt zgodnie z dokumentacprojektowy,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru sieci
wodochggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkanachnicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-mortawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsenia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy Ilub elementd zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axoi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®&glskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalacii.

3. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodogjowe] mog by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.



Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji muszposiadéd aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowi&daPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@mwinien
by¢ dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

3.1. Przewody

Instalacja wodogigowa ledzie wykonana z rur stalowych ocynkowanyatzbnych
tacznikami gwintowanymi (przewody zimnej wody ) orazur i ksztattek polipropylenowych
PP-3 PN20 z wkiadkaluminiowg o pohczeniach zgrzewanych (instalacja wody zimnej, ejept
i cyrkulacji).

Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewinz | wewrgtrz, bez
widocznych werdow i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

3.2. Armatura

Instalacja wodoeigowa ma by wyposaona w typovy armatue odcinajca oraz armatuy
wyptywowa 0 podwy:szonym standardzie.
3.3. Izolacja termiczna

Izolack cieptochrona rurochgow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej, pod posadzka z ptaszczem ochronnym.

Otuliny musa posiadd aprobat techniczgm o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydaspn przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

4. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljk, tez
przy wykonywaniu czynnii pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatow.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE

5.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

5.2. Elementy wyposania

Transport elementéw wypasania powinien odbywa sic krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtee Elementy wyposania naley
przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtloh.

5.3. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdgina szczeln&g. Armatug
nalery sktadowd& w magazynach zamkstych.

5.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone
krytymi  srodkami transportu w sposOb zabezpiegszaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izadlaggplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéa sie w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich
normach przedmiotowych.



6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Monta przewodow

Rurocggi wody zimnej . naley wykona z rur stalowych ocynkowanychgdzonych
tacznikami gwintowanymi oraz z rur i ksztaltek pobpylenowych PP-3 PN20 z wkiaglk
aluminiowg o pofczeniach zgrzewanych (instalacja z.w., c.w.u. ime)czgodnie z Instrukgj
montaowa producenta rur. Pgtzenia z armatygri instalacj wykona jako gwintowane.
Wymagania ogoélne dla pmized gwintowanych okrdone @ wtomie Il ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoatagowych” — rozdziat 6.

Przed ukfadaniem przewoddéw nale sprawdzé trag oraz usua¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, magge powodowé uszkodzenie przewodow (npepr, wystagce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwit.

6.2. Kolejng¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczei.

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczer. Przefcia przez przegrody budowlane wykonav tulejach ochronnych. Wain
przestrzé miedzy zewrtrzrng sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpexenia jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugé tulei powinna by wieksza od grubsi sciany lub stropu. Prz&gia
przez przegrody okéene jako granice oddzielenia z@yowego naley wykonywa& za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych o odpornéci réownej wymaganej odpordci przegrody
budowlanej.

Przewody naley mocowa& do scian i stropdw za pomacuchwytow — maksymalne
rozstawy zgodne z  ,Warunkami technicznymi wykomariodbioru robo6t budowlano-
montaowych” — tom Il oraz Instrukgjmontaowa dot. instalacji z rur z tworzyw sztucznych.

6.3. Monta armatury i osprgu

Montaz armatury iosprtu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
I dostawcy.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd, posadzki i prpedhalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodausi by poddana prébie szczekub.

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ziadow badania szczefob naley
przeprowad4 dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelndei nalezy sporadzi¢ protokot.

Badania odbiorcze

Badanie odbiorcze szczekwpinstalacji wodocigowe;

» Warunki wykonania badania szczedoo

Badanie szczeldoi naley przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykegra izolacji cieplnej. Jeeli postp
rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatomw, ktérych zamontowano &
przewodow instalacji, przed catkowitym zalkkaeniem montau calej instalacji, wowczas




badanie szczeldoi nalery przeprowadzi na zakrytej jej oxci, w ramach odbiorow
czesciowych. Badanie szczeléd powinno by przeprowadzone wad Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionychpudzcza si wykonanie badanie
szczelngéci sprzonym powietrzem. Podczas badania szczeinazabrania s, nawet
krotkotrwatego podnoszeniasnienia ponad wartg cisnienia prébnego.

* Przygotowanie do badania szcz&kiawvodg zimm

Przed przysipieniem do badania szczefito wodg, instalacja (lub jej c®¢) podlegajca
badaniu, powinna &y skutecznie wyptukana wad Czynnad¢ te nalery wykonywa przy
dodatniej temperaturze zewtrenej, a budynek, w ktérym znajduje shstalacja nie mae by
przemarznjty. Od instalacji wody cieptej natg odigczy¢ urzadzenia zabezpieczge przed
przekroczeniem génienia roboczego. Po napetnieniu instalacji yaimmg i odpowietrzeniu
nalezy dokon& starannego przeglu instalacji (szczegoélnie pmizen i dtawic), w celu
sprawdzenia, czy nie wyguja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jpstygotowana
do rozpoczcia badania szczelda.

* Przebieg badania szczefsowods zimmg (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji naley podiczye reczmp pom@ do badania szczeléd. Pompa powinna gy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirgje, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by uzywany cechowany manometr tarczowdre@nica tarczy min. 150 mm) o
zakresie o 50 % wkszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar pegyesie 10
bar. Badanie szczelda instalacji wod mazemy rozpoca¢ po okresie, co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowoi do takiego badania i nie wypienia w tym czasie przeciekow
wody i roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i pradkcbadania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (zhica temperatury nie powinna przekracza 3 K). Po potwierdzeniu
gotowaici ztadu do podjcia badania szczeldo nalery podnigé cisnienie w instalacji za
pomog pompy do badania szczekon kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warté¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa& w wysokaci 1,5-krotnego éhienia
roboczego, lecz nie mniejniLl0 bar, a samo badanie {jpod cinieniem probnym), podczas
ktérego naley obserwowad instalacg musi trwa od 0,5 do 0,75 godziny. Wynik badania uznaje
sie za pozytywny, jéi na badanej instalacji brak jest przeciekow izersa szczegolnie na
pofaczeniach i dtawicach, a manometr nie wykazat spadiémienia przy paiczeniach
lutowanych, lub cinienie na manometrze nie spadat@cej niz 2 % dla padczen przewodow
gwintowanych. Po przeprowadzeniu badania szczelnavods zimrg, powinien by
sporadzony protokot badania oldlajacy czas trwania badania isnienie probne, przy ktorym
byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czyahsd przeprowadzono zaktzono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. Wotpkole naley jednoznacznie
zidentyfikowa t¢ czes¢ instalacji, ktora byta obja badaniem szczelf@.

» Badanie odbiorcze szczekwoinstalacji wody cieptej i cyrkulacji - wadcieph

Instalacg wody cieptej, po zakiczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczehkiovodg
zimmg nalezy podd&, przy cgnieniu roboczym, badaniu szczednowody cieph o temperaturze

60 °C. Nalery obserwowa instalacg, czy podczas pracy ,na g@o” nie rozszczelnita si
szczegolnie na patzeniach z armatar

» Badanie efektéw dziatania instalacji wody cieptej

Badania odbiorcze (tzw. ,préba na goo”) dziatania instalacji cieptej wody polegapa
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu cakempgo, po czasie ok. 1 min, wyptywa

woda ciepta o temperaturze w granicach 0dG8o 60°C. Po przeprowadzeniu badpowinien
zost& sporadzony protokét zawieragy wyniki bada, czas trwania badania isnienie, po
ktorym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenig,lzadanie przeprowadzono i zaékaono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

» Badania odbiorcze jakoi wody wodocagowej w instalacji



Badania odbiorcze jakoi wody wodocigowej to analiza chemiczna bagtsg wiaciwosci
fizyczno-chemiczne prébek wody pobranych z mianoel@p punktu instalacji (np. bateria
czerpalna w kuchni). Analiza chemiczna wykonywaest jw laboratorium badania wody np.
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,pedbki zgodnie z okkdong procedug
pobieraj pracownicy laboratorium wykomgego badanie. Protokot z wynikami badeody do
picia musi stwierdza czy badana woda odpowiada wymaganiom sanitarnyanwdidy do
spazycia.[zgodnie z Dz.U. Nr 203/02 poz.1717].

6.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu
proby szczelnéri i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkeni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidié@siowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny kdy natazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lami wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmdy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych na¢gzi.

7. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Kontrola jakdci robdét zwipzanych z wykonaniem instalacji wodnej powinnac¢ by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdw powinn& lpaopatrzona wwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darg faze rob6t uzna za niezgodsa z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji naledokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych. Tom Il - Instalacje sanitarne
I przemystowe”

W stosunku do nagbujacych robot naliey przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przezciany istropy (umiejscowienie iwymiary
otworéw),

- sciany w miejscach monta przewodow,

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodnit
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéwikpoziomych.

Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spisa& protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego monia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegdeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvamai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczre jakdci wbudowanych materiatdw sWiadectwa jakéci



wydane przez dostawcoéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczealtiavykonanej instalacji,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodna¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow ogciowych i realizacji postanowiedotyczcych usungcia
usterek,

- aktualng¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wdagszmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

lll. Instalacje kanalizacyjne (CPV): 45330000-9333400-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techni¢gzne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wetranej instalacji kanalizacji sanitarnej
bytowo-warsztatowej i deszczowej w ramach zadan@dernizacja bazy autobusowej dla
MZK w Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawskal09/hlimer dziatki 72/1, okb 0002.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaahmeznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obllych Specyfikacja Technican

Szczegotowy zakres robot, ktdrych dotyczy specyikaobejmuje wszystkie czynfm
umazliwiajace i majce na celu wykonanie wewtnznej instalacji kanalizacji bytowo-
warsztatowe] i deszczowej w modernizacja bazglausowej dla MZK w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Warszawska 109/111, numer dzia#il, obeb 0002.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:

* monta rurockgow,

* monta armatury,

* monta urzadze,

* badania instalaciji,

* regulacja dziatania instalacji.

2. WYMAGANIA OGOLNE
* Do rozpoczcia montau instalacji kanalizacyjnej mmna przysipi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowyze;
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamiPBldo prowadzenia prac
instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, @@ wptyw na monta urzzdzen instalacji
kanalizacyjnych odpowiadagatazeniom projektowym.
* Przewody kanalizacyjne naleprowadz¢ poscianach wewetrznych.
* Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone podagdg, powinny by utozone na
podsypce z piasku wysom 15+20 cm. Dno wykopu powinno znajdoévaie w gruncie
rodzimym, lub powinno by wystane warste materiatu zabezpieczg@ego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej. Odlegié od powierzchni podtogi do wierzchu



przewodu powinna wynasico najmniej 30 cm.
* Przy przejciu rurochgdéw przez przegrody budowlane nalezastosowa tuleje ochronne.
Tulejg ochronm maze by rura o srednicy wikszej, co najmniej o dwie grubm scianki
przewodu, przestrhepomidzy rurami powinna by wypetniona materiatem plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rur Tuleje ochronne uniiwiaja swobodne liniowe
przemieszczanie przewodu oraz chggmized obcizeniami zewgtrznymi. W tulejach nie mee
by¢ pofaczen rurochgow.
* Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC ngl@rowadzé w odlegtagci min. 10 cm od
rurociaggow cieptowniczych.
* Nie wolno prowadzi przewodow kanalizacyjnych powsj przewoddw elektrycznych.
* Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pompachwytéw lub
wspornikéw
3. MATERIALY
* Wewretrzne przewody kanalizacyjne nayewykona z rur i ksztattek z polichlorku winylu
(PVC) lub z rur i ksztattek polipropylenowych PP
* Przewody kanalizacji deszczowej nalgykona zgodnie z projektem z HD-PE w wykonaniu
jednego producenta.
4. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
» Pohczenia kielichowe rur PVC i PP nalewykonyw& przy wyciu piescienia gumowego o
srednicy dopasowanej do zewtrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego. Bosy koniec rury,
sfazowany pod &em 15+20°, nalezy wsurg¢ do kielicha przy ayciu pasty pélizgowej, tak aby
odlegtai¢ miedzy nim i podstaw kielich wynosita min. 1 cm,
* Pofczenia rur HD-PE wykorgaza pomog muf elektrooporowych zgodnie z wytycznymi
producenta.
* Minimalne érednice pionowych przewodéw spustowych i ich pédeflo przyboréw
sanitarnych powinny wynosi

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

- 100 mm do pojedynczej miski gpbwej.
» Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przéwddanalizacyjnych wynosaz
- dlasrednicy do 100 mm - 2,0 %
- dlasrednicy do 150 mm - 1,5 %
- dlasrednicy do 200 mm - 1,0 %
» Maksymalne rozstawy uchwytéw rur dla przewodowipmych wynosz:
- dlasrednicy od 50 do 100 mm - 1,0 m
- dlasrednicy powyej 100 mm - 1,25 m
* Przewody spustowe kanalizacyjne powinny makaiczone u goéry rur wentylacyjy w
postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku
* Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach gnbg odpowietrzeniem dla pg¢zonych
dwoch lub kilku przewoddw spustowych. Przekroj rumgntylacyjnej dla kilku przewodow
spustowych powinien wynashi mniej niz 2/3 sumy przekroju tych przewodow.
e Zabrania s wyprowadzania rur wentylacyjnych pionéw spustowydb przewoddow
wentylacyjnych z pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddémalyych i
spalinowych.
» Kazdy przewdd spustowy powinien posiadawizje w najnizszej swej csci.
* Nie powinno s} prowadzé przewoddw spustowych (pionéw) kanalizacyjnych perachu,
gdyz odptyw sciekdw bytowych, przy d@ cienkichscianach przewodéw jest gloy. W tym
celu naley wykona obudowy ostaniace poziome przewody kanalizacyjne z ptyt gipsowo-
kartonowych GKF gr. 1,5 cm na stalastalowym systemowym. Pionowe przewody obudowa
analogicznie.
5. MONTAZ PRZYBOROW | URADZEN




e Przybory i uradzenia 4czone z urgdzeniem kanalizacyjnym nalg wyposayé w
indywidualne zamkricie wodne (syfon),
* Do montau misek usfpowych i pisuaréw stosowalementy montaowe gebert stosowane w
zabudowie gipsowo-kartonowej. Prace maot@e wykonyw& zgodnie z instrukgj montau
producenta.
» Zlewozmywaki naley umieszczéana przystosowanych szafkach.
» Umywalki naley umieszczéna wysokeéci 0,75+0,80 m od posadzki
» Zastosowé brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z syfomadstropowym.
6. PROBY SZCZELNGCI
» Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych proxeach
jest instalacja kanalizacji wewtnznej jak nasipuje: podejcia i przewody spustowe (piony)
kanalizacji wewagtrznej naley sprawdzté na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaolzajce scieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sina szczeln&, poprzez ogidziny po napetnieniu wadnstalacji powyej kolana
taczacego pion z poziomem,
- wynik badania uznaje ¢siza pozytywny, jfi na badanej instalacji brak jest przeciekow i
roszenia szczegolnie na pateniach kielichowych. Po przeprowadzeniu badarniaedngci
powinien by sporadzony protokot badania oraz stwierdzenie, czy bedarzeprowadzono i
zakaiczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyun. W protokéle natey
jednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacji, ktéra byta obfa badaniem szczel#a.
7. ODBIORY ROBOT
» Odbiorowi czsciowemu nalgy podda& te elementy umgdzen instalacji, ktore zanikgjw
wyniku postpu robodt, jak np. wykonanie bruzd, przebiwykopow oraz inne, ktoérych
sprawdzenie jest niemlwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
» Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych
- sposoOb prowadzenia przewodow poziomych i piondwyc
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
* Przy odbiorze kacowym naley przediayé protokoty odbiorow cgciowych, bada
szczelnéci, a take sprawdzai zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagfechnicza,



V. Instalacja centralnego ogrzewania, zasilangroawnic.
(CPV): 45331100-7,45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacphirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wetnanej instalacji centralnego ogrzewania
I zasilania nagrzewnic w ramach zadania: modengj bazy autobusowej dla MZK w
Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawskal09/111,nuwaeatki 72/1, obgb 0002.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaghmeznej
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych Specyfikacja Technican
Szczegobtowy zakres robot, ktérych dotyczy specyfkaobejmuje wszystkie czyném
umazliwiajace i majice na celu wykonanie wewtnznej instalacji centralnego ogrzewania i
zasilania nagrzewnic w modernizacja bazy autolwegdla MZK w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Warszawska 109/111, numer dziaiil, obeb 0002.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
* monta rurocggow,
* monta armatury,
* monta urzadze,
* badania instalaciji,
* regulacja dziatania instalacji.
2. WYMAGANIA OGOLNE
 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. & Gsustawy [1], zapewai obiektowi
budowlanemu, w ktérym aj wykonano, maliwos¢ spetnienia wymagea podstawowych
dotyczacych w szczegolnii:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnyaaz ochronyrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjidoi cieplnej.

 Niezalenie od ksztattu i wielkéci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych ng ptadyt
ludzi nalery stosowa instalacg centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowepeaturze
zasilania nie wyszej niz 90°C.

» Zaleca si stosowanie szczelnych i hermetycznych instalagi systemu zamketiego z
zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym przeponowyrodpowietrzeniami miejscowymi
wedtug wymaga norm PN-B-02414 oraz PN-B-02420.

* Instalacja ogrzewcza wodna systemu zagtkgo lub wyposzona w armatur automatycznej
regulacji powinna mie urzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie z agamiami
Polskiej Normy dotycgcej odpowietrzenia instalacji ogrzefvavodnych.

3. MATERIALY

3.1 Przewody

Do wykonania instancji rozprowadzagj grzewcze] oraz instalacji padgenia nagrzewnic
zaprojektowano przewody z rur i ksztaltek poliprgmpwych PP. Dla eZci instalacji



grzewczej od rozdzielaczy do grzejnikdw oraz wykoaaxtli grzewczych naley stosowa rury
Z tworzyw sztucznych érednicach zgodnie z projektem.
3.2 Grzejniki
Jako elementy grzejne zastoséwgrzejniki ptytowe o wymiarach zgodnych z projektem
producenta wymienionego w projekcie. Istnieje ztiveo$¢ zastosowania grzejnikbw innego
producenta pod warunkiem uzyskania takiej samej ymoczejnej jak dla grzejnika
wymienionego w projekcie. Przy grzejnikach zamordgbwawory termostatyczne z gtowica w
przypadku grzejnikbw z wbudowanymi zaworami umglezawory wyposay¢ w gtowice
termostatyczne
3.3 Armatura
Jako armatur odcinagca naley zastosowa zawory kulowe mufowe. Wypoganiem
uzupetniagcym grzejnika jest zawor odpowietrzey.
4. MONTAZ
4.1 Monta rurocggow
« W przypadku pionéw dwururowych, oBeja pionow gaizkami grzejnikowymi nabey
wykona od strony pomieszczenia.
* Przewody naley prowadzé w sposdb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]
» Przefcia przewodow przez przegrody budowlane nalevykon& w tulejach ochronnych
umazliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrod¥i obszarze tulei nie
moze ¥ wykonanezadne paiczenie na przewodzie.
 Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewwtrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej
rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionows,

- COo najmniej 0 1 cm, przy przeju przez strop
* Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznie, nie dziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdtwne przemieszczanie
sie I utrudniagcym powstanie napren scinajgcych.
4.2 Rozprowadzenie do grzejnikéw
* Prowadzenie czynnika grzejnego eddy rozdzielaczem a grzejnikiem prowadzi
podpodiogowo w warstwie izolacji cieplnej w wylewpedtogi, kaicowy odcinek o diugiei
0,5m zawsze prostopadle do grzejnika. Na tukusogep goe i tuku odefcia w bok do zaworu
przewidzie€ kierownice rur Pexc z profili aluminiowych
* Minimalne odsipy grzejnika ptytowego stalowego od elementow budaych
winny by nastpujace:

- odsciany za grzejnikiem - 5 cm

- od podtogi - 7 cm

- od spodu podokiennika (parapetu) - 7 cm

- od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zatowana armatura grzejnikowa -15 cm

- od tej strony grzejnika z ktérego boku jest zatowana armatura grzejnikowa -25 cm

*dopuszcza si mniejsz odlegié¢ od grzejnika ptytowego stalowego d&diany, jezeli

odlegtci¢ ta wynika z zamocowania grzejnika przez producenta

4.3 Monta grzejnikow

* Przyhczenie grzejnika naky wykona& zgodnie z instrukgj producenta grzejnika. Grzejniki
nalezy montowa& na wspornikach i uchwytach grzejnikowych w spostisaty. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny Byosadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaty. Grzejnik powinien opietasic catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

4.4 Monta armatury

e Przed zainstalowaniem armatury mgleusura¢ z niej zdlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.



* Armatura, po sprawdzeniu prawidtosed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

» Zawory grzejnikowe patzone bezpwednio z grzejnikiem nie wymaggajdodatkowego
zamocowania.

4.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpocza¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgeni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@siowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny k8y natazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lami wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdkne elementédw nagtnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmdy¢é prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naezlzi.

5. PROBY CSNIENIOWE

* Przed przysipieniem do badania szczefgowodg, instalacja podlegaga badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wadCzynna¢ te nalery wykonyw& przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja niezeby¢ przemarznity. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmkopowinny by catkowicie otwarte,
natomiast zawory ob&jiowe catkowicie zamksete.

* Przed napetnieniem wadinstalacji wyposzonej w odpowietrzniki automatyczna i nie
wyptukanej, nie natey wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lech i
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukanistaacja taka powinna bydpowietrzana
poprzez ¢czne otwieranie zawordéw stopowych. Zaleca gokczenie z elementem
otwierapcym zawor stopowy, wra elastycznego, umliwiajacego odprowadzenie wody
ptuczacej do przenénego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutgemn wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy natg wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

* Bezpdgrednio po ptukaniu naky instalacje napetdi woda, uwzgkdniajgc jednoczénie
potrzelg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjieje badania wody stosowanej do
napetniania i uzupetniania instalacji oraz/ite materiaty instalacyjne wymagajvprowadzenia
go do instalacji.

* Po napetnieniu instalacji zimnwody i po doktadnym jej odpowietrzeniu naig przy ciénieniu
statycznym stupa wody, dokohastarannego przeglu instalacji (szczegoélnie pmizen |
diawic), w celu sprawdzenia, czy nie wymlja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoezia badania szczelda.

* Instalacg lub jej czs¢, ktora po napetnieniu wadnie kedzie uruchomiona przed okresem
wysfepowania ujemnej temperatury zeymznej, zaleca si zabezpieczy przed skutkami
zamarzngcia przez zastosowanie wody instalacyjnejsmalkiem obntajacym temperatur jej
zamarzania i nie oddziatywggym szkodliwie na elementy instalacji, nie wypcesaw grzejniki,
zastpujac je grzejnikowymi szablonami montavymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po
badaniu umgliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalifakutkow korozji.

5.1 Przebieg badania szczeloiovodg zimmg

* Do instalacji naley podgczye reczna pomp do badania szczelbd. Pompa powinna ldy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawOr zwrotny i spustowy.

* Podczas badania powinien ¢cbyzywany cechowany manometr tarczow§rednica tarczy
minimum 150 mmO o zakresie o0 50 %ck8zym od cinienia prébnego i dziatlce elementarnej
0,1 bar przy zakresie do 10 bar.



- Badanie szczelsoi instalacji wod zimna maemy rozpocaé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowm do takiego badania i nie wypienia w tym czasie
przeciekdéw wody lub roszenia.

» Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalery zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomagc pompy do badania szczeken kontrolupc jego warté¢ w najnizszym
punkcie instalaciji

- Wartas¢ cisnienia probnego w najpmézym punkcie instalacji nalg przyja¢ o 2 bary wgksze
od cknienia roboczego w napszym punkcie instalacji, lecz nie mniejszegosbary,

- Po obserwaciji instalacji po zgkiszeniu cdnienia w instalacji do warfgi cisnienia prébnego
przez czas trwania 30 minut, wyniki badania uzrsgeza pozytywne , gdy nie stwierdzigsi
przeciekOw i roszenia na instalacji, a szczegbhaepohczeniach i dtawicach, jak réwrie
manometr nie wykae spadku énienia.

— Co najmniej 3 godziny przed i podczas badanmp&ratura otoczenia powinnadiyaka sama
(roznica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinno wys{powa
promieniowanie stoneczne.

— Po przeprowadzeniu badania szcz&nevods zimrg, powinien by sporzdzony protokot
badania okrdajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane bada@z stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zékmono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelsm.

6. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNGCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI

» Badanie dziatania i szczekw na gosco naley przeprowadzi po uruchomienidrddia ciepta,
w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnegq, ree
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.
* Przed przysipieniem do badania dziatania i szczdbiona gogco, budynek powinien lgy
ogrzewany co najmniej 3 doby.
* Podczas badania dziatania i szczétnana goaco naley dokon& ogldzin wszystkich
pofaczen, uszczelnig, diawic itp. oraz skontrolowazdolnag¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwzone nieszczelrigi i inne usterki natey usury¢. Wynik badania uwaa skt za
pozytywny, jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekédw ani eyga, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzd innych trwatych odksztatce
* W celu zapewnienia maksymalnej szczétm@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczelba
na goaco zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddainstalacg dodatkowej obserwaciji.
Instalacg taka mana uzna za spetniajica wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzi
nie przekroczyty 0,1 % jego pojeniod
» Po przeprowadzeniu batgowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle ngleokresli¢ termin, w ktdrym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada
6.1 Pomiary
* Podczas dokonywania odbioru popradsi@ziatania instalacji, pomiary nale
wykonywa w nas¢pujacy sposob:
- Pomiar temperatury zewtnznej za pomat termometrow zapewniggych doktadnéc
odczytu = 0,5 K. Pomiary natg dokonywa& w miejscach zacienionych na wysekbnl,5 m
nad ziema i w odlegtaci nie mniejszej i 2 m od budynku. Pomiar temperatury wody za
pomog@ termometrow zapewniggych doktadné¢ odczytu + 0,5 K.



- Pomiar spadku émienia wody w instalacji za pom@cmanometrow rznicowych
Zapewniagcych doktadnét odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.
- Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pontssniach za pomadermometrow
zapewniajcych doktadné& odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalg dokonywd na wysokdci
0,75 m nad podiag w srodku pomieszczenia, a w gkiszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposéb, aby odlegtopunktu pomiaru odsciany zewwtrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegéamiedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.
» Dopuszcza siodchytle rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od teaipey zataonej
w projekcie o £ 1 K przy automatycznej regulacinfgeratury powietrza w pomieszczeniu

7. ODBIORY ROBOT
» Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioruaiasii grzewczej polega na:
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia presgkonawcow zakiiczenia wszystkich
robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia presgkonawcow zakiczenia wszystkich
robot budowlanych i wykiiczeniowych, majcych wptyw na spetnienie przez przegrody
budowlane wymagadotyczcych izolacyjndci cieplnej i innych wymagadotyczcych
szczelndci przegrod zewgtrznych na przenikanie ciepta.
» Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
- sposbb prowadzenia przewodow
- lokalizacja grzejnikow/
» Po dokonaniu odbioru gidzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania robét oraz potwierdaay ich przydatné do prawidtowego wykonania instalacji.
Odbiér techniczny — kicowy instalacji ogrzewczej
* Instalacja powinna iy przedstawiona do odbioru technicznegadmvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: zakiczono wszystkie roboty mor#awe przy instalacji, gcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono
- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,
- zakaiczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegolnei regulacg montaows oraz
badanie na gaco w ruchu cigtym, podczas ktéryclirodio ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewnito uzyskanie zatonych parametrow czynnika grzejnego.
» Odbior techniczny — kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygaowania instalacji doaytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
* Protokét odbioru technicznego - dabwego nie powinien zawiera postanowié
warunkowych.

V. Kottownia gazowa. (CPV): 45331110-0, 45333@)45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania &athi gazowej wodnej o parametrach
pracy 70/50C wraz ze zbiornikami c.w.u. i kolektorami stonegmi c.w.u. w ramach
zadania: modernizacja bazy autobusowej dla MZRomaszowie Mazowieckim
ul. Warszawskal09/111,numer dziatki 72/1,ebb0002.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaghmeznej



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych Specyfikacja Technican
Szczegotowy zakres robot, ktdrych dotyczy specyikaobejmuje wszystkie czynfm
umazliwiajace i majce na celu wykonanie kottowni gazowej wodnej map@etrach pracy
70/50°C wraz ze zbiornikami c.w.u. i kolektorami stonegmi c.w.u. w modernizacja bazy
autobusowej dla MZK w Tomaszowie Mazowieckim ulaizawska 109/111, numer dziatki
72/1, obgb 0002.
Niniejsza specyfikacja techniczna agéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
- monta kottébw wraz z palnikami wentylatorowymi,
- monta rozdzielaczy i ruroagéw w kottowni.
- monta modutdw do regulacji kotta gléwnego i podpgitkowanego i instalacji solarnej
- monta naczy przeponowych,
- monta zaworéw bezpieczstwa instalacji kottéw i c.w.u.,
- monta czopuchdéw i komindw dwdgiennych ze stali nierdzewnej,
- monta filtra wstepnego do zmeikczania wody,
- monta bloku zmgkczania jonowymiennego, \
- monta kolektoréw stonecznych
- monta zasobnikowych zbiornikdéw c.w.u.
- monta pomp obiegowych
- mont& instalacji gazowej z systemem detekcji gazu

2. OGOLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbdt zgodnie z dokumentacprojektowy,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru sieci
wodochggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkanachnicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-mortawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy Ilub elementd zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@nych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axoi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®&glskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalaciji.

3.INSTALACJA GRZEWCZA

3.1.Przewody

Do montau przewodow c.o. rozprowadzaych instalag w kottowni naley stosowa rury i
ksztattki z polipropylenu PP grzewczdrednicach zgodnie z projektem.

Do montau instalacji gazowej ay¢ przewodow stalowych czarnych agckonych przez
spawanie.

Do montau instalacji solarnej ay¢ przewoddow z rur miedzianychickonych przez lutowanie
3.2. Armatura

Jako armaturodcinajca nalezy zastosowazawory kulowe odcinage i zawory zwrotne.

3.3. Uradzenia



Wskazane ugdzenia wymieniono jako przyktadowe.

—
©

Nazwa urzgdzenia

llosé

Kociot gazowy WGB 90 H

Podgrzewacz cwu Cosmowarm ET 500 | z ptaszczetadgjnym

Pompa kottowa HEP 25-180 do zamontowania \eka80V

Modut EWMB

Modut komunikacyjny BM

Czujnik cwu WWF

Czujnik temperatury zewtriznej ATF /wyposazenie kotta/

Czujnik sprzgta UF 6 C

O© 00 N o o b~ W NP

Czujnik powrotu UAF 6 C

[
o

Zawor bezpieczstwa SYR 1915 34" 3 bar

[ —
[

Zawor bezpieczstwa SYR 2115 34" 6 bar

=
N

Sprzgto hydrauliczne Aulin ASH 80/250, z odpowietrzmki

=
w

Zawor zwrotny mufowy Dn 40

[EY
NN

Zawor mieszagy Honewywell GMLA Dn25 z sitownikiem
VMM20

15

Pompa obiegu grzewczego Grundfos Alpha 2 22380V

15A

Pompa obiegu wentylacyjnego Grundfos Magna-3@ 230V

16

Pompa tadgra cwu Grundfos Alpha 2 25-80 230V

17

P?77?7?7?77

Pompa cyrkulacyjna cwu Grundfos

17A

Pompa mieszaga cwu Grundfos Alpha 2 25-40 N

18

Filtr Instaline 34 “

19

Naczynie wzbiorcze cwu Reflex DD 33

20

Naczynie wzbiorcze Reflex NG 50

21

Ztaczka SUR 34"

22

Zawor gazowy Dn 25

23

Filtr gazowy gazowy Dn 25

24

Modut alarmowy MD 2.Z A

25

Detektor gazowy DEX 12

P R INN R

26

Sygnat optyczno-akustyczny SL 32

27

Zawor gazowy MAG-3 Dn 40

28

Wodomierz JS v2". 1,6 m3/h

29

Zmikczacz Standard 15

30

Regulator solarny Sunex LOG PWM




ol&y

1S | Kolektor Cosmosun Basic 2.51 6

2S | Zestaw patzer do 3 kolektorow IKA1C 3 2
3S | Zestaw mont@wy do dachu ptaskiego IKA2 G 7 2
4S | Zestaw mont@wy do dachu ptaskiego IKA2 G 8 2
5S | Naczynie przeponowe solarne IKA6N024B 24 | 1
6S | Grupa pompowa solarna IKA3GPPWM2 1
7S | Regulator przeptywu 2-12 I/min IKA9ERPA 2
8S | Regulator solarny cosmosun Logo PWM IKALOGOPWMC 1

4. PROBY CSNIENIOWE
4.1. Préba énieniowa instalacji c.o. i solarnej.

- Przed przyspieniem do badania szczelito wodg, instalacja podlegaga badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wadCzynnac¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek, w ktdrym jest instalacja niezemdy przemarznity. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodoweipay by¢ catkowicie otwarte.

- Bezpdrednio po ptukaniu naky instalacje napehii wods, uwzgkdniajgc jednoczénie
potrzele zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjrejebadania wody stosowanej do
napetniania i uzupetniania instalacji orazzyi@ materialy instalacyjne wymagaj
wprowadzenia go do instalaciji.

[J- Po napetnieniu instalacji zimnwoda i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalge przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dok@natarannego przeglu instalacji (szczegolnie
pofaczer z armatug), w celu sprawdzenia, czy nie wygtija przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpeta badania szczelda

Przebieg badania szczefocowods zimmng

Do instalacji naley podiczye reczna pomp do badania szczeléd. Pompa powinna Ity

wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania

powinien by uzywany cechowany manometr tarczowéyednica tarczy minimum 150 mmO o

zakresie o 50 % wkszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar peiyesie do

10 bar. Badanie szczekw instalacji wod zimna maemy rozpocaé¢ po okresie co najmniej

jednej doby od stwierdzenia jej gotoseo do takiego badania i nie wypienia w tym czasie

przeciekéw wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotomivztadu do podicia badania szczeléa
nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomegompy do badania szczekog kontrolupc
jego wartd¢ w najnizszym punkcie instalacji Wargé cisnienia probnego w najgmszym punkcie
instalacji naley przyja¢ o 2 bary weksze od cinienia roboczego w napszym punkcie

instalacji, lecz nie mniejszegoznél bary, Po obserwaciji instalacji po zkszeniu cnienia w

instalacji do wartéci cisnienia probnego przez czas trwania 30 minut, wybé@dania uznaje i

za pozytywne , gdy nie stwierdziesprzeciekdw i roszenia na instalacji, a szczegohae

pofaczeniach i diawicach, jak réowmemanometr nie wykee spadku énienia. Co najmniej 3

godziny przed i podczas badania, temperatura atiezpowinna by taka sama (hica

temperatury nie powinna przekraéz#/-[13 K) i nie powinno wysfpowa promieniowanie
stoneczne. Po przeprowadzeniu badania szcalveody zimmg, powinien by sporadzony
protokot badania okstajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badaoraz

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i #ekono z wynikiem pozytywnym, czy z

wynikiem negatywnym. W protokole nale jednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacji,

ktora byta objta badaniem szczelb.



4.2. Préba énieniowa instalacji gazowej
Przed przysipieniem do badawskepnych szczelnai zfaczy rurocagu, naley przeprowadz
kontrole jakdci zlaczy spawanych w przypadku rur stalowych i prac egedniczych w
przypadku rur polietylenowych. Kkde zhcze powinno podlegabadaniu za pomacroztworu
charakteryzujcy sk duzymi napkciami powierzchniowymi. Badania wgine zhczy naley
przeprowadd przy wyciu powietrza lub gazu obgpego o dnieniu: 0,4 MPa dla ruroggow
stalowych, 0,1 MPa dla ruragiéw polietylenowych. Czas trwania badaowinien wynosi co
najmniej 1 h od chwili oggnieccia cinienia préby. Ujawnione nieszczekod powinny by
usunete, a z4cza ponownie zbadane. Po zdaiu przyhcze naley oczyscic poprzez jego
przedmuchaniem strumieniem powietrzagmigniu 0,1 MPa, nagpnie przyhcze poddéa probie
szczelndci. Czynnikiem prébnym do wykonania proby szczétmaonaze by powietrze lub gaz
obogtny wolny od zwizkdéw tworzcych osad. Tioczenie czynnika probnego do ragpci
powinno odbywa sie ptynnie i bez przerwy, zado uzyskania énienia badania szczelfm,
ktére powinno b¥ réwne 0,75 MPa . Czas badania szcz&npowinno wynosi co najmniej 24
h od chwili ustabilizowania temperatury czynnikadlmego (czas stabilizacji wynosi
10xcisnienie badania szczedfs) Rurochg naley uzna& za szczelny, jeeli po zakaczeniu
proby nie stwierdzi si zadnych nieprawidiow&ei na wykresie pomiarowym przydu
rejestrugcego zmiennéci cisnienia. Proby naley przeprowadzi komisyjnie w obecr«zi
Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy Gazu. Z przeproveexyzh prob naley sporadzi¢c protokot,
stanowacy dokumentagj podwykonawcz - odbiorcz. Uwaga: wszelkie roboty na instalacji
gazowej mog by¢ wykonane przez uprawnione podmioty pod nadzoremeddtawiciela
Zaktadu Gazowniczego, gasamo wgczenie do czynnej sieci gazowe] meowykon& tylko
Zaktad Gazowniczy.
Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i ugdzenia musa mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne.
5. ODBIORY ROBOT
» Sprawdzenie przygotowania budynku do odbiorudwati gazowej polega na:
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakiczenia wszystkich
roboét przy wykonywaniu kottowni gazowej,
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakiczenia wszystkich
rob6t budowlanych i wykiiczeniowych, majcych wptyw bezpieczestwo wytkowania
kottowni.
» Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- sposbb prowadzenia przewodow

- poprawng¢ zamontowania i dziatania wdzen kottowni.
» Po dokonaniu odbioru gidzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania robét oraz potwierdaay ich przydatnéc do prawidtowego dziatania .
Odbiér techniczny — kecowy wykonania kottowni gazowe;j.
* Instalacja powinna iy przedstawiona do odbioru technicznegadmvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: zakiczono wszystkie roboty mor#awe przy instalacji, gcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, montam uradze,

- instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,

- zakaiczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegolni regulacg montaows oraz

badanie na gaco w ruchu cigtym, i uzyskaniu zatoonych parametrow czynnika grzejnego.
» Odbiér techniczny — kaowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji kottowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji doaytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.



* Protokét odbioru technicznego - danwego nie powinien zawiera postanowié
warunkowych.



VI. Instalacje wentylacji i klimatyzacji (CPV): 483210-1, 45331200-
8, 45331211-8

1. Ogollne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
Materiaty stosowane do moutainstalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pomy miec:

— stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudowadrmi powinien odpowiada co
najmniej wigciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

— powierzchnie obudéw powinny by gtadkie, bez zatania wgniecé&, ostrych
krawedzi i uszkodzé powtok ochronnych szczelbod polaczer urzadzer i elementow
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinmmapowiadé wymaganiom
szczelndci tych przewodow.

- naley zapewnt fatwy dostp do uradzen i elementéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacjp lwymiany.

— zamocowanie ugdzen i elementéw wentylacyjnych powinno dywykonane z
uwzgkdnieniem dodatkowych ohgien zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

— urzadzenia i elementy wentylacyjne powinnyébygamontowane zgodnie z instrukcj
producenta.

— oznakowanie znakiem CE co oznaczz dokonano oceny ich zgodd ze
zharmonizowaam normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczg lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegznay przez Komisg
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

— deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgwe majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonym przez Komisj Europejsk,

— o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaceas to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceggdndci z Polsk
Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2. Rodzaje materiatow
Przewody wentylacyjne powinny byvykonywane z nagpujacych materiatow:

— blacha lub téma stalowa ocynkowana;

- kanaty PCV

— inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestagiehicznymi i przeciwpgarowymi.

Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatania wgniecé. Materiat powinien b§
jednorodny, bez werow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, gkniec¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekrpjostolgtnym i
kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN-BN 1505 i PN-BN 1506. Szcz&ino
przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-7600 1.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blacbwimno odpowiadéawymaganiom normy
PN-B-03434. Pajczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny podiada
wymaganiom normy PN-B-76002. Wdzenia oraz uzbrojenie przewodow wentylacyjnych
musz spetnig wymagania okrdone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm pgda
zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu

Do wykonania robo6t naky stosowa jedynie taki sprat, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ robo6t, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak mzy wykonywaniu



czynngci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunmkytadunku materiatdw. Spek
uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaarzacji robat,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku bredtales w takich dokumentach spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wylar@apowinien dostarczy
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spte do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Wymagania dotygze przewozu przewodow, ksztattek Ze wzyl na specyficzne cechy
prefabrykatu wentylacyjnego spetmastpujace dodatkowe wymagania:

— prefabrykat naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2pmefabrykat nie mie
wystawa& poza skrzyni tadunkova,

- jezeli prefabrykat przewaony jest Iu#no, to przy jego uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokai¢ tadunku nie powinna przekragza m,

— podczas transportu prefabrykat powiniert lzabezpieczony przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkdw transportu jakruby, tacuchy, itp.,

— podczas transportu prefabrykat powinier hgbezpieczony przed zmigpotazenia.

Platforma samochodu powinnadaystawiona w poziomie.

4.2.Wymagania dotygze przewozu armatury i wdzea

Uzbrojenie i urzdzenia nalegy przewozt w sposéb zabezpieczaay przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji wentylacyjnej natg:

— wyznaczy miejsca uktadania (monta) prefabrykatu wentylacyjnego i udzen,

— wykon& otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona& otwory wscianach i stropach dla prZéjprzewoddw wentylacyjnych,

— zweryfikowa wymiary kanatow, urgdzen ze stanem faktycznym na budowie.

5.2.Monta kanatow

Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegréd budynkéw w odlégjo
umazliwiajacej szczelne wykonanie poker poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegt& ta powinna wynosico najmniej 100 mm. Przgja przewoddw przez
przegrody budynku natg wykonywa& w otworach, ktorych wymiarygsod 50 do 100 mm
wicksze od wymiaréw zewttrznych przewoddw lub przewodéw z izokacPrzewody na calej
grubgici przegrody powinny hyobtazone weta mineralr lub innym materialem elastycznym
0o podobnych wigciwosciach. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny byywykonane w sposéb nie okajacy odporndci ogniowej tych
przegrod. lIzolacje cieplne przewodéw powinny ¢niszczelne pakzenia wzdhlane i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgocgpypowinna by ponadto zachowana, na
catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpo¢tiona przenikanie wilgoci. 1zolacje cieplne nie
wyposaone przez producenta w wargtwhronica przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmye¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston ngejseewretrznej powierzchni. Materiat
podpdr i podwiesze powinna charakteryzowaodpowiednia odporrié na korozg w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszeniawodow powinna by odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocoiaa Odlegté¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna byustalona z uwzgtinieniem ich wytrzymali i wytrzymataci
przewodow tak aby uegie sieci przewoddw nie wplywato na jej szczeéthowtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszasadonstrukciji.



Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obchzenia wynikagce
Z Ciezarow:

- przewoddéw

— materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji niezamocowanych niezaie zamontowanych w sieci przewodow,

np. tumikdéw, przepustnic itp.
- elementow sktadowych podpo6r lub podwiesze
— osoby lub os6b, ktoreela stanowity dodatkowe obgienie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinnd legiporne na podwwgzory temperatuy
powietrza transportowanego w sieci przewodéowlj jaka wystpuje. Elementy zamocowania
podpér lub podwieszedo konstrukcji budowlanej powinny ndievspotczynnik bezpiecastwa
rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowegbcihzenia. Pionowe elementy
podwieszé oraz poziome elementy podpor powinny émespotczynnik bezpiecastwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznopod wpltywem obliczeniowego
obcigzenia. Poziome elementy podwiesze podpdr powinny mi€ maozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obgizenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugctie midzy ich poiczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementwipmego nie przekraczato 0,4 %
odlegtdici miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. gépenia mgdzy pionowymi i
poziomymi elementami podwiesze podpor powinny mié€ wspoétczynnik bezpiechstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy ptesnaci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, abydrenia i elementy w sieci przewodow
mogty by zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene ich zamocowanie do
konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywanibveywotanych rozszerzalioig cieplra
konstrukcja podp6r lub podwieszgowinna umaealiwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w aflrie maszynowni oraz w odlegim nie mniejszej i 15 m od
zrodta drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadelateriatow
elastycznych lub wibroizolatorow.
5.3. Otwory rewizyjne
Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjmych
przewodach instalacji lub demontalementu skiadowego instalacji. Otwory rewizyjmmavmny
umazliwia¢ oczyszczenie wewgtrznych powierzchni przewodow, a takurzdzer i elementow
instalacji, jéli konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie umdiwia ich oczyszczenia w inny
sposdb. Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinnoniaaé wytrzymalaci i szczelnéci
przewodow, jak réwnie wkasndci cieplnych, akustycznych i przeciwgyowych. Elementy
usztywniajce i inne elementy wypogania przewodow powinny lbytak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztamoe wewntrz przewoddéw o przekroju
prostokitnym powinny mié opltywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanigntaperforowanych lub innych elementéow trudnych do
czyszczenia. Nie natg stosowd wewmngtrz przewoddw ostro zakozonychsrub lub innych
elementow, ktore mag powodow& zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie aoizea
czyszcacych. Nie dopuszcza esiostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworow i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow reayjnych i drzwi rewizyjne urgdzea
powinny s¢ tatwo otwierg. W przewodach o przekroju kotowym @ednicy nominalnej
mniejszej nt 200 mm nalgy stosowd zdejmowane zdepki lub trojniki z zdlepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodow ocksizych srednicach nabey stosowa tréjniki o
minimalnejsrednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach pogch w tablicy 1.



Besiiing Minimalne wymiary otworu I
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Tablica 1: Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych pvzewodach o przekroju kotowym.
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Otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie 600 500
zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Tablica 2: Minimalne wymiary otworow rewizyjnych przewodach o przekroju prostgiym.
W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodweldgeden lub oba wymiary
przekroju poprzecznego przewodg iniejsze ni minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalg tak wykona, aby jego krotsza kraslz byta
rownolegta do krotszej kramzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. W piagku,
gdy przewiduje si demonta elementu instalacji w celu urdovienia czyszczenia, powstate w
ten sposéb otwory nie powinny dynniejsze ni okreslone w tablicach 1 i 2. Natg zapewnt
dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanweld stropem podwieszonym.
Nalezy zapewnté dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

— przepustnice (z dwdch stron);

— klapy pazarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

— tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony

— tlumiki hatasu o przekroju prostgiaym (z dwoch stron);

— filtry (z dwoch stron);

- wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

— urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia prgept(z dwdch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy uydzen, ktore mana tatwo zdemontowa w celu
oczyszczenia (z wyfkiem klap paarowych, nagrzewnic i chitodnic). zBi projekt nie
przewiduje inaczej, mdzy otworami rewizyjnymi nie powinny Byzamontowane wcej niz
dwa kolana lub tuki o dcie wickszym nz 45° w przewodach poziomych odlegtomiedzy



otworami rewizyjnymi nie powinna Ry wicksza nk 10 m. W poziomych przewodach
odprowadzajcych powietrze z okapdw kuchni zawodowych nglstosowa otwory rewizyjne
w odstpach nie wgkszych nk. 6 m.
5.4.Wentylatory
Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieprzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcg budynku (przez stosowanie fundamentow, piyt anzaityjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na ilet@ przez stosowanigdznikow
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nglerozmieszcza w taki sposéb, abyrodek
ciezkosci wentylatora znajdowat siw potowie odlegtéci pomidzy amortyzatorami. Wymiary
poprzeczne i ksztatla¢znikdw elastycznych powinny Byzgodne z wymiarami i ksztaltem
otworéw wentylatora. Dlug@ tacznikow elastycznych (L) powinna wyn6sl00<L<250 mm.
k aczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskgetnika
podczas pracy wentylatora i jednogzie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacg. Podczas monta wentylatora naley zapewni:
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalesci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora,
- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatosi silnika;
- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach ppsiéych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w
przypadku wentylatorow z przeklagnpasowa). Przektadnie pasowe ungleabezpieczy
ostonami. Wentylatory tlogre (zasysare powietrze z wolnej przestrzeni) powinny tnie
otwory wlotowe zabezpieczone siatkZasilenie elektryczne wirnika powinno zapegvni
prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotoentylatora.
5.5.Wymienniki ciepta
Lamele nagrzewnic powinny byéwnolegte do siebie i nie mieiszkodzé wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Nagraes powinny by tak zamontowane, aby
byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpetrzenie wymiennika ciepta oraz ich
demonta w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. SpopGtylaczenia przewodu
doprowadzajcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiach naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych wdok zasilajcy powinien by
przylaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a w padku nagrzewnic parowych sposob
przylaczenia przewodu zasitgjego i powrotnego powinien by odwrotny. Sposéb
zamontowania armatury regulacyjnej i odcgoaj nagrzewnic powinien odpowiada
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalajlezy zapewnd mozliwosé tatwego
demontau zaworow regulacyjnych bez koniecZoob spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice nar@dne na zamarzetie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewretrznej powinny by zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniegdensys
przeciwzamraeniowego. Nagrzewnice elektryczne powinny bwyposaone w odpowiednie
zabezpieczenie gdowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopab®gjztemperatury
powierzchni grzejnej. Uklad stenaly powinien zabezpieczaprzed whczeniem nagrzewnicy
bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora ingtaldczadzenia do odzyskiwania ciepta
powinny by wyposaone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach gimdajace
czyszczenie tych ugdzen, o ile ich konstrukcja nie unabwia ich czyszczenia w inny sposob.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych veystje wkraplanie pary wodnej powinny rdie
instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub dp@aiedniego zbiornika.
5.6. Filtry powietrza
Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizej
koniecznd¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
Filtry mog byc:
mocowane w przegrodzie,



zamontowane w sieci przewodow.
Zamocowanie filtra powinno ldytrwate i szczelne. Szczeléto zamocowania filtra powinna
odpowiadé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposélztakewania instalacji
powinien zapewni@arownomierny naptyw powietrza na filtr. Wktady filjace naley montowa
po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégegprzed zabrudzeniem.
5.7. Nawiewniki, wywiewniki.
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinmy¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno Bytrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikdw nie powinno si umieszcz& w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) quggh zaktocajcy wptyw na ksztalt i zasg
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powig by¢ polgczone z przewodem w sposob
trwaly i szczelny. PrzewOddzacy si€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nzye
prowadz¢ jak najkrotsz tragy, bez zldnych tukéw i ostrych zmian kierunkow. W przypadku
laczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z sigciprzewodow za pomac przewoddéw
elastycznych nie natg:

- zgniat& tych przewoddéw,

- stosowa przewodéw dhaszych nk 4 m.
Jeili umozliwiaj g to warunki budowlane: dtugé (L) prostego odcinka przewodusecednicy D,
doprowadzajcego powietrze do nawiewnika powinna wyrosi>3D; przesunicie (S) 0sSi
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przesweddo ktérego podtzony jest przewod
o srednicy D, doprowadzagy powietrze do nawiewnika powinno wyn@sis<L/8. Sposob
zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zepé dogodm obstug, konserwagj
oraz wymiarR jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrddgwiewniki i
wywiewniki powinny by zabezpieczone fali podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnyrpowinny by zamontowane w pozyciji
catkowicie otwartej.
5.8. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcrastalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowaalazji, daszkow ochronnych itp. Otwory
wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakow,si itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny¢lmamocowane w
sposOb zapewnigty wodoszczelnét przefcia przez dach.
5.9. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianescznie, powinny by wyposaone
w element umdiwiajacy trwate zablokowanie zvigni nagdu w wybranym potgeniu.
Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny ndéienadmiernych luzéw powodagych
powstawanie drgai hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmyedapprzepustnic powinny
umazliwia¢ tatwg zmiare potozenia topat w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepost
powinny mi€ wyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego. Szczelni@ przepustnicy
zamykajce] w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751. Szczefdoobudowy przepustnic powinna odpowiadzo najmniej
klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-BN 1751.
5.10. Thumiki hatasu
Tlumiki powinny by pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
oznakowaniem zawiergym:
kierunek przeptywu powietrza
wersje usytuowania tlumika w instalacji (np. gd).pomieszczeniach z wewinznymi
zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)mtdai nalezy montow& w przewodach
wentylacyjnych jak najbhej przegrody akustycznejsdiana, strop) oddzielggej to
pomieszczenie od pomieszczenigsiedniego. Odcinek przewodu peamuizy ttumikiem a



przegrod powinien by zaizolowany akustycznie. Siprzewodow naley taczy¢ z thumikiem za
pomo@ tagodnych ksztattek przgiowych.
5.11. Klimatyzacja

Jednostki wewgtrzne systemu split muszby wyposaone w filtr antyalergiczny,
antybakteryjny filtr wsgpny powietrza. W celu obrenia kosztow eksploatacji wdzenia
powinny charakteryzowa sic klagy efektywndci energetycznej A+++. Jednostki
wewretrzne nadcienne musg posiada parametry anienia akustycznego (mierzonego
wedtug wymaga Eurovent. Wszystkie ugdzenia systemu split mugszposiada Atesty
Higieniczne, Deklaracje Zgod#d oraz certyfikat Eurovent.

5.12. Centrale wentylacyjne

Montowane centrale wentylacyjne maspetnid ponizsze warunki:

— ze wzgkdu na wiarygodn& przedstawionych danych technicznych maugmosiada
Certyfikat EUROVENT

— centrale fabrycznie zaprogramowane, skonfigurowamaetestowane i gotowe do
instalacji.

— ze wzgédu na prawidiow odpornd¢ na korozje musg by¢ zabezpieczone poprzez
pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN185 co zagantuje nam diugi okres
eksploatacji bez konieczém dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w
zakresie zabezpieazantykorozyjnych.

— obudowa centrali musi Bywykonana w nagpujacy sposob: blacha stalowa pokryta
alucynkiem ALZN185 wetna mineralna o gruld nie mniejszej m 50 mm i druga
warstwa blachy stalowej pokrytej alucynkiem ALZN51&szystko zamkgte szczelnie
w celu zapobiegeciu przedostania siwilgoci do welny co mogtoby znacznie obyt
wartasci izolacji termicznej obudowy.

— profile konstrukcyjne mysgby¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem

— wentylatory zastosowane w centralach musg wentylatorami promieniowo-osiowymi
0 nagdzie bezpé&rednim z silnikami EC.

— centrale wymagage wyszej sprawn€ti niz 70% musz posiada wymienniki rotacyjne
ze wzgédu na znacznie msze ryzyko szronieniaesa co za tym idzie konieczém ich
rozmraania.

— dostp do wszystkich elementéw central wymagsirh okresowego sprawdzenia,
naprawy lub wymiany musi ldyzapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach
wraz z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanymepest w postaci uniwersalnego
zamka.

- mocowanie filtrbw powietrza o klasie powsj G4 musi posiadasystem ¢cznego
docisku umaliwiajacy wiasciwe doszczelnienie.

— wszystkie zastosowane przepustnice musg wykonane wg normy EN 1751 w klasie
szczelndci 3 i posiada stalowe mechanizmy przektadniowe gwaragtej pewneé
pracy uradzenia.

- centrale wentylacyjne muszby¢ wykonane i przebadane zgodnie z pemymi
normami:PN-EN 292 — dostosowanie maszyn w zakrgsi@malnych wymaga w
zakresie bezpiecsstwa i higieny pracy; PN-EN 308 — wymienniki cieptgorocedury
badawcze; PN-EN 779 — wymagania stawiane filtroiwiptiza do wentylacji; PN-EN
1751 — aerodynamiczne testy stawiane przepustniegmacyjnym i zamykagym; PN-
EN 1886 — centrale wentylacyjne — ddavosci mechaniczne; PN-EN 13053 - Centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i chdemaystyki dziatania urgdzen,
elementéw skladowych i sekcji; PN-EN 60204 — bezpaéstwo maszyn; PN-EN I1ISO
3741 akustyka — wyznaczanie poziomow mocy akussjczrodet hatasu — Metody
doktadne dlazrodet szerokopasmowych w komorach pogtosowych (E-B741:1999)



W ustanowieniu (zagpuje PN-85/N-01334); PN-EN ISO 5136 — metody wyzaada
mocy akustycznej emitowanej do kanatu wentylacyndéN-EN ISO 12944.2 — ochrona
antykorozyjna. Klasyfikacja.
— centrale wentylacyjne mugposiada znak CE
5.13. Odcigi spalin
Bebnowe odsysacze spalin z mdpm spgzynowym (6szt). Urzdzenie powinno hy
wyposaone w przewod elastyczny @wednicy @150mm diugei 12m oraz stoper gumowy
umazliwiajacy zatrzymanie przewodu po jego naweiu. Koniec kadego przewodu
wyposaony powinien by w ssawk do wyczepu ¢cznego. Sterowanie praposzczegolnego
odsysacza spalin odbywasie bedzie kcznie przy wykorzystaniu weznika silnikowego
zamontowanego w pobli urzdzenia w miejscu wskazanym na rysunku. Odsysacaensp
nalezy zamontowa do stupéw pomidzy bramami hali oraz na dwoch stupackradku hali na
wysokaici ok. 5m przy wykorzystaniu konstrukcji wsporczych
Kanat odcigowy samouszczelniggy o dtugdci 24m, ktory przeznaczony jest do ag@nia
spalin samochodowych przy pomocy przejezdnego edggsbalansowego przemieszgzago
sie wzdtwz kanatu. Kanat samouszczelnigy naley zamontowd na scianie bocznej hali na
wysokasci ok. 4m (z zachowaniem odleged poziomej ok. 1m odsciany). Odsysacz
wyposaony jest w przewod elastycznysoednicy @150mm, diugmi 6m i zakaczony ssawk
do wyczepu ¢gcznego. Uktad przystosowany jest do pracy z wetdgdan dachowym (2,2kW;
3x400V) umieszczonym na cokole blaszanym i podstawachowej. Sterowanie peac
wentylatora odbywéasic bedzie kcznie przy ayciu wytacznika silnikowego. W celu wyciszenia
uktadu naley zastosowattumiki hatasu po stronie ssawnej i ttocznej wéattyra

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Kontrole wykonania instalacji wentylacyjnych nale przeprowadz zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO ,Instalacji wentylacyjnych” (zeszyir 5)
6.2. Kontrot wykonania instalacji wentylacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w Wymaganiach technicznych COBRTI Instal
6.3. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnegsf potwierdzenie nmiwosci dziatania
instalacji, zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazczy poszczegollne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, awilzacze itp. Zostaly prawidtowo
zamontowane i dzialaefektywnie.
6.3.1. Prace wgpne
Przed rozpoczxiem kontroli dziatania instalacji nag wykona nas¢pujace prace wgpne:
— prébny ruch catej instalacji w warunkactzmgch obcazen (72 godziny);
— nastawienie i sprawdzenie klapzaoowych;
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodeehtylacyjnych;
— okreilenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku;
— nastawienie i sprawdzenie gdzex zabezpieczagych;
— nastawienie ukladu regulacji i ukladu przeciwzarmroowego;
— nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
- nastawienie elementow diagiych urzdzer umiejscowionych w instalacjach
ogrzewczej, chtodcej z uwzgtdnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych
— nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgadwymaganiami projektowymi;



— przedizenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych czasie regulacji
wstepnej;

— przeszkolenie skl eksploatacyjnych, §& istnieja.
6.3.2. Procedura prac
6.3.2.1. Wymagania ogolne
Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejncgci od pojedynczych ugdzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktadyalaciji (np. ogrzewczy, klimatyzacyjny itp.)
do calych instalacji. Poszczegllne ¢gd skladowe i ukfady instalacji powinny &y
doprowadzone do okilenych  warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nieaytkowanie pomieszcze czsciowa i petna wydajn@, stany alarmowe itp.).
Powyzsze powinno uwzgthniat blokady i wspotdziatanie edych uktadow regulacii, jak
rowniez sekwencje regulacji i symulgcnadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano
dany ukiad regulacji lub wysgbuje okrélona odpowied uktadu regulacji. Naley obserwowa
rzeczywis reakcg poszczegolnych elementow sktadowych instalacje Mist wystarczage
poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnyianyich pgrednich wskanikach. W celu
potwierdzenia prawidiowego dziatania gizen regulacyjnych naley rowniez obserwowa
zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszgjym a dziataniem tych ugdzen. Dzialanie regulatora
sprawdza si przez kilkakrotg zmiare jego nastawy w obu kierunkach, sprawdeaj
jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulatgh. Badanie to wykae usterk, nalery
sprawdzt sygnat wejciowy regulatora. Naley obserwowad stabilng¢ dziatania instalacji jako
caldsci. W czasie kontroli dziatania instalacji naje dokon& werylkacji poprzednio
wykonanych badg nastaw i regulacji wepnej instalaciji.
6.3.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innyatntralnych urgdzex wentylacyjnych

— kierunek obrotow wentylatorow;

- regulacja pgdkaosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydagnowentylatora;

- dziatanie wyscznika;

— wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

— dzialanie systemu przeciwzamemiowego;

— kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

— dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

- elementy zabezpieczag silnikbw napdzapcych.
6.3.2.3. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

— dziatanie i kierunek regulacji wwdzen regulacyjnych;

- kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikoiepa;

— dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow cigpta

— doprowadzenie czynnika do wymiennikow.
6.3.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.
6.3.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptagznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.
6.3.2.6. Kontrola dziatania klap parowych

— badanie urzdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;

— kontrola kierunku i potwen granicznych klap i wskaika.
6.3.2.7. Kontrola dziatania sieci przewodow

— dziatanie elementow dtawéych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczepghénia

I nawilzania powietrza,

— dostpnai¢ do sieci przewodow.
6.3.2.8. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnik oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu



- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikoéw i wywigkow;

— proba dymowa do wgbnej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniurjaknies
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pesmczenia (w specjalnych
przypadkach ok&donych w projekcie lub umowie).

6.3.2.9. Kontrola dziatania elementow regulacyjnyshaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaigj i blokad w ranych warunkach
eksploatacyjnych przy viych wartgciach zadanych regulatoréw, a w szczegétno

— wartdsci zadanej temperatury wewtrzneyj;

— wartcsci zadanej temperatury zevgtrenej;

— dziatania whcznika rozruchowego;

— dziatania przeciwzameeniowego;

— dziatania klap pgarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

— dzialania regulacji strumienia powietrza,

— dziatania urzdzex do odzyskiwania ciepta;
wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwg@mwej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z do&mtacy
projektows i dofaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi w jedtiach ustalonych w
kosztorysie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Powierzchnie kanatow i ksztaltek wentylacyjnycheagloblicza& w m2, wyodebniajac ilosci
prefabrykatu wentylacyjnego w zalesci od obwodéw (C<600mm, 600<C<1000mm,
1000<C<1400mm, 1400<C<1800mm, 1800<C<4500mm, 45886800mm, C>8000m), dla
kanatdbw o przekroju prostathym lub srednic (D<100mm, 100<D<200mm, 200<D<400mm,
400<D<630mm, 630<D<1000mm, D>1000mm), udzialu Ks#ta wentylacyjnych oraz
rodzajow padczen. Zwezki wlicza sk do prefabrykatu wentylacyjnego o gkszym obwodzie
lub srednicy. Uzbrojenie kanatow i wdzenia wentylacyjne obliczaesiv sztukach z podaniem
typu, obwodu, czyrednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badaodbiorczych instalacji na podstawie wymadgaPN EN 12599

8.2. Sprawdzenie kompletfw wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletwp wykonanych prac jest wykazaniee w petni wykonano
wszystkie prace zwkane z montem instalacji oraz stwierdzenie zgodaioich wykonania z
projektem oraz z obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramaaiotetapu
prac odbiorowych naky przeprowadz nastpujace dziatania:

- poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalaej specyfikacj projektows,
zarébwno w zakresie materiatdw, jak id§td oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

— sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z obowzujagcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

— sprawdzenie dogpncéci dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie |
konserwagj;

— sprawdzenie czysfoi instalaciji;

— sprawdzenie kompletdoi dokumentow niezfinych do eksploatacji instalaciji.

W szczegdlnéci nalezy wykona nastpujace badania:
8.3. Badanie ogolne
— dostpndici dla obstugi;
— stanu czysti urzgdzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia porzes
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8.3.4.

rozmieszczenia i doginasci otworéw do czyszczenia wdzen i przewodow;
kompletngci znakowania;

realizacji zabezpiecheprzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap j@vowych, powiok
ogniochronnych itp.);

rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepmyparoszczelnych;
zabezpiecaeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

zainstalowania ugdzei, zamocowania przewodow itp. w SposOb nie powgmuj
przenoszeni drga

srodkow do uziemienia ugdzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnycimdeer wentylacyjnych

sprawdzenie, czy elementy gdzenia zostaty pgezone w prawidtowy sposob;
sprawdzenie zgodsoi tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci (np. podwojna obudowa);

badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

sprawdzenie zamocowania silnikéw;

sprawdzenie prawidtowégi obracania siwirnika w obudowie;

sprawdzenie nagju i liczby pasow klinowych (wktznie z dostawczesci zamiennych);
sprawdzenie zainstalowania oston przekfadni pasbwyc

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatoragtkipzakrzywione do przodu lub do
tytu);

sprawdzenie zgodsoi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte
Znamionowej.

. Badanie wymiennikéw ciepta

sprawdzenie zgodsoi tabliczek znamionowych (wielkkoi nominalnych) z projektem;
sprawdzenie szczelda zamocowania w obudowie;
sprawdzenie, czy nie ma uszkodZap. pogtte lamele);
sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymiennik
sprawdzenie prawidtovéoi przylgczenia zasilenia i powrotu czynnika;
sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworow regyigch;
sprawdzenie, czy nie ma uszkodzmkraplaczy;
sprawdzenie, czy zainstalowano adzenie przeciwzameeniowe na lub w wymienniku
ciepta.
Badanie filtrow powietrza
sprawdzenie systemu filtracji pod wgdem ewentualnych uszkodze
sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtrabudowie;
sprawdzenie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowaci poziomu ptynu pomiarowego;
sprawdzenie zgoddo typu i klasy filtrow na podstawie oznadzez danymi
projektowymi;
sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodniawsg);
sprawdzenie czysioi filtra.
Badanie czerpni i wyrzutni powietrza

Sprawdzenie wielkii, materiatu i konstrukcjaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.

8.3.5.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. (dpiatanie wspotbiene, dziatanie
przeciwbiene).

8.3.6.

Badanie klap parowych



8.3.8.

sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

sprawdzenie, czy ugdzenie ma certyfikat;

sprawdzenie, czy ugdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

Badanie sieci przewoddow

badanie wyrywkowe szczelfm polgczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykowg

sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pegidne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

8.3.9.

Badanie elementow regulacji automatyczsegi sterowniczych

sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu ukiadu regulacji na podstawie schematu
regulaciji;

sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

sprawdzenie kompletdoi i rozmieszczenia regulatorow;

sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadno projektem odnmie: umiejscowienia,
dostpu, rozmieszczenia egi zasilagcych i czsci regulacyjnych, systemu
zabezpiecze wentylacji; oznaczenia typow kabli, uziemieniahamatow pajczer w
obudowach.

8.3.10. Wykaz dokumentow dotygz/ch podstawowych danych eksploatacyjnych

parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
parametry obliczeniowe powietrza zestmanego (lato, zima);

strumier powietrza zewegtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum
liczba wytkownikow;

czas dziatania;

obcigzenie cieplne pomieszazéczas trwania i rodzaj);

innezrodta emis;ji (j&li wystepuja);

rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewmyc

wymagane wielkéci réznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);

poziom dwieku w pomieszczeniach oraz poziomiwdleku przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

klasa filtrow

klasa zanieczyszcagowietrza (podstawa do pomiaréw);

sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dlalazimy);

wymagana jak& wody zasilajcej;

cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

napkcie i czstotliwos¢ zasilagcego pgdu elektrycznego.

8.3.11. Wykaz dokumentdw inwentarzowych

rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

schematy instalacji uwzglniajgce elementy wyposenia regulacji automatyczneyj;
schematy regulacyjne zawieyeg¢ schemat petzen elektrycznych i schemat
rurociggéw;

schematy blokowe uktadow regulaciji;

dokumenty dopuszczaje do stosowania w budownictwie zainstalowanychydeen i
elementow (w tym certyfikaty bezpiecmtwa);

raport wykonawcy instalacji dotygey nadzoru nad montam (ksazka budowy).

8.3.12. Dokumenty dotyaze eksploatacji i konserwacji



— raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie st eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynk
— podrcznik obstugi i wyszukiwania usterek;
— instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowytdtalacii;
— zestawienie ¢xci zamiennych zawierage wszystkie cgci podlegajgce normalnemu
zwzyciu w eksploatacji;
- wykaz elementéw sktadowych wszystkich adzer regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruagce, regulatory, styczniki, wytzniki)
— dokumentacja zwizana z oprogramowaniem systemow regulacji autornagjc
8.4. Pomiary kontrolne
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie peyano ze instalacja ospa parametry
projektowe i wielkdci zadane zgodnie z wymaganiami.
8.4.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zadesci od funkcji spetnianych przez instalacj
podano w tablicy 4:

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
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Funkcje instalacji
(F)Z 1 1 0 1 2 0 6] 2 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F) MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
{F) P 1 1 2 2
HCM/MCD/CHD/HMD 1 L 1 1
(F) HCMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane

**) w zaleznosci od sposobu regulaciji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny, 1 — wykona¢ w kazdym przypadku,

2- wykonag tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) — filtracja jesli wystepuje, C — chtodzenie, D — osuszanie, H — ogrzewanie, M — nawilzanie,
Z — bez zadnego procesu termodynamicznego

Tablica 4: Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

8.4.2. Zakres iléciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

8.4.2.1. Wymagania ogolne

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialaninstalacji jest ogsto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury wni&h punktach instalacji i pomieszézeN
celu zmniejszenia zwtanej z tym pracochtondc dopuszcza si stosowanie sprawdzenia
wyrywkowego. Zakres iléciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powven by
ustalony przed rozpoeziem montau instalacji i stanowi jeden z czterech poziomow,
oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadkakur takiego wymagania w umowie lub
projekcie, naley stosowa poziom A. Zakres iléciowy pomiaréw kontrolnych powinien By
taki sam jak zakres kontroli dziatania instalagjile nie dokonano innych uzgodnie

8.4.2.2. Procedura pomiarow



Pomiary powinny b§ wykonywane tylko przez osoby posiagtsy odpowiedny wiedz i
doswiadczenie. Przed rozpagdem pomiaréw kontrolnych nalg okresli¢ potazenie punktow
pomiarowych, uzgodaimetody pomiaréw i rodzaj przyydow pomiarowych, a informacje te
pod& w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach oigaehni nie wekszej nz 20 m2
nalezy przyja¢é co najmniej jeden punkt pomiarowy; eksze pomieszczenia powinny dy
odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny lyybierane w strefie przebywania
ludzi i w miejscach, w ktérych oczekujes sivystpowania najgorszych warunkéw. Czynniki
wpltywajace na jaké& powietrza wewetrznego oraz strumienie @bpsci powietrza,
charakterystyki cieplne, chiodnicze i wilgoticmwe, charakterystyki elektryczne i inne
wielkosci projektowe powinny by mierzone w warunkach projektowanej wiedkbstrumienia
objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wéct, ktére powinny by uwzgkdniane
w czasie doboru przygddw pomiarowych,podano w tablicy 7.

Parametr Niepewnos¢™)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym +20 %

pomieszczeniu

Strumien objetosci powietrza w calej instalaciji +15 %

Temperatura powietrza nawiewanego +2 °C

Wilgotno$¢ wzgledna +15 % wartosci mierzonej wilgotnosci
wzglednej

Predkosé¢ powietrza w strefie przebywania ludzi 10,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu 13 dBA

*) Warto$ci niepewno$ci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchyiki od wartosci projektowych jak

rowniez wszystkie btedy pomiarowe

Tablica 7: Dopuszczalna niepevéaanierzonych parametrow

Jeili do prawidiowego dziatania instalacji wymagane mniejsze wart€ci niepewndci,
powinny by one okrélone w projekcie technicznym instalacjisi@ormy dotyczce uradzen i
elementéw instalacji wymaggajmniejszych niepewrgi, to naley sie do tego stosowa
Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplnehiodnicze instalacji powinny rownocee
spetnid wymagania projektowe z viggj podanymi niepewrigiami.

8.4.2.3. Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nig wystarczajce do zweryfikowania jakei dziatania
instalacji z wystarczaga doktadndcia, nalery wykona pomiary specjalne. Program pomiarow
specjalnych, mierzone parametry, pragly pomiarowe i punkty pomiarowe powinny dy
uzgodnione w odbny sposob. Uzgodnienia powinny tak obejmowd& dopuszczalp
niepewnd¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te powinnycldokonane przed rozpagdem
montau instalacji. Praca i koszt zgwiany z pomiarami specjalnymi powinnydwspotmierne z
wymaganiami instalacji. de nie, naley o tym poinformowa inwestora przed rozpogziem
pomiarow, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary @hee mog by¢ ograniczone do
okreslonych uradzen lub elementéw instalacji. W pewnych przypadkachzenby¢ niezledne
badanie instalacji w warunkach ztdnych do obliczeniowych letnich i zimowych. Trybapy
instalacji lub jej czsci skladowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadegodnionym
warunkom. W przypadku braku mavosci uzyskania uzgodnionych warunkow powinna isinie
mozliwos¢ okreslenia odpowiednich parametrow w warunkach projekidw np. poprzez
przeliczenie parametrow w warunkach pomiarowyckvaeunki projektowe.

8.5. Zakres niezfuinych ustalé w umowie m¢dzy inwestorem a wykonawaenstalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa ¢dizy inwestorem a wykonawdnstalacji powinna
zawierd& nastpujace ustalenia:



— odniesienie do warunkéw technicznych wykonaniabiodi instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okéenie zakresu procedur kontrolnych (np. toleranejgtod
pomiarowych itd.) jak rownieewentualne odgpstwa i zmiany;

— okreslenie odpowiedzialnici za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewalniego
nadzoru z opracowaniem protokotu z hgda

- parametry projektowe dotygze instalacji (np. sposékrytkowania budynku);

— warunki pé&niejszego wykonania bafla ktére nie mogly b§ zakaczone z
uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, bwgkkowania pomieszczg;

— zakres ilgciowy (poziom) prac zwizanych z kontral dziatania i pomiarami
kontrolnymi (wg tablicy 5);

— zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

— niezledne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéadd (np. powtorzenie
bada po naprawie instalaciji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna o#te€ rodzaj i liczle urzadzen, ktére powinny by
zamontowane (np. przez powotanie¢ sna projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie
kompletngci instalacji powinno b§ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainshalgeh
urzadzen i ich wymaga technicznych (specyfikacji wdzenr i elementéw instalacji). 3k
wymagania techniczne poszczegoélnychadeen s3 przedmiotem umowy, zestawienie to
powinno odpowiadatym wymaganiom.



VII. Instalacja spgzonego powietrza
(CPV): 45351000-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej s wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonaniaatestji spezonego powietrzaw ramach
zadania: modernizacja bazy autobusowej dla MZKomaszowie Mazowieckim
ul. Warszawskal09/111,numer dziatki 72/1,et00002.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaahmeznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych Specyfikacja Technican

Szczegotowy zakres robot, ktdrych dotyczy specyikaobejmuje wszystkie czyném
umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji sponego powietrza w ramach zadania
modernizacja bazy autobusowej dla MZK w TomasedWazowieckim
ul. Warszawskal09/111,numer dziatki 72/1,et00002.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:

* monta& rurockgow,

* monta zaworow

* monta zestawOw smarownic z manometrem i bez manometra,

* monta spkzarki z automatyk

* badania instalaciji,

* regulacja dziatania instalacji.

2. OGOLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbdt zgodnie z dokumentacprojektowy,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkanachnicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-mortawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsenia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy Ilub elementd zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@nych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amhi robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®&glskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalacii.

3. MATERIAL
Przewidziano wykonanie wewtiznej statej instalacji spronego powietrza zasilanej z
projektowanego kompresora — &mne powietrze o wydajdoi 1,45 I/min. Zgodnie z



wytycznymi wymaganych w zakladzie gdzen przewidziano instalagj pracujca przy
cisnieniu pracy :

» Cisnienie robocze powietrza dla ydzex 13 bar: 12,5 bar

* Cisnienie robocze powietrza dla gdzex 10 bar: 9,5 bar
Instalacg stata spgzonego powietrza wykoda rur z aluminium gignionego AW-6060 T51 lub
AW-6063 T5 wedtug norm EN 573.3 i ASTM B241 (sktddrchemiczne), ISO 2107 (obrébka
cieplna), EN 755-2 (charakterystyka mechaniczna).
— ukiad rur dla zapewnienia odpowiednich parametpyacy w piefcieniu z rur 11/2cala
prowadzonych pod dachem pomieszczenia. Uktad punkibboru spyzonego powietrza oraz
sposoby ich wykonania i niegthhe wyposazenie przedstawiono w e&i rysunkowe;..
Przewody mocowado stropu iscian. Pojczenie z armatyrna szybkozczke .Potaczenia
uszczelnt uszczelk gumowg oringiem. Odejcia od gtdwnej instalacji statej przewidziano
wykonane szybkogztzem upustowym (falolzia szyja ~ do punktéw dystrybucyjnych
montowanych nascianie. W zakresie ikei, lokalizacji punktow dystrybucyjnych przyp
rozwigzania okrélone na etapie wykonawstwa zate od lokalizacji urgdzen i organizacji
stanowisk roboczych. Pgizenia z urzdzeniami przewidziano za pompcprzewoddw
elastycznych za pomecrecznych szybkoziaczy z odpowietrzeniem przewodu tong
urzadzenia przed rozézeniem szybkoztza. Rozwizania typowe np. firmy Rectus lub inne
rownowane technicznie.
W zakresie urgdzen koncowych i sposobu ich morta stosowd scisle wymagania
producentow.
4.2. Préba énieniowa instalacji gazowej
Przed przysipieniem do badawskepnych szczelnai ziagczy rurociggu, naley przeprowadz
kontrole jakdci ziaczy skecanych z uszczedkgumows . Kazde zhcze powinno podlega
badaniu za pomacroztworu charakteryzggy sk duzymi napeciami powierzchniowymi.
Badania wsipne zhczy naley przeprowad przy wyciu powietrza lub gazu obgnego o
cisnieniu: 1,0 MPa . Czas trwania badaowinien wynosi co najmniej 1 h od chwili cggniecia
cisnienia proby. Ujawnione nieszczekad powinny by usunéte, a zhcza ponownie zbadane.
Po utazeniu przyhcze naley oczyci¢ poprzez jego przedmuchaniem strumieniem powieirza
cisnieniu 0,1 MPa, nagbnie przyhcze poddé probie szczelnwi. Czynnikiem prébnym do
wykonania proby szczeldo maze by powietrze lub gaz obetny wolny od zwizkdéw
tworzacych osad. Ttoczenie czynnika probnego do ragcipowinno odbywasie ptynnie i bez
przerwy, & do uzyskania énienia badania szczelfm, ktére powinno by rowne 1,5 MPa .
Czas badania szczebkw powinno wynosi co najmniej 24 h od chwili ustabilizowania
temperatury czynnika probnego (czas stabilizacjnegy 10xcisnienie badania szczeicip
Rurochg naley uzna za szczelny, jeli po zakaéczeniu proby nie stwierdzi gizadnych
nieprawidtowd@ci na wykresie pomiarowym przyydu rejestrujcego zmienng€ci cisnienia.

Préby naley przeprowadzi komisyjnie w obecréxi Wykonawcy, Inwestora . Z
przeprowadzonych préb nalesporadzi¢ protokot, stanowicy dokumentagj podwykonawcz
- odbiorca.

5. ODBIORY ROBOT
» Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioruaiasfi spezonego powietrza polega na:
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia presgkonawcow zakiiczenia wszystkich
robot przy wykonywaniu instalacji spronego powietrza,
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia presgkonawcow zakiiczenia wszystkich
robot budowlanych i wykiiczeniowych, majcych wptyw na instalagjspezonego powietrza.
» Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- sposob prowadzenia przewodow

- lokalizacja punktéw poboru powietrza, siarka z automatyk



* Po dokonaniu odbioru muzyoperacyjnego natg sporzadzi¢ protokoét stwierdzajcy jakasé
wykonania robo6t oraz potwierdaay ich przydatné do prawidtowego wykonania instalaciji.
Odbior techniczny — kiowy instalacji kottowe]
* Instalacja powinna liy przedstawiona do odbioru technicznegadamvego po spetnieniu
nastpujacych warunkoéw: zakeczono wszystkie roboty moritawe przy instalaciji,

- instalacg na pompowano powietrzem,

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,

- zakaiczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegolnei regulacg montaows oraz

badanie w ruchu ggtym i uzyskaniu zakeonych parametréw émienia powietrza.
» Odbior techniczny — kiwowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji sgizonego
powietrza do gytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwaerda.
* Protokét odbioru technicznego - danwego nie powinien zawiera postanowié
warunkowych.

VIII. Instalacja olejow technicznych. (CPV): 458H0-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonaniaatestji olejéw technicznych w ramach
zadania: modernizacja bazy autobusowej dla MZRKomaszowie Mazowieckim
ul. Warszawskal09/111,numer dziatki 72/1,et00002.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaahmeznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obllych Specyfikacja Technican

Szczegotowy zakres robot, ktdrych dotyczy specyikaobejmuje wszystkie czynfm
umazliwiajace i magce na celu wykonanie instalacji olejéw technicznyehramach zadania
modernizacja bazy autobusowej dla MZK w TomasedWazowieckim
ul. Warszawskal09/111,numer dziatki 72/1,et00002.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat:

* monta rurocagow,

* monta zaworow

* monta pomp olejowych , zbiornika oleju zytego oraz wanien ociekowych

* monta nalewakoéw Z przeptywomierzem elektronicznym @t&mym

bezprzewodowo ,

 monta przekanika z okablowanie , konwertera i oprogramowania

* wdrozenie sytemu

* badania instalaciji,

* regulacja dziatania instalacji.

2. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami médmymi wykonania i odbioru sieci



wodocihgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkanmg@chnicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemazdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementd zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®glskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalaciji.

3. MATERIAL

INSTALACJA OLEJOWA /olej nowy/

4 gatunkow oleju w2 punktach odbiorczych

2 gatunkow oleju wB punktach odbiorczych

/olej czysty/

Wykonanie instalacji rurowej z wysokaénieniowych wezy elastycznych, ktére wone g
specjalnych kanatach montavych. Technologia ta ma wiele kokzy, miedzy innymi:
szybka¢ wykonania realizaciji, tatwéd modernizacji / rozbudowy /. We elastyczne
amortyzuy prag magistrali podczas pracy pomp, charakterysig niska wag i estetylg
wykonania instalacji. Ruroggi zakaiczone zaworami kulowymi. Pompy w magazynie
olejowym.

1. ZALOZENIA

W hali napraw przewidywane slwa punkty odbiorczéwiezego oleju, zak@éczone zwijadtami i
przeptywomierzami

Zwijadta mocowane décian hall napraw. Pompy pneumatyczne zagiajy magazynie oleju.
1.1 PUNKTY W HALI NAPRAW

W dwaoch punktach odbiorczych hali przewidywanes cztery zwijadta 15 mb.

W trzech kanatach naprawczych przewidziane zogtalgwa zwijadta 15 mb. W kanatach
naprawczych naky zapewnt odpowiednie weki dla mocowania zwijadet i pompy odbiorczej
zwzytego oleju.Zwijadta zakiczone pistoletami spustowymi z przeptywomierzarod P
zwijadtami olejowymi w hali napraw zostanmocowane rynienki ociekowe dla utrzymania
srodowiska w naleytej czystdci.

Zwijadta musz by¢ mocowane do stabilnégiany zapewniagej trwate i pewne przeniesienie
punktowego oberenia ( cézar zwijadta ok. 30 kg ), w innym przypadku ngleastosowa
stacjonarne zabudowy do montazwijadet.

1.2 WYPOSAZENIE MAGAZYNU OLEJOWEGO

Magazyn olejowy wypos@ny w 4 pompy pneumatyczne 3:1scianne do beczek 200 |. Pod
beczkami znajdoweasie bedzie wanna wychwytowa dla czterech beczek ¢dzie.

2. PRZEBIEG INSTALACJI

Instalacja przytwierdzona dgian hali napraw. Ruroggyi zakaiczone kulowymi zaworami
odcinapgcymi i dodatkowymi filtrami.

Nalezy utozy¢ rury przepustowe madzy pkt odbiorczym kanatéw naprawczych - zwijadtami
scianami

pomiedzy bramami wjazdowymi) mirR 160, pod posadzk Rury zostam wykorzystane na
etapie montau instalacji do umieszczeniawy hydraulicznych. Naley zwréck uwag: na
tagodne tuki przy zmianie kierunku i umieszczempédta”.

Utozenie rury przepustowej po stronie Inwestora.



3. MONITOROWANIE DYSTRYBUCJI OLEJOW

Wdraozenie systemu monitorowangynow.

System muszapewnia zautomatyzowane, bezprzewodglegzenie dozowania oleju przez
centralr jednostk sterugca

System musizapewnia kontreli monitorowanie informacji dotyezych dozowania ptynu
przez zamowienie, obstugigego, numer samochodu, czasgdiat. Automatycznie rejestruje
informacje bezp&rednio do zlecew ramach programu zajdzania obstugklienta (DMS)
System dziata w spggu z oprogramowaniem SOFTVIG

Opis systemu:

Dosep do systemu jest chroniony (kody osobiste). Kaixys niego mog wytacznie osoby
uprawnione, a kale skorzystanie z systemu jest rejestrowane i gyyane konkretnej osobie.
System przechowuje w elektronicznej parnwszystkie dane na temat przeprowadzonych
transakcji, daiki czemu istnieje mdiwo$¢ uzyskania szeregu raportow inforepeych o:

1. dokonanych transakcjach (data, nazwisko opexailofi¢ i rodzaj wydanego produktu)

2. aktualnej iléci cieczy w zbiornikach wraz z minimalnymi dopusaicgymi poziomami

3. zwyciu poszczegoblnych produktéw — sumaryczne i zigdeim na poszczegoélnych
uzytkownikow

4. historii dozowania

Na kazdej nitce sieci olejowej przy zwijadtach zostamamontowane przeptywomierze.
Wprowadzanie numeru zlecenia, kodu PIN osoby upi@ven odbywa si na klawiaturze
przeptywomierza. Lub wypisywanie zlecer komputerze i wybieranie ich bezpednio z listy
rozwijalnej przeptywomierza.

Program jest przystosowany do komunikacji z dostaaid odbiorcami oleju.

Program komputerowy - przy odpowiedniej konfiguracustawieniach - jest gotowy do
zarzdzania gospodagkptynami / plan dostaw ptynéswiezych , plan odbiorow ptynow
zwzytych , wysytanie powiadomiemailowych/.

INSTALACJA OLEJOWA /olej zuzyty/

Zadaniem instalacjidalzie opr@nianie kanatowych wanien zlewowych.

Jest to rozwgzanie najprostsze i najbardziej praktyczne do opehia, poprzez zasysanie ze
sprztu ruchomego, zlewarek/ wanny kanatowejytago oleju, 4czac je z zaworem
posiadagcym szybkozcze. Zuyty olej, zasysany przez powpest kierowany przez stat
instalacg, bezpdrednio do cysterny magazyruagj.

1. ZALOZENIA

Punkty odbiorcze ztytego oleju; wyposaone w pomp pneumatyczymocowan we wrece
kanatu naprawczego ( 3 sztuki).

System zabezpieczaly przed przepetnieniem zbiornika olegdrie odcinat zasilanie pomp i
informowat sygnatamwietinym i dzwickowym o przepetnieniu.

4. POMIARY
» Podczas dokonywania odbioru popradsi@ziatania instalacji, pomiary naie
wykonywa w nas¢pujacy sposob:
- Pomiar spadku ¢nienia oleju w instalacji za pom®cmanometrow rznicowych
Zapewniagcych doktadné odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.
- poprawngc¢ dziatania przeptywomierzy
-poprawnd¢ dziatania sytemu kontroli degtu do Nalewajkow
- poprawng¢ dziatania sygnalizacji zbiornika olejuziego.
- spos6b zamontowania ydzen.

5. ODBIORY ROBOT



» Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioruaiasii oleju technicznego polega na:
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakiiczenia wszystkich
roboét przy wykonywaniu instalacii,
- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakiiczenia wszystkich
robét budowlanych i wykiiczeniowych, majcych wptyw na spetnienie poprawdoo dziatania
instalacji oleju technicznego.
» Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- sposbb prowadzenia przewodow

- lokalizacja nalewajkéw

- poprawngc¢ dziatania systemu elektronicznego sterowamatalacy
* Po dokonaniu odbioru muzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokoét stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdaay ich przydatné do prawidtowego wykonania instalaciji.
Odbior techniczny — kicowy instalacji oleju technicznego
* Instalacja powinna liy przedstawiona do odbioru technicznegadamvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: zak@czono wszystkie roboty mordawe przy instalacji, gcznie z
uruchomieniem automatyki i oprogramowania kompwego

- instalac wyptukano, napetniono olejem

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym,

- zakaiczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegolnei regulacg montaowg oraz

badanie w ruchu ggtym, podczas ktérych system poboru olejow techmich zapewnit

uzyskanie zatmonych parametrow pracy wszystkich nalewakow.
» Odbior techniczny — kiwowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji oleju
technicznego doaytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji
do wytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwaerda.
* Protokét odbioru technicznego - danwego nie powinien zawiera postanowié
warunkowych.

IX. Podstawa rozliczenia robot.

1. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie rob6t montawych instalacji wentylacyjnych nze by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ichhkowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych robo6t. Ostateczne rozliczenie umowy pginy
zamawiagcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego. Podstagwozliczenia
oraz ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiodéatych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdét

potwierdzonych przez zamawdaggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za o#liony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczako obejmujce roboty montzowe
instalacji i uwzgtdniaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

— przenoszenie poeltznych uradzea i sprztu w miag postpu robot,

— wykonanie robét pomocniczych ,

— monta uzbrojenia i urzdzen,

— usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.



X. Dokumenty odniesienia.

Wykaz powotanych oraz zwgzanych przepisoéw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz.(J. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/04. A800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q(2 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270
[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznychzydkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz
836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 ga}.

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodém, wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechséggowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanywedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 rspvawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé& zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowszkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochueézz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speauznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodnéri wystawianej przez producenta, oraz rodzajow duotow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowynopedrzeniu w woe¢l i zbiorowym
odprowadzenidciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002wr.sprawie wymaga
dotyczcych jakaci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
[12] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéye (Dz.U.

Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, :02 poz.
811)

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03 poz. 401)



PN-EN 505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewodysta ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostogtnym — Wymiary

PN-EN 506:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewodysta ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-1411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terologia

PN-B-3434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacypoelstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylaeynSzczeln&. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Botenia urgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — a#fzenia wentylacyjne kKaowe Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyyah

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw - Centralentylacyjne i klimatyzacyjne
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw — Sjgrzewodow — Wymagania dotyze czsci
sktadowych sieci przewodéw utatwaap konserwaejsieci

PRPN-EN 12599 — Wentylacja budynkow — Proceduryabadmetody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji

PREN 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszeniaodppry przewodow Wymagania
wytrzymalagciowe

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe poZzen ze szczelngia uzyskiwam na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe poken ze szczelnétia nie uzyskiwap na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 — Pomiar elpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaaemsianitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wypasaa i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochronagitmdasem pomieszaze
PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona ghtzstasem pomieszazev budynkach.
Dopuszczalne warfgci poziomu dwigku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z stalowych ocynkowanych

PN-B-10720:1998 — Wodaogi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywndci korozyjnej
srodowisk

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania ruggow. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 — Woytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania ruggdw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyce instalacji wodoagowych (wewwtrznych). Czs¢ 1:
Wymagania ogélne

PRPN-EN 1717 — Zabezpieczenia przeciw zanieczysacagody wytkowej w instalacjach
wodochgowych i ogélne wymagania dotygze uradzen zabezpieczaggych przed przeptywem
zwrotnym



PREN 12502-3 — Ochrona materiatdw metalowych pkmdzj. Ryzyko korozji w systemach
przewodzcych wod. Czs$¢ 3: Przegld czynnikbw wptywajcych na ogniwo cynkowane
materiatyzelazne

PN-EN 215:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikdWgmagania i badania

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i waruréghiniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metdzhda

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplnaétody bada

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgotitio

PN-90/B-01430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centratnegrzewania. Terminologia
PN-91/B-02416 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezxzenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkertego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezrzenie instalacji ogrzewavodnych

i wodnych zamknitych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie iretplogrzewa wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lkga cieplna przewodow, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewaniam@fania i badania jako wody
PN-80/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskgawych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 — Spawanie tukowe elekrodami otulonstali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 — Spawalnictwo. Druty lite do spaveaimapawania stali



