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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MODERNIZACJA BAZY AUTOBUSOWEJ
DLA MZK TOMASZOW MAZOWIECKI

Adres inwestycji:ul. Warszawska 109/111; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
Inwestor: Miejski Zaktad Komubikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.0.
Adres Inwestora: ul. Warszawska 109/111; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany.

1).DANE CENOWE,ZAtOZENIA | PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGOLOWE.J.
- Podstwy cenowe kalkulacji szczegdtowej cen jednostkowych:
Srednie stawki dla wojewddztwa tédzkiego - roboty budowlane
oraz informacja o cenach materiatéw budowlanych - SEKOCENBUD Il kwartat 2016 r.
- KNR Katalogi Naktadow Rzeczowych,
- KNNR Katalog Naktadéw i Norm Rzeczowych,
- kalkulacja wtasna) w oparciu o KNR,KNNR,SEKOCENBUD,

2).Przy rozbidrkach istniejacych nawierzchni - w przypadku stwierdzenia mozliwosci

ponownego wykorzystania jakiejs warstwy podbudowy,nalezy dokonac korekty
kosztorysu.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Modernizacja bazy autobusowej dla MZK w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.Warszawskiej 109/111 - dz.nr 72/1,0breb 0002.

1 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
1 1.Przygotowanie terenu do rozbiorki i oznakowanie stref niebezpiecznych. kpl
d.1|wycena indy- |2.Rozbiorka 13 budynkow o tgcznej kubaturze ok. 11 000 m3.
widualna 3.Wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrki.
4.Uporzadkowanie terenu wraz z zasypaniem rowéw po fundamentach i niwelacja
terenu rozbiorek do poziomu istmiejgcego terenu.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 |m?3
d.2|0201-12 z.o. |m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.8.3.0210- |odlegtos¢ 15 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na
04 kotach)
(37.92*37.44)*2.46+((17.31-0.70)*37.44)*0.60+(36.0*3.0)*1.50*0.76+(2.0*(17.31- |m3 4014.017
0.70)*0.76)
RAZEM 4014.017
3 FUNDAMENTY,SCIANY FUNDAMENTOWE,StUPY ZELBETOWE
3|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym,przy zastosowaniu pompy do | m?3
d.3/1101-07 betonu,na podtozu gruntowym
((34.44-(2.0*1.06))*4.0+(6.34+7.89+5.63+5.56+5.60)*2.0+(2.0*34.85)+(4.49+ m3 27.451
11.22)*2.0)*0.80*0.10+(1.20*1.30)*0.10*26.0
RAZEM 27.451
4/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m, z zastosowa- m3
d.3/0202-01 niem pompy do betonu
((34.44-(2.0*1.06))*4.0+(6.34+7.89+5.63+5.56+5.60)*2.0+(2.0*34.85)+(4.49+ m3 52.639
11.22)*2.0)*0.60*0.30
RAZEM 52.639
5/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 2.5 m3, z zastosowa- |m?3
d.3|0204-03 niem pompy do betonu.(z stopy fundamentowej wyprowadzi¢ 4 x #12 mm jako
zbrojenie startowe dla stupa)
(1.20*1.30)*0.30*26.0+(0.60*0.60)*0.30*26.0 m3 14.976
RAZEM 14.976
6|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetonowe fundamentowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w desko- |m2
d.3/0245-01 waniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
2.06%(11.19+11.03+11.83)*4.0+(6.70+8.45+6.34+6.21+6.31)*2.0+0.94*(35.69* | m?2 445.393
2.0+(4.22+11.58)*2.0)
RAZEM 445.393
7/KNR-W 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubo$ci - |m?2
d.3|0245-03 transport betonu pompg, pozostatych materiatow zurawiem
Krotnos$¢ = 14
455.393 m?2 455.393
RAZEM 455.393
8| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowane- |m3
d.3|0247-02 go obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem (0,55x0,55)
(0.55*0.55*7.91)*12.0 m3 28.713
RAZEM 28.713
9|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3|0248-02 kroju do 8 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na
wariant
(0.55*0.55*3.91)*12.0 m3 14.193
RAZEM 14.193
10| KNR-W 2-02 |Stupy Zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowane- |m3
d.3|0247-05 go obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem (0,30 x 0,30)
(0.30*0.30*7.91)*8.0 m3 5.695
RAZEM 5.695
11|KNR-W 2-02 |Stupy Zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3|0248-02 kroju do 8 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na
wariant
(0.30*0.30*3.91)*8.0 m3 2.815
RAZEM 2.815
12|KNR-W 2-02 |Stupy Zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowane- |m3
d.3|0247-06 go obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
tow zurawiem (0,24 x 0,24)
(0.24*0.24*3.68)*6.0 m3 1.272
RAZEM 1.272
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia: t
d.3|0290-02 1.P0z.3.1.,P0z.3.2. stopy fundamentowe = 0,432 t
analiza indy- |2.Poz.3.3.,P0z.3.3.2. tawy i $ciany fundamentowe = 13,674 t
widualna 3.P0z.2.1.,2.2.,2.2.1.,2.2.2.,2.2.3.,2.2.4.stupy = 2,278 t
16.384 t 16.384
RAZEM 16.384
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14/KNR 2-05 Zamontowanie uchwytéw mocujgcych podcigg 30 x 110 cm i podcigg 20 x 70 cm |t
d.3/0210-01 wykonanych z kasztattownikéw stalowych C300 i katownika 150 x 100 mm ocynko-
kalk. warszta- |wanch i malowanych 2 x farbg epoksydows i 2 x farbg poliuretanowg mocowanych
towa na kotwy M16 x 190 mm i kotwy chemiczne 18 x 125 mm,tgczonych na Sruby
ocynk. M16 x 350 mm.
1.Uchwyt podciagu 30 x110 cm fgczacy dwa elementy podciagu
8,0 szt x 119,50 kg/szt = 0,956 t
2.Uchwyt podciagu 30 x 110 cm koncowy (przy attykach)
4,0 szt x 50,50 kg/szt = 0,203 t
kotwy chemiczne 18 x 125 mm 4,0*8,0 szt = 32,0 szt
3.Uchwyt tgczacy podcigg 30 x 110 cm z podciggiem 20 x 70 cm
14,0 szt x 70,46 kg/szt = 0,987 t
4.Uchwyt podciggu 20 x 70 cm koncowy (przy attykach)
14,0 szt x 26,60 kg/szt = 0,373 t
kotwy chemiczne 18 x 125 mm 14,0*8,0 szt = 96,0 szt
2.519 t 2.519
RAZEM 2.519
4 SCIANY Z BLOKOW "SILKA" M24
15/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie |m?
d.4/0104-08 cienkospoinowej (klejowej)
<$ciana"A">(36.20*6.05)-((20.70*3.50)+(1.10*20.70)+(2.0*0.55*6.05))+<sciana " |m? 1752.018
B">(35.20*7.15)~((2.0*0.24*35.20)+(0.90*2.10)+(0.70*1.25)+(2.0*0.30)*6.05)+<
$ciana "C">(35.20*7.15)-((2.0*0.24*35.20)+(0.90*2.10)+(2.0*0.30*6.05))+<Sciana
"F">(36.20%6.05)-((1.60*2.10)+(1.55*1.24)+(1.50*2.10)*5.0+(2.0*0.55*6.05))+<
$ciana "G">(35.20*5.62)-((1.60*2.10*2.0))+<sciana "H">(36.20*4.22)-((1.20*2.10)
+(0.57%1.0)+(1.60*2.10)+(2.90*1.95)+(2.86*1.95)+(0.80*2.95))+<sciana "1">
(52.0*6.21)-((0.30+0.55+0.55+0.24)*6.21+(0.60*5.0)*5.0+(4.50*4.50)*5.0+(1.10*
2.10)+(1.50*2.10)*3.0+(1.80*2.10))+<s$ciana 11>(52.0*6.21)-((0.30+0.55+0.55+
0.24)*6.21+(0.60*5.0)*5.0+(2.0*2.10)+(1.60*2.10)+(2.90%1.95)+(1.86*1.95))+<
$ciany wewnetrzne czesci nizszej>(4.10*(3.90+3.76+11.58+2.77+2.06+3.05*2.0+
22.05))-((1.50*2.10)*2.0+(0.90*2.10)*4.0)
RAZEM 1752.018
16| KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych Zelbetowych typu L19 m
d.4/0126-0500
(1.30*16.0)+(1.50*12.0)+(1.80*24.0)+(2.10*4.0)+(2.80*2.0) m 96.000
RAZEM 96.000
17|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - do $cian o wysokosci 6,05 | m?
d.4/1603-02 m
1292.30 m?2 1292.300
RAZEM 1292.300
5 PODCIAGI,NADPROZA | WIENCE ZELBETOWE.
18| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekro-|m3
d.5/0249-03 ju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
(0.24*0.60%42.88)+(0.24*1.10*10.17)+(0.24*0.80*2.95)+(0.24*0.30*3.48)+(0.24* |m3 26.334
0.40*3.40)+(0.24*0.24*(35.44*8.0))
RAZEM 26.334
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciggdw,nadprozy i wiencow. t
d.5/0290-02
analiza indy-
widualna
0.354+1.082+0.112+0.039+0.788 t 2.375
RAZEM 2.375
6 SCIANY ZELBETOWE ATTYK
20|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetonowe attyk grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI |m2
d.6/0245-01 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
1.50*(16.21*2.0+35.44)+1.92*(35.92*2.0)+2.08*(35.44*2.0) m?2 387.153
RAZEM 387.153
21|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m2
d.6|0245-03 transport betonu pompg, pozostatych materiatow zurawiem
Krotnoé¢ = 10
387.153 m?2 387.153
RAZEM 387.153
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciggdw,nadprozy i wiencow. t
d.6/0290-02
analiza indy-
widualna
2.346 t 2.346
RAZEM 2.346
7 TYNKI WEWNETRZNE | OBLICOWANIA SCIAN
23|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach |m?2
d.7/0804-01
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<$ciana"A">(36.20*5.17)-(20.70*1.50)+<sciana "B">(35.20*5.15)+(35.20*2.15)+<
$ciana "C">(35.20*2.15)+(35.20*5.15)+<$ciana "F">(36.20*5.15)+(35.20*2.10)+<
$ciana "1">(35.64*5.17)-(4.50%2.50)*5.0+<$ciana 11>(35.64*5.17)+<$ciany wew-
netrzne czesci nizszej>(2.80%(3.90+3.76+11.58+2.77+2.06+3.05*2.0+22.05))-
((1.50%2.10)*2.0+(0.90*2.10)*4.0)+<$ciany z blokow Silka M15>(172.733*2.80)+<
tynki na stupach>(4.0*0.55)*4.05*4.0

m2

1894.290

RAZEM

1894.290

24
d.7

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie kle-
jowej

<$ciana"A">(36.20%2.0)-(20.70*2.0)+<sciana "B">(35.20*2.0)+(35.20*5.0)+<scia-
na "C">(35.20*5.0)+(35.20*2.0)+<sciana "F">(36.20*2.0)+(35.20*2.0)+<s$ciana "
1">(35.64*2.0)-(4.50*2.0)*5.0+<sciana 11>(35.64*2.0)-((2.0*2.10)+(1.60*2.10)+
(2.90%1.95)+(1.86*1.95))+<$ciany wewnetrzne czesci nizszej>(1.40*(3.90+3.76+
11.58+2.77+2.06+3.05*2.0+22.05))~((1.50*2.10)*2.0+(0.90*2.10)*4.0)+<Sciany z
blokow Silka M15>(172.733*2.80)+<tynki na stupach>(4.0*0.55)*4.05*4.0

m2

m2

1325.858

RAZEM

1325.858

SCIANKI Z PLYT CEMENTOWYCH AQAPANEL.

25
d.8

KNR 0-14
2010-03

Scianki dziatowe z ptyt cementowych AQUAPANEL GR 12,50 mm na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
<+pomieszczenia techniczne>4.50*(14.0+2.45)-(0.90*2.10)+3.0*(2.60+2.45*2.0+
6.39)-(0.90%2.10)+4.27%(2.95*2.0+9.49+2.35+6.10+9.42+12.60+4.85*2.0+4.50*
2.0+3.40+1.57*2.0+2.40+4.40+2.97+2.01+4.21+2.52)-(0.90*2.10)*15.0

m2

m2

466.200

RAZEM

466.200

SCIANY Z BLOKOW "SILKA" M15

26
d.9

KNR K-02
0104-02

Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

<pomieszczenia cze$ci nizszej>4.27%(4.25+2.53+3.76 +1.95+3.0+7.05+1.57+
1.72*2.0+1.0*2.0+4.40+2.38+1.60+4.49)-((0.90*2.10)*3+(1.30*2.10))

m2

m2

172.733

RAZEM

172.733

10

SUFITY PODWIESZANE Z PLYT AQUAPANEL

d.10

KNR 0-14
2012-03

Oktadziny stropdw ptytami cementowo_wtéknowymi gr 12,50 mm np.firmy Ferma-
cell na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD 60
Ultrasil. i UD 30 Ultrasil

383.52

m2

m2

383.520

RAZEM

383.520

28
d.10

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementéw konstrukcji ptytami Aquapanel na rusztach metalowych poje-
dynczych belek i podciggéw, jednowarstwo- wa 50 - 01. ($wietliki dachowe )
1.60*(2.0*1.60+2.0*1.50)+1.60*(2.0*1.0+2.0*1.25)*10.0

m2

m2

81.92

RAZEM

81.92

1

IZOLACJA P.WILGOCIOWA FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

d.11

KNR-W 2-02
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe,cze$é podziemna
$cian fundamentowych i fudamentow - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

<tawy fundamentowe>((34.44-(2.0*1.06))*4.0+(6.34+7.89+5.63+5.56+5.60)*2.0+
(2.0*34.85)+(4.49+11.22)*2.0)*0.96+<s$ciany fundamentowe>2.06*2.0*(11.19+
11.03+11.83)*4.0+(6.70+8.45+6.34+6.21+6.31)*2.0+0.94*(35.69*2.0+(4.22+
11.58)*2.0)+<stopy fundamentowe>(1.20*2.0*1.30*2.0)*0.30*26.0+(0.60*4.0)*
0.30*26.0

m2

m2

1074.100

RAZEM

1074.100

30
d.11

KNR-W 2-02
0602-06

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome,czes¢ podziemna
$cian fundamentowych i fundamentéw - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - druga warstwa

1074.10

m2

1074.100

RAZEM

1074.100

12

IZOLACJA TERMICZNA ZEWNETRZNYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH

31
d.12

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych ptytami ze styropianu ekstrudo-
wanego gr 8 cm mocowanymi catopowierzchniowo na np: IZOPLAST KL lub réw-
nowazny.

2.06*(35.76+36.50%2.0)+0.98*(16.31*2.0+35.21)

m2

m2

290.519

RAZEM

290.519

13

OBSYPKI | ZASYPKI

32
d.13

KNR 2-31
0105-03

Obsypanie $cian fundamentowych zewnetrznych piskiem $rednioziarnistym z za-
geszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(35.44*2.0+52.83*2.0)*0.80

m2

m2

141.232

RAZEM

141.232

33
d.13

KNR 2-31
0105-04

Obsypanie $cian fundamentowych zewnetrznych piaskiem $rednioziarnistym z za-
geszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu

Krotno$¢ = 243

141.23

m2

m2

141.230

RAZEM

141.230

34
d.13

KNR 2-31
0105-03

Zasypanie przestrzeni miedzy $cianami fundamentowymi wewnetrznymi piaskiem
Srednioziarnistym z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu (czes¢ serwisowa do poziomu - 36 cm.

235.40+293.68+707.18

m2

1236.260
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RAZEM 1236.260
35|KNR 2-31 Zasypanie przestrzeni miedzy $cianami fundamentowymi wewnetrznymi piaskiem | m?2
d.13/0105-04 Srednioziarnistym z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos$¢ warstwy po zageszczeniu.(cze$¢ serwisowa,myjnia i skp-do poziomu - 36
cm)
Krotno$¢ = 203
1236.26 m?2 1236.260
RAZEM 1236.260
36|KNR 2-31 Zasypanie przestrzeni miedzy $cianami fundamentowymi wewnetrznymi piaskiem | m?2
d.13/0105-03 Srednioziarnistym z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu (czesé nizsza do poziomu - 23 cm.
556.52 m?2 556.520
RAZEM 556.520
37|KNR 2-31 Zasypanie przestrzeni miedzy $cianami fundamentowymi wewnetrznymi piaskiem | m?2
d.13/0105-04 Srednioziarnistym z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos$¢ warstwy po zageszczeniu.(cze$¢ nizsza-do poziomu - 23 cm)
Krotno$¢ = 179
556.52 m?2 556.520
RAZEM 556.520
14 PODLOZA POD POSADZKI
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu zwyklego C8/10 (B10) m3
d.14/1101-01
(235.40+707.18+556.52)*0.10+<myjnia>246.20*0.15 m3 186.840
RAZEM 186.840
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.14/0604-05 pierwsza warstwa
235.40+246.20+707.18+556.52 m?2 1745.300
RAZEM 1745.300
40| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.14/0604-06 druga i nastepna warstwa
235.40+246.20+707.18+556.52 m?2 1745.300
RAZEM 1745.300
41| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.14/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa ze styropianu ekstrudowanego gr 8 cm
235.40+246.20+707.18+556.52 m?2 1745.300
RAZEM 1745.300
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.14/0607-01 sadzkowe
1745.30 m?2 1745.300
RAZEM 1745.300
43/NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 25 cm,zbrojone zbrojeniem rozproszonym, zatarte | m?2
d.14/202 1129-02 |na gtadko wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
1129-03 8 m2
235.40+246.20+707.18+148.12 m?2 1336.900
RAZEM 1336.900
44 NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wykony- | m?2
d.14/202 1129-02 |wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1129-03
556.52-(4.22*35.10) m?2 408.398
RAZEM 408.398
15 POSADZKI
45/KNR-W 2-02 | Posadzki z gresu 0 wym. 120x40 i 60 x40 o grubosci 10,50 mmm,R9,imitacja be- |m?2
d.15/1118-06 tonu (zgodnie z projektem architektury)
8.26+10.73+60.41+4.85+7.03+7.03+37.39+16.60+25.25+16.60+9.77+12.01+ m2 332.120
11.65+21.15+34.54+3.15+5.65+5.72+8.71+5.72+4.62+8.06+7.22
RAZEM 332.120
46| KNR-W 2-02 | Posadzki z przemystowych ptytek ceramicznych R11/R12,kolor szry melanz,nakra-| m2
d.15/1118-06 piany,o grubosci 15 mm,o wym.198x98 mm,ptytki odporne na duze obcigzenia me-
chaniczne i chemiczne.
235.40+707.18+32.20+45.74+8.26 m?2 1028.780
RAZEM 1028.780
47|KNR 2-02 W ycieraczka wewnetrzna - mata wej$ciowa dwustronna do zastosowan wewnetrz- | m?
d.15/1219-03 nych - zgodnie z projektem archtektury.
(2.0*1.95)*2.0 m?2 7.800
RAZEM 7.800
48| KNR-W 2-02 |Utzenie w pomieszczeniu dystrybutora oleju (0.21) rusztu z krat prasowanych m?2
d.15/1118-06 ocynkowanych,nad posadzkg zagtebiona.
analogia
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
16 STROP ZELBETOWY NAD CZESCIA NIZSZA
49/KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?2
d.16/0246-03 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
rawiem
(4.23*35.20+11.62*35.21) m?2 558.036
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RAZEM 558.036
50| KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci ptyty - m2
d.16]0246-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatow zurawiem
Krotno$¢ = 8
558.036 m?2 558.036
RAZEM 558.036
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu t
d.16]0290-02
analiza indy-
widualna
9.487 t 9.487
RAZEM 9.487
17 PODCIAGI | WYMIANY DACHOWE Z DREWNA KLEJONEGO
52|KNR-W 2-02 | Podciagi i wymiany dachowe o masie do 5.5 t z drewna klejonego elem.
d.17]0327-05
71.0 elem. 71.000
RAZEM 71.000
53 KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m?2
d.17]1605-01
44.0*(3.0*3.0) m?2 396.000
RAZEM 396.000
18 POKRYCIE DACHU POZIOM +8,25
54|KNR 0-15 Pokrycie dachu blachg trapezowg typu HACIERCO 90/262,gr 0,80 mm,modut fali |m?2
d.18/0522-14 270 mm,w kolorze grafitowym,mocowang wkretami samogwintujgcymi do kons-
trukcji drewnianej dachu.
(35.52%35.05)-(4.27*2.0)*8.0 m?2 1176.656
RAZEM 1176.656
55/KNR 0-15 Pokrycie dachu blachg trapezowg typu HACIERCO 90/262,gr 1,25 mm,modut fali |m?2
d.18/0522-14 270 mm,w kolorze grafitowym,mocowang wkretami samogwintujgcymi do kons-
trukcji drewnianej dachu. (zwigkszenie grubosci blachy pod pompami ciepta)
(4.27*2.0)*8.0 m?2 68.320
RAZEM 68.320
56| KNR-W 2-02 | Utozenie folii paroizolacyjnej np: Sarnavap 1000 E z folii PE-LD gr 0,20 mm na m2
d.18/0606-01 dachu krytym blachg trapezowa.
analogia
1176.656+68.32 m?2 1244.976
RAZEM 1244.976
57|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna podstawowa z wetny mineralnej np: Monrock Max E pozioma z ptyt |m?2
d.18/0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm.
1244.976-(1.60*2.25)*12.0 m?2 1201.776
RAZEM 1201.776
58/ KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna,warstwa spadkowa z wetny mineralnej np:SPS Rockfall pozioma z |m?2
d.18/0612-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa srednio gr 18 cm.
1201.776 m?2 1201.776
RAZEM 1201.776
59/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 membrang np; FPO/TPO typu Sarnafil TS |m?2
d.18]202 0534-02 |77-15,gr 1,50 mm z zastosowaniem mechanicznego mocowania do blachy trape-
analogia ZOowej.
1244.976-(1.60*2.25)*12.0 m?2 1201.776
RAZEM 1201.776
60| KNR-W 2-02 | Obrébki elementéw wychodzacych ponad dachach kryty membrang dachowg szt.
d.18]0536-06+a.w. | (wpusty dachow,konstrukcje urzadzen,kanaty wentylacyjne itp.
64.0 szt. 64.0
RAZEM 64.0
61|KNR-W 2-02 | Wykonanie Sciezki komunikacyjnej na dachu krytym membrang dachowa z ele- mb
d.18]0536-06+a.w. |[mentow o wym. 600/600 mm/15 mm np: typu Sarnafil T Walkway Pad.
65.0 mb 65.0
RAZEM 65.0
62| KNR-W 2-02 | Obrébki z membrany dachowej - potgczenie attyki z polacig dachu,naswietla da- |m
d.18/0504-03 chowe - wywiniecie membrany na sciang pod obrobke blacharska.
35.0*2.0+35.50*2.0+(2.0%1.57+2.0*2.25)*12.0 m 232.680
RAZEM 232.680
63|KNR-W 2-02 | Zamontowanie na wierzchu sciany attyki ptyty OSB gr 22 mm o szerokosci 60 cm. |m?2
d.180410-01
analogia
(36.20*2.0+35.47*2.0)*0.60 m?2 86.004
RAZEM 86.004
64| KNR-W 2-02 | Pokrycie ptyty OSB gr 22 mm matg strukturalng . m2
d.18/0504-03
(36.20*2.0+35.47*2.0)*0.70 m?2 100.338
RAZEM 100.338
65/ KNR-W 2-02 | Obraobki blacharskie attyki .Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z|m?2
d.18/0515-02 blachy tytanowo - cynkowej gr 0,80 mm
(36.20*2.0+35.47*2.0)*0.90 m?2 129.006
RAZEM 129.006
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19 POKRYCIE DACHU POZIOM +5,70 (CZESC NIZSZA)
66| KNR-W 2-02 | Utozenie folii paroizolacyjnej np: Sarnavap 1000 E z folii PE-LD gr 0,20 mm na m2
d.19/0606-01 dachu betonowym..
analogia
11.42*35.08+3.79*35.08 m?2 533.567
RAZEM 533.567
67|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna podstawowa z wetny mineralnej np: Monrock Max E pozioma z ptyt |m?2
d.19/0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm.
533.537-((1.50*1.60)*7.0+(1.25%1.0)*12.0) m?2 501.737
RAZEM 501.737
68|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna,warstwa spadkowa z wetny mineralnej np:SPS Rockfall pozioma z |m?2
d.19/0612-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa srednio gr 10 cm.
501.737 m?2 501.737
RAZEM 501.737
69/ NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 membrang np; FPO/TPO typu Sarnafil TS |m?2
d.19]202 0534-02 |77-15,gr 1,50 mm z zastosowaniem mechanicznego mocowania do blachy trape-
analogia ZOowej.
501.737 m?2 501.737
RAZEM 501.737
70| KNR-W 2-02 | Obrébki elementéw wychodzgcych ponad dachach kryty membrang dachowag szt.
d.19|0536-06+a.w. | (wpusty dachow,konstrukcje urzadzen,kanaty wentylacyjne itp.
16.0 szt. 16.0
RAZEM 16.0
71/ KNR-W 2-02 |Wykonanie $ciezki komunikacyjnej na dachu krytym membrang dachowa z ele- mb
d.19/0536-06+a.w. |[mentow o wym. 600/600 mm/15 mm np: typu Sarnafil T Walkway Pad.
32.0 mb 32.0
RAZEM 32.0
72| KNR-W 2-02 | Obrébki z membrany dachowej - potaczenie attyki z potacig dachu,naswietla da- |m
d.19/0504-03 chowe - wywiniecie membrany na $ciane pod obrobke blacharskg attyki.
11.42*2.0+3.79*2.0+35.0*4.0+(2.0*2.50+2.0%1.60)*7.0+(2.0*1.0+2.0*1.25)*12.0 |m 281.820
RAZEM 281.820
73|KNR-W 2-02 |Zamontowanie na wierzchu $ciany attyki ptyty OSB gr 22 mm o szerokosci 60 cm.|m?2
d.19/0410-01
analogia
(16.31*2.0+35.47*2.0)*0.60 m?2 62.136
RAZEM 62.136
74/ KNR-W 2-02 | Pokrycie ptyty OSB gr 22 mm matg strukturalng . m2
d.19/0504-03
(16.31*2.0+35.47*2.0)*0.70 m?2 72.492
RAZEM 72.492
75/KNR-W 2-02 |Obrobki blacharskie attyki .Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z|m?2
d.19/0515-02 blachy tytanowo - cynkowej gr 0,80 mm
(16.31*2.0+35.47*2.0)*0.90 m?2 93.204
RAZEM 93.204
20 TERMOIZOLACJA SCIAN ATTYK OD WEWNATRZ.
76| KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki ptytami z wetny mineralnej gr 10 cm - przyklejenie ptyt z m2
d.20/2613-01 wetny mineralnej do $cian
(16.31*2.0+35.47*3.0)*0.86+(36.20*2.0+35.47*2.0)*0.86 m?2 242.838
RAZEM 242.838
77/KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki ptytami z wetny mineralnej gr 20 cm - przyklejenie ptyt z m2
d.20/2613-01 wetny mineralnej do $cian ($ciana wspolna czesci wyzszej i nizszej)
35.47%1.92 m?2 68.102
RAZEM 68.102
78/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki zbrojgcej z wiokna szklanego np: Sto-Glasfasergewebe | m?2
d.20/2612-06 F na $cianach
242.848+68.102 m?2 310.950
RAZEM 310.950
21 ELEWACJA | TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH.
79/KNR 0-23 Ocieplenie scian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej gr 20 cm - przyklejenie |m?2
d.21/2613-01 ptyt z welny mineralnej do Scian
(8.25*36.9)*2.0-((4.50%4.50)*10.0+(0.90*33.60)*2.0)+(8.25*36.90)-(3.77*3.50)*  |m? 1009.112
5.0+2.55*36.20+(5.70*36.20)-((1.95*3.12)+(1.95*2.90)+(1.95*3.60)+(0.67*1.10)+
(1.20*2.10)+(1.90*2.10)*2.0)+(5.70*16.10)-((1.60*2.10)+(2.90*2.10)+(2.12*2.10))
+(5.70*16.20)-((1.90*2.10)+(1.60*2.10)*3.0)
RAZEM 1009.112
80 NNRNKB Elewacja,cze$ci wyzszej, z blachy tytan-cynk,taczonej na rgbek stojgcy,malowanej | m?2
d.21/202 0529-01 |na kolor grafitowy.
kalk. wlasna
(8.25*36.90)*2.0-((4.50%4.50)*10.0+(0.90*33.60)*2.0)+(8.25*36.20)-(3.77*3.50)* |m? 670.855
5.0+36.20*2.55
RAZEM 670.855
81|NNRNKB Elewacja wentylowana,czesci nizszej, na podkonstrukcji z ptyt wioknowocemento- | m?2
d.21/202 0529-01 |wych o gr 8 mm w kolorze szarym,zgodnie z projektem architektury.
kalk. wlasna
1009.112-670.85 m?2 338.262
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RAZEM 338.262
82|KNR 2-05 Zamontowanie systemowej drabiny do wejscia na dach,zgodnie z projektem archi- |m
d.21/0210-01 tektury.
wycena indy-
widualna
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
22 PRACE MALARSKIE
83|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig przy robotach malarskich m?2
d.22|1216-01
332.12+1028.78 m?2 1360.900
RAZEM 1360.900
84| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe i sufity m2
d.22|202 1134-02
283.52+81.92+466.20%2.0+1894.29 m?2 3192.130
RAZEM 3192.130
85|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia- | m?2
d.22/2009-02 nach na podfozu z tynku
1894.29 m?2 1894.290
RAZEM 1894.290
86|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach i $cianachz ptyt m2
d.22/0815-02 cementowych.(AQUAPANEL)
283.52+81.92+466.20*2.0*0.53 m?2 859.612
RAZEM 859.612
87|KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zblizonym do kloru farby nawierzch- |m?2
d.22/1501-06 niowej tynkow wewnetrznych na $cianach i sufitach.
1894.20+859.61 m?2 2753.810
RAZEM 2753.810
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,lateksowymi,o od- | m?2
d.22/1505-03 cieniu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
2753.81 m?2 2753.810
RAZEM 2753.810
89/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek. m?2
d.22/1215-08
1360.90 m?2 1360.900
RAZEM 1360.900
23 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
90 Zamontowanie stolarki drzwiowej; Dz3 - 1 szt; Dz4-1 szt; Dz5-2 szt; Dz6-1 szt; kpl
d.23|wycena indy- |Dz7-2 szt; Dz8-1 szt; D2-4 szt; D3-6; D4-7 szt; D5-7 szt; D6-2 szt; D7-1 szt; D8-2
widualna szt; D9-4 szt; D10-4 szt; D11-4 szt; D12-1 szt, zgodnie z zestawieniem stolarki w
projekcie architektury.
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91 Zamontowanie bram zewnetrznych segmentowych o wymiarach 450 x 450 cmz  |kpl
d.23|wycena indy- |otwieranym skrzydtem drzwiowym z niskim progiem,ocieplonych,z napedem elek-
widualna trycznym na napiecie 400V, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie architek-
tury.
8.0 kpl 8.000
RAZEM 8.000
92 Zamontowanie bram zewnetrznych segmentowych o wymiarach 450 x 450 cmz  |kpl
d.23|wycena indy- |otwieranym skrzydtem drzwiowym z niskim progiem,ocieplonych,z napedem elek-
widualna trycznym na napiecie 400V,w wykonaniu wodoodpornym napedu,ze skrzynka ste-
rujgcg poza pomieszczeniem myjni zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie ar-
chitektury.
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
93 Zamontowanie pasa doswietlaczy w hali za pomocg systemu Kallwali lub réwno- | m?2
d.23|wycena indy- |waznego,o bardzo dobrych wiasciwosciach ogniotrwatych i bardzo dobrych wtasci-
widualna wosciach termicznych, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie architektury.
(0.90*33.60)*2.0 m?2 60.480
RAZEM 60.480
94| kalkulacja Zamontowanie witryny w systemie fasadowym,stupowo - ryglowym, m2
d.23|wlasna aluminiowym.Szklenie szktem bezpiecznym P4,zgodnie z projektem architektury.
(3.50*3.75)*5.0+(1.95*2.10)+(1.86*1.95)+(2.85*1.94) m?2 78.876
RAZEM 78.876
95|NNRNKB Zamontowanie okien wewnetrznych zgodnie z projektem architektury m2
d.23/202 1025-04
(1.50*1.25)+(0.70*1.25) m?2 2.750
RAZEM 2.750
96| NNRNKB Okna aluminiowe izolowane termicznie,przeciwpozarowe o odporno$ci ogniwej m2
d.23/202 1025-04 |Ei60,zgodnie z projektem architektury.
0.70*1.10 m?2 0.770
RAZEM 0.770
24 SWIETLIKI DACHOWE
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97|KNR-W 2-02 | Zamontowanie $wietlikow dachowych o wym. 100 x 125 cm,z poliweglanu dwuko- |kpl
d.24/1017-02 morowego,otwieranych elektrycznie.
kalk. wlasna
12.0 kpl 12.000
RAZEM 12.000
98| KNR-W 2-02 | Zamontowanie $wietlikow dachowych o wym. 150 x 160 cm,z poliweglanu dwuko- |kpl
d.24/1017-02 morowego,otwieranych elektrycznie.
kalk. wlasna
7.0 kpl 7.000
RAZEM 7.000
99| KNR-W 2-02 | Zamontowanie $wietlikow dachowych o wym. 160 x 225 cm,z poliweglanu dwuko- |kpl
d.24/1017-02 morowego,otwieranych elektrycznie.
kalk. wlasna
12.0 kpl 12.000
RAZEM 12.000
25 KANAL. SAMOCHODOWY W STACJI KONTROLI POJAZDOW
100/ KNR-W 2-02 |Kanat samochodowy w Stacji Kontroli Pojazdow o grubo$ci $cian 25 cm i stosun- |m?2
d.25/0225-04 ku szerokosci do wysokosci 1.11-1.3 - z zastosowaniem pompy do betonu
analiza indy-
widualna
1.30%24.35+2.0%(24.35*1.50)+2.0*24.35+2.0*(0.50*1.50)+0.50*1.50+1.0*1.50+ | m?2 160.500
2.0%(0.56*1.50)+0.66*1.50+0.45*1.50
RAZEM 160.500
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia kanatu skp t
d.25/0290-02
analiza indy-
widualna
2.201 t 2.201
RAZEM 2.201
102|KNR 2-05 Wykonanie i montaz schodéw zejsciwych do kanatu samochodowego zabezpie- |t
d.25/0210-01 czonych antykorozyjnie dwukrotnie farbg epoksydowa i dwukrotnie farbg poliureta-
kalk. warszta- |nowa.
towa
0.143 t 0.143
RAZEM 0.143
103| KNR-W 2-02 | Posadzki z przemystowych ptytek ceramicznych R11/R12,kolor szry melanz,nakra-| m2
d.25/1118-06 piany,o grubosci 15 mm,o wym.198x98 mm,ptytki odporne na duze obcigzenia me-
chaniczne i chemiczne.
0.80*24.35 m?2 19.480
RAZEM 19.480
104| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian bocznych kanatu ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm | m?2
d.25/0840-03 na zaprawie klejowej
73.50 m?2 73.500
RAZEM 73.500
26 KANAL. SAMOCHODOWY W MYJNI
105|KNR-W 2-02 |Kanat samochodowy w myjni o grubosci $cian 25 cm i stosunku szerokosci do m?2
d.26/0225-05 wysokosci 1.11-1.3 - z zastosowaniem pompy do betonu
analiza indy-
widualna
1.30*26.0+(0.30+1.30/2.0)*22.80+(0.16+1.30/2.0)*7.68 m?2 61.681
RAZEM 61.681
106/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia kanatu w myjni. t
d.26/0290-02
analiza indy-
widualna
1.047 t 1.047
RAZEM 1.047
107|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 50x50x5 mm (obramowanie kanatu) m
d.26(1217-01
62.80 m 62.800
RAZEM 62.800
108|KNR 2-05 Wykonanie i montaz schodow zejsciwych do kanatu samochodowego zabezpie- |t
d.26/0210-01 czonych antykorozyjnie dwukrotnie farbg epoksydowa i dwukrotnie farbg poliureta-
kalk. warszta- |nowa.
towa
0.193 t 0.193
RAZEM 0.193
109|KNR 2-05 Wykonanie i montaz rusztu odwodnieniowego z krat prasowanych ocynkowanych | m?2
d.26/0201-10 +
a.w.
30.10%0.65 m?2 19.565
RAZEM 19.565
110| KNR-W 2-02 | Posadzki z przemystowych ptytek ceramicznych R11/R12,kolor szry melanz,nakra-| m2
d.26/1118-06 piany,o grubosci 15 mm,o wym.198x98 mm,ptytki odporne na duze obcigzenia me-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.65*24.35 m?2 15.828
RAZEM 15.828
111|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian bocznych kanatu ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm | m?2
d.26/0840-03 na zaprawie klejowej
52.30 m?2 52.300
RAZEM 52.300
27 KANALY SAMOCHODOWE - SERWIS
112|KNR-W 2-02 |Kanaty samochodowe (3 szt) w serwisie o grubosci $cian 25 cm i stosunku szero-|m?2
d.27/0225-05 kosci do wysokosci 1.11-1.3 - z zastosowaniem pompy do betonu
analiza indy-
widualna
(60.90+48.89*2.0)*3.0 m?2 476.040
RAZEM 476.040
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia kanatu w myjni. t
d.27/0290-02
analiza indy-
widualna
10.706 t 10.706
RAZEM 10.706
114|KNR-W 2-02 |Narozniki z kgtownika 40x40x5 mm (obramowanie kanatéw) m
d.271217-01
61.40*3.0 m 184.200
RAZEM 184.200
115/KNR 2-05 Wykonanie i montaz schodéw zejsciwych do kanatéw samochodowych zabezpie- |t
d.27/0210-01 czonych antykorozyjnie dwukrotnie farbg epoksydowa i dwukrotnie farbg poliureta-
kalk. warszta- |nowa.
towa
0.193*3.0 t 0.579
RAZEM 0.579
116| KNR-W 2-02 | Posadzki z przemystowych ptytek ceramicznych R11/R12,kolor szry melanz,nakra-| m2
d.27/1118-06 piany,o grubosci 15 mm,o wym.198x98 mm,ptytki odporne na duze obcigzenia me-
chaniczne i chemiczne.
(1.60*29.70)*3.0 m?2 142.560
RAZEM 142.560
117|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian bocznych kanatu ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm|m?2
d.27/0840-03 na zaprawie klejowej
66.50*3.0 m?2 199.500
RAZEM 199.500
28 MEBLE GOTOWE | NA WYMIAR
118 Meble gotowe: kpl
d.28|wycena indy- |1.Stot - 616,0 zl/szt x 4,0 szt =2 464,0 zt
widualna 2.Sofa - 1962,0 zl/szt x 4,0 szt = 7 848,0 zt
3.Fotel - 2538,0 zl/szt x 4,0 szt =10 152,0 zt
4.Krzesto fondo - 231,0zl/szt x25 szt = 5775,0 zt
5.Biurka - 1345,0 zt/szt x 3 szt = 4 035.0 zt
6.Fotele do biurek - 1433,0 zt/szt x3szt= 4299 ,0 zt
7.Kontener - 920,0 zt/szt x 3,0 szt = 2 760,0 zI
8.Blaty betonowe kuchenne szer 60 cm - 870,0 zt/m x 11,90 m = 10 353,0 z
9.blaty betonowe lazienkowe szer 40 cm - 600,0 zt/m x 8,12 = 4 872,0
10.0Otwory w blacie pod umywalke i zlew - 159,0 zl/szt x 15,0 szt = 2 385,0 zI
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 0-21 Wykonanie i montaz zabudowy meblowej,zgodnie z projektem architektury. m2
d.28|4004-06+ana-
logia
2.95*0.85+5.65*0.85+3.90*0.85 m?2 10.625
RAZEM 10.625
29 WYPOSAZENIE BAZY AUTOBUSOWEJ
120 W dzek widtowy o udZzwigu 2500 kg kpl
d.29|wycena indy-
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121 Tokarka sterowana numerycznie kpl
d.29|wycena indy-
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122 Podnosnik jezdzacy po dnie lub na szynach. kpl
d.29|wycena indy-
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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123 Ptug sniezny montowany do wézka widtowego szer.2 m kpl
d.29|wycena indy-
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 WYPOSAZENIE OSKP.
124 Wyposazenie OSKP do badania pojazdéw o dmc. do i powyzej 3,5 tony z linig kpl
d.30|wycena indy- |diagnostyczng (wyposazenie zgodnie z projektem archtektury)
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 WYPOSAZENIE STANOWIS SERWISOWYCH.
125 Wyposazenie stanowisk serwisowych - zgodnie z projektem architektury. kpl
d.31|wycena indy-
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 MYJNIA DO SAMOCHODOW CIEZAROWYCH | AUTOBUSOW.
126 Urzadzenia myjace,system wysokocisnieniowego mycia wstepnego oraz obieg za- |kpl
d.32|wycena indy- | mkniety wody
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 URZADZENIA WOD.- KAN.
127|KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa z wycigganym perlatorem,obrotowa wylewka,sztorcowa, |szt.
d.33/0137-03 pojedynczy uchwyt,gtowica ceramiczna,kolor biaty.
3.0 szt. 3.0
RAZEM 3.0
128 KNR-W 2-15 | Bateria umywalkowa,sztorcowa,czasowa z mieszaczem,montaz jednootworowy, szt.
d.33/0137-03 gtowica zamykajgca przeptyw wody po ustawionym czasie,prelator,np.bateria cza-
sowa Sprint-R.
4.0 szt. 4.0
RAZEM 4.0
129/ KNR-W 2-15 |Umywalki dla niepetnosprawnych ,prosta,prostokatna,bez zbednych oblen,z wywi- |kpl.
d.33]0230-02 nieciem na sciane,gtebokos¢ 16,50 cm.szerokosc¢ potki na baterie 11,50 cm,szero-
kos¢ rantu 3,5 cm,szeroko$¢ umywalki 52,50 cm;z po6tkg na baterig, zprzelewem,
wymiary 600 x 545 mm.
1.0 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
130/ KNR-W 2-15 | Zamontowanie wyposazenia sanitariatow ; kosze,dozowniki,uchwyty,pojemniki na |kpl.
d.33|0230-05+a.w. | papier toaletowy i reczniki papierowe.
7.0+12.0+16.0+9.0+2.0 kpl. 46.000
RAZEM 46.000
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