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Lp. Nazwa dziatu
1/INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
2|INSTALACJA MONITORING CCTV ZEW - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systeméw alar-
mowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Projektowane przytgcze energetyczne
Zasilanie projektowanego obiektu realizowane bedzie docelowo ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy budynku adminis-
tracji. Od projektowanego ztgcza ZKP do wezta kablowego WK-8 nalezy utozy¢ linie kablowg typu: YKY 4x150mm- szczegoty zgodnie z pro-
jektem wykonawczym.

Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na gtebokosci 1,0m, na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem (3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania moz-
liwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wy-
pemi¢ gruntem rodzimym. Przy przejs$ciu pod drogami i wjazdami kable uktada¢ na gtebokosci 1m w przepustach wykonanych z rur AROT ty-
pu DVK 75 w kolorze niebieskim o srednicy 75mm.

2. Oswietlenie zewnetrzne

Na terenie przylegtym projektuje sie oswietlenie zewnetrzne, instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgczonym zagospodarowaniem terenu. Ins-
talacje nalezy wykonac¢ kablem YAKY (wg oznaczenia zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania).

Wraz z trasami kablowymi na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ drut stalowy Fe-Zn 8mm jako uziom powierzchniowy, drut nalezy tgczy¢ z uzio-
mem budynku i szyna/zaciskiem PE urzadzenia elektrycznego przytagczanego, stupdw oswietleniowych itp. Dodatkowo na kazdym rozgatezie-
niu i koncu linii zasilajgcej nalezy wykona¢ uziom pograzany typu GALMAR, R<10ohm.

Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,5m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na gtebokosci 1,0m, na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem (3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania moz-
liwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugos$ci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wy-
pemi¢ gruntem rodzimym. Przy przejs$ciu pod drogami i wjazdami kable uktada¢ na gtebokosci 1m w przepustach wykonanych z rur AROT ty-
pu DVK 75 w kolorze niebieskim o $rednicy 75mm. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢
zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane przez norme nie mogg by¢ zachowane, nalezy za-
stosowac¢ rury ochronne z PCV. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w od-
stepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wej$ciach do rur ostonowych, na
koncach kabli. Cato$¢ robét kablowych wykonaé zgodnie z projektem oraz normami kablowymi PN-76/E-05125, N-SEP 004.

3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i
przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej RG. Dla wszystkich tablic rozdzielczych
projektuje sie system pragdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania. Dodatkowo zastosowano wytgczniki
réznicowo-pragdowe o znamionowym pradzie réznicowym ?In=0,03A.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
1| ST-E Obstuga geodezyjna punktéw pomiarowych ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa placu np. oprawa typ Z1 wg specyfikacji technicznej nr PL/ |szt.
d.1/1001-01 ST-|2016/1238 montowana na stupie stalowym ocynkowanym h=8m
E Rozdz.5
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 ST- |tych - YAKY 4x16mm2
E
311 m 311.000
RAZEM 311.000
4/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 ST- |tych - Kabel YAKY 3x2,5 mm2, 0,6/1 kV
E Rozdz.5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
5/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykonania szt.
d.1/0606-04 ST- |udarowa) - grunt kat.| - GALMAR
E Rozdz.5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-11 m
d.1/0605-01 ST-
E Rozdz.5
311 m 311.000
RAZEM 311.000
7/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-01 ST-
E
(511)*0.6*0.8 m3 245.280
RAZEM 245.280
8/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1/0706-02 ST- |Krotnos¢ = 2
E
511 m 511.000
RAZEM 511.000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0702-01 ST-
E
511 m3 511.000
RAZEM 511.000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 ST- |tych - YAKY 4x240mm2
E
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 ST- |tych - YKY 4x150mm2
E
2 m 2.000
RAZEM 2.000
12/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 ST- |tych - YAKY 4x150mm2
E
115 m 115.000
RAZEM 115.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 ST- |tych - YAKY 4x25mm2
E
155 m 155.000
RAZEM 155.000
14| KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR m
d.1/0705-01 ST-
E
250 m 250.000
RAZEM 250.000
15|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napig- |szt.
d.1/0726-10 ST- |cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
E
12 szt. 12.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000
16/KNNR 5 Dostosowanie uktadu pomiarowego szt.
d.1/0407-01 ST-
E
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I-1l |m
d.1/0801-07 ST-
E Rozdz.5
analogia
189 m 189.000
RAZEM 189.000
18/KNNR 5 Projktowane ZK-P przy $cianie budynku z wyposazeniem szt.
d.1/0405-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Proktowana szafka kablowa W K-8 przy $cianie zew. bud. administracji z wyposa- |szt.
d.1/0405-04 zeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Projktowane ztgcze budynku portiernii szt.
d.1/0405-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 5 Projktowane ztgcze budynku stacji paliw szt.
d.1/0405-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Projktowane ztgcze budynku stacji paliw szt.
d.1/0405-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23| ST-E Podtgczenienowego zasilania ztgcza ZK-1a bud. administracji ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02 ST-
E Rozdz.6
analogia
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04 ST-
E Rozdz.6
analogia
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
26/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1/1303-03 ST- |szy)
E Rozdz.6
analogia
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1/1305-01 ST-
E Rozdz.6
analogia
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
2|/INSTALACJA MONITORING CCTV ZEW - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych
28|KNR AL-01 |kamera zewnetrzna 5Mpx w obudowie z grzatkg szt.
d.2/0501-01 ST-
E1_WEW
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE m
d.2|0705-01 ST-
E
295 m 295.000
RAZEM 295.000
-5-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur m
d.2/0201-01 ST-
E1_WEW
20 m 20.000
RAZEM 20.000
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - UTP kat 6a 4x2x0, m
d.2/0205-01 ST- |5mm zelowane
E1_WEW
221 m 221.000
RAZEM 221.000
32| ST-E Podtgczenie instalacji CCTV zew do systemu wewnatrz budynku ust.
d.2|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZE-
WNETRZNE - CPV45315100-9 - Instala-
cyjne roboty elektryczne

N

N

INSTALACJA MONITORING CCTV ZEW
- CPV 45312100-8 - Instalowanie pozaro-
wych systemoéw alarmowych

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

r-g

1555.7625

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | lwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw- | Cena do- | Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|wazelina techniczna kg 127.1833 27.1833
2.|bednarka ocynkowana m |323.440 323.440
0 0
3.|Piasek zwykly m3 | 77.6720 77.6720
4.|Piasek uszlachetniony m3 1.5840 1.5840
5.|Cement CEM | 42,5 - workowa- |t 0.4320 0.4320
ny
6.| Projktowane ZK-P przy $cianie |szt 1.0000 1.0000
budynku z wyposazeniem
7.|Proktowana szafka kablowa szt 1.0000 1.0000
WK-8 przy Scianie zew. bud.
administracji z wyposazeniem
8.| Projktowane ztgcze budynku szt 1.0000 1.0000
portiernii
9.| Projktowane ztgcze budynku szt 1.0000 1.0000
stacji paliw
10.|Projktowane ztgcze budynku szt 1.0000 1.0000
stacji paliw 2
11.|stupi stalowy ocynkowany h= |szt | 12.0000 12.0000
8m
12.|Dostosowanie uktadu pomiaro- |szt 1.0000 1.0000
wego
13./kamera zewnetrzna 5Mpx w szt 6.0000 6.0000
obudowie z grzatkg
14.|Utozenie rur ostonowych DVR |m  |260.000 260.000
0 0
15.|Utozenie rur ostonowych HDPE |m | 306.800 306.800
0 0
16.|fundament pod stup szt | 24.0000 24.0000
17.}uziom stalowy miedziowany o |szt |39.0000 39.0000
dtug. 1.5 m GALMAR
18.|zlgcza pretéw szt |26.0000 26.0000
19.|grot stalowy szt |13.0000 13.0000
20.|Koncowka kablowa typu B 311 |szt | 48.0000 48.0000
- KO 25 mm2
21.|opaski kablowe typu Oki szt |72.2400 72.2400
22.|Przewody kabelkowe o tgcznym|m  |229.840 229.840
przekroju zyt do 7.5 mm2 - 0 0
UTP kat 6a 4x2x0,5mm Zelowa-
ne
23.] YAKY 4x240mm2 m__ |52.0000 52.0000
24. YKY 4x150mm2 m 2.0800 2.0800
25.]YAKY 4x150mm2 m  [119.600 119.600
0 0
26.| YAKY 4x25mm2 m [161.200 161.200
0 0
27.YAKY 4x16mm2 m  [323.440 323.440
0 0
28.|Kabel YAKY 3x2,5 mm2, 0,6/1 |m |124.800 124.800
kV 0 0
29.|oprawa typ Z1 szt | 24.0000 24.0000
30.|Przewdd UTP 4x2x0,5 PVC m |20.8000 20.8000
kat. 5e
31.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 1.6800
2.|Mtot udarowy m-g 8.0600
3.| zuraw samochodowy m-g 4.0695
4.| Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.4400
5.|$rodek transportowy m-g 7.8612
6.|ciagnik kotowy m-g 4.0695
7. Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 21.1508
8.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.8316
9.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.2379
10.|Zespdt pradotwér.3-faz. m-g 8.0600
RAZEM

Stownie:
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