MERTOPOLIS - BIURO ul. Narutowicza 12 70 -240 Szczecin
ARCHITEKTONICZNE

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien

45233140-2 Roboty drogowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT

MODERNIZACJA BAZY AUTOBUSOWEJ DLA MZK TOMASZOW MAZOW IECKI- WIATA DLA AUTO-
BUSOW

UL.WARSZAW SKA 109/111; 97-200 TOMASZOW MAZOW IECKI ]

MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOW IE MAZOWIECKIM SPOLKA Z O.0.
UL.WARSZAW SKA 109/111; 97-200 TOMASZOW MAZOW IECKI

BRANZA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA 14.06.2016

Poziom cen IV KWARTAL 2015 R

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.06.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MODERNIZACJA BAZY AUTOBUSOWEJ
DLA MZK TOMASZOW MAZOWIECKI

Adres inwestycji:ul. Warszawska 109/111; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
Inwestor: Miejski Zaktad Komubikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.0.
Adres Inwestora: ul. Warszawska 109/111; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany.

1).DANE CENOWE,ZAtOZENIA | PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGOLOWE.J.
- Podstwy cenowe kalkulacji szczegdtowej cen jednostkowych:
Srednie stawki dla wojewddztwa tédzkiego - roboty budowlane
oraz informacja o cenach materiatéw budowlanych - SEKOCENBUD Il kwartat 2016 r.
- KNR Katalogi Naktadow Rzeczowych,
- KNNR Katalog Naktadéw i Norm Rzeczowych,
- kalkulacja wtasna) w oparciu o KNR,KNNR,SEKOCENBUD,

2).Przy rozbidrkach istniejacych nawierzchni - w przypadku stwierdzenia mozliwosci

ponownego wykorzystania jakiejs warstwy podbudowy,nalezy dokonac korekty
kosztorysu.
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Modernizacja bazy autobusowej dla MZK w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.Warszawskiej 109/111 - dz.nr 72/1,0breb 0002.

1 FUNDAMENTY,SLUPY,SCIANY ZEWNETRZNE
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.1/0203-04 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0210-04 legtosé 15 km
(2.0*16.0+86.0)*1.0*0.50+(1.30*1.30)*0.50*19.0 m3 75.055
RAZEM 75.055
2|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy do | m?3
d.1/1101-07 betonu na podtozu gruntowym
(2.0*15.0+84.35)*0.80*0.10+(1.25*1.25)*0.10*19.0 m3 12.117
RAZEM 12.117
3|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m,zbrojone zbroje- |m?3
d.1/0202-01 niem rozproszonym- z zastosowaniem pompy do betonu
(2.0*15.0+84.35)*0.60*0.30 m3 20.583
RAZEM 20.583
4|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 2.5 m3,zbrojone zbrojeniem roz- |m3
d.1/0204-03 proszonym - z zastosowaniem pompy do betonu.(z stopy fundamentowej wypro-
wadzi¢ 4 x #12 mm jako zbrojenie startowe dla stupa)
((1.06*1.06*0.30)+(0.50*0.50*0.30))*19.0 m3 7.830
RAZEM 7.830
5|KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0101-06
(2.0*15.0+83.85)*0.25*0.60 m3 17.078
RAZEM 17.078
6/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1/202 0618-01
(2.0*15.0+83.85)*0.30 m?2 34.155
RAZEM 34.155
7|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.1/0104-04
(2.0*14.75)*5.0+(83.85*4.70) m?2 541.595
RAZEM 541.595
8| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m?3
d.1/0208-04 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu (w tym dwa stupy w scia-
nach szczytowych)
(0.25*0.25*5.0)*21.0 m3 6.563
RAZEM 6.563
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow - prety zebrowane t
d.1/0290-02
analiza indy-
widualna
0.396 t 0.396
RAZEM 0.396
10| KNR-W 2-02 |Podciag Zelbetowy o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto- | m3
d.1/0210-02 sowaniem pompy do betonu - nad wjazdami do wiaty
(0.25*1.55%(84.35-5.25)) m3 30.651
RAZEM 30.651
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciggu - prety zebrowane t
d.1/0290-02
analiza indy-
widualna
0.919 t 0.919
RAZEM 0.919
2 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
12|KNR 2-05 Zamontowanie kratownic dachowych wykonanych z profili stalowych zamknietych |t
d.2|0210-01 40 x 80 mm gr 4 mm zabezpieczonych antykorozyjnie dwukrotnie farbg epoksydo-
kalk. warszta- |wg i dwukrotnie farbg poliuretanowa.(mocowanie do $cian za pomocg kotew che-
towa micznych 20 x 125 mm - 4 szt na jedng strong)
19.0*0.361 t 6.859
RAZEM 6.859
13/KNR 2-05 Zamontowanie katownikéw stalowych 150 x100 na $cianach szczytowych moco- |t
d.2|0210-01 wanych do $ciany kotkami chemicznymi RM16 (18x125 mm) co 80 cm,zabezpie-
kalk. warszta- | czonych antykorozyjnie dwukrotnie farbg epoksydowa i dwukrotnie farbg poliureta-
towa nowa. (wsporniki pod blache trapezowa)
(2.0*16.50)*0.019 t 0.627
RAZEM 0.627
3 POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
14/KNR 0-15 Pokrycie dachu blachg trapezowg T92 gr 1 mm mocowang wkretami samogwintu- | m?2
d.3|0522-14 jacymi do konstrukcji stalowej dachu
14.85*83.76 m?2 1243.836
RAZEM 1243.836
15|KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm - z blachy aluminiowej powle- | m?2
d.3/0515-02 kanej - obrobki attyki .
(2.0*15.20+83.76)*0.50 m?2 57.080
RAZEM 57.080
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16| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
83.76 m 83.760
RAZEM 83.760
17|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 120 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy ty- |m
d.3|0529-02 tanowo- cynkowej
5.0*4.50 m 22.500
RAZEM 22.500
18/ NNRNKB Utozenie na pokryciu z blachy trapezowej ptyty OSB gr 12 mm m2
d.3/202 0420-01
analiza indy-
widualna
1243.836 m?2 1243.836
RAZEM 1243.836
19/KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna np; Sarnavap 1000 E z foli PE-LD,gr 0,20 mm m2
d.3/0102-02
1243.836 m?2 1243.836
RAZEM 1243.836
20|KNR-W 4-01 | Utozenie membrany dachowej np: FPO/TPO typu Sarnafil TS 77-15,gr 1,5 mm fir- | m?2
d.3/0601-03+a.w. | my Sika,mocowanej mechanicznie na tgczniki dachowe.
1243.836 m?2 1243.836
RAZEM 1243.836
21|KNR 2-02 Montaz klinéw styropianowych 50 x 50 mm laminowanych papg m
d.3/0609-07+a.w.
2.0*14.50+83.76 m 112.760
RAZEM 112.760
22|KNR K-05 Wykonanie potgczenia potaci ze Scianami attyki m
d.3/0205-02
112.76 m 112.760
RAZEM 112.760
4 TYNKI,MALOWANIE,ELEWACJA.
23|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.4/0803-03
(2.0%15.0)*5.0+(2.0*14.75)*4.85+(84.35*4.70)+(83.85*4.70)+(84.35*5.0+(2.0* m2 1546.437
2.91+3.29)*0.25)-(2.91*3.29)*20.0+(84.35*5.0)-(2.91*3.29)*20.0
RAZEM 1546.437
24 KNR 0-28 Malowanie elewacji powtokg gruntujgcg np: Sto Putzgrund pod tynk. m?2
d.4/2630-05
(2.0*15.0)*5.0+(84.35*4.70)+(84.35*5.0+(2.0*2.91+3.29)*0.25)-(2.91*3.29)*20.0 |m? 778.99
RAZEM 778.99
25/KNR 0-23 Elewacyjny tynk akrylowy wzmocniony baranek,kolor biaty np: Stolit K 1,5 mm m?2
d.4/0932-01
778.99 m?2 778.990
RAZEM 778.990
26/ KNR 0-28 Malowanie elewaciji farbg czystosilikonowg z efektem Lotosu (samooczyszczenia) |m?
d.4/2630-05 wzmocnionej GRANTEM.
778.99 m?2 778.99
RAZEM 778.99
27|KNR 0-28 Malowanie tynkow wewnetrznych powtokg gruntujgca np: Sto Putzgrund pod tynk. |m?2
d.4/2630-05
(2.0*14.50)*4.70+(84.35*4.70)+(84.35*5.0-(2.91*3.29)*20.0) m?2 763.02
RAZEM 763.02
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,lateksowymi,o od- | m?2
d.4/1505-03 cieniu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
762.02 m?2 762.020
RAZEM 762.020
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4/1603-02
762.02 m?2 762.020
RAZEM 762.020
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