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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociggowej i gazowej
w oparciu o projekt wykonawczy z dnia 17 czerwca 2016r.. W kosztorysie przyjeto ewntualne roboty naprawy lub wymiany
istniejacych rur odcinka kanalizacji deszczowej DN 200, do ktérego bedzie wtaczona projektowana instalacja kanalizacji deszczowa
do decyzji inspektora nadzoru inwestycyjnego po dokonaniu odkrywek.
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Przedmiar - instalacje zewnetrzne.ath

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Kanalizacja des

ZCZowa

[

l*

KNNR 6 0805-
04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-
nowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych za-
prawg cementowg

obmiar = 1.0*588.37 = 588.370m?2

~-R--
robocizna
0.392r-g/m2

m?2

230.6410

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[N

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie

kat. Il z transportem urobku samochodami sa-

mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

obmiar = 726.83*1.00*1.41 = 1024.830m3

-R -
robocizna
0.132r-g/m3

-S -

koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0461m-g/m3

samocho6d samowytadowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m3

m-g

m-g

135.2776

47.2447

106.8898

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

P w

l*

KNR-W 2-01
0210-04

Naktady uzupeiajace za kazde dalsze rozpo-
czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV

obmiar = 1024.83m3

-S -
samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0107m-g/m3

m3

m-g

10.9657

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[

l*

2*

KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
obmiar = (1.50*1.50*1.98)+(1.50*1.50*2.03)+
(1.50%1.50*1.96)+(1.50*1.50*1.46)+(1.50*1.50*
1.31)+(1.50*1.50*1.18)+(4*3.7*5.3)+(5*15*4.1*
2)+(1.5*1.5*4.5) = 725.885m3

~-R--
robocizna
0.089r-g/m3

-S -
koparka gasienicowa 0.60 m3

0.0472m-g/m3

m3

m-g

64.6038

34.2618

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[l

l*

KNR 4-04
1103-01

Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy ob-
studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze

obmiar = 72.683+91.581+312.75 = 477.014m3

-S -
koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o
pojemnosci tyzki 0.6 m3

0.143m-g/m3

m3

m-g

68.2130

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Przedmiar - instalacje zewnetrzne.ath

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o

1*

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym
zaladowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km

obmiar = 72.683+91.581+312.75 = 477.014m3

- S --
samochéd samowytadowczy 5 t
0.037m-g/m3

m3

m-g

17.6495

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

o
P~

1*

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

obmiar = 477.014m3

- S --
samochéd samowytadowczy 5 t
0.177m-g/m3

m3

m-g

84.4315

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[yer)

l*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-01
0314-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li-
niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
11-1V wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
obmiar = (631.83*1.41)*2 = 1781.761m?

~-R--
robocizna
0.65r-g/m2

- M --

pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0.00027t/m2

bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm Kl.1lI
0.00108m3/m?2

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
0.00093m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m2

m?2

m3
m3

kg

1158.1447

0.4811

1.9243

1.6570

213.8113

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= ©

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Separator
obmiar = 1.00szt

~-R--
robocizna
30r-g/szt

- M --

separator koalescencyjny zwigzkow ropochod-
ny z osadnikiem piasku z tworzywa sztuczne-
go o wydajnosci nominalnej NG=15l/s , max
NGmax=60l/s

1szt/szt

whaz kanatowy typu ciezkiego

2szt/szt

pokrywy nastudzienne zelbetowe

2szt/szt

pierscienie odcigzajace zelbetowe

2szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
samochdéd skrzyniowy 5-10 t
2.84m-g/szt

zuraw samochodowy 4 t
4.29m-g/szt

szt

r-g

szt

szt
szt
szt

%

m-g

m-g

30.0000

1.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.5000

2.8400

4.2900

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-4-
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Przedmiar - instalacje zewnetrzne.ath

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
10/KNR-W 2-18 |Zbiornik retencyjny o pojemnosci 50 m3 szt
d.1/0513-05 obmiar = 2szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 60.0000 0.00 0.00
30r-g/szt
- M --
2* zbiornik retencyjny z tworzywa sztucznego o | szt 2.0000 0.00 0.00
poj. 50m3
1szt/szt
3* wihaz kanatowy typu ciezkiego szt 2.0000 0.00 0.00
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 2.0000 0.00 0.00
1szt/szt
5* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 2.0000 0.00 0.00
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.6800 0.00 0.00
2.84m-g/szt
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 8.5800 0.00 0.00
4.29m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR-W 2-18 |Przepompownia P1 woéd deszczowych z two- | szt
d.1/0513-05 rzywa sztucznego
analogia obmiar = 1.00szt
~-R--
1* robocizna r-g 30.0000 0.00 0.00
30r-g/szt
- M --
2% przepompownia wdd deszczowych o wydaj- szt 1.0000 0.00 0.00
nosci 10,42l/s i wysokosci podnoszenia 13,
52mH20 kompletna z dwoma pompami zata-
pialnymi
1szt/szt
3* whaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
5* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400 0.00 0.00
2.84m-g/szt
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900 0.00 0.00
4.29m-g/szt
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12| 000-00-00-00- |Uruchomienie uktadu sterowania przepompow- | szt
d.1/00 ni.
obmiar = 1szt
- R -
1* robocizna r-g 36.0000 0.00 0.00
36r-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13/KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.1/0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 1stud.
-R--
-5-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
p. jedn.
1* robocizna r-g 27.2000 0.00 0.00
27.2r-g/stud.
- M --
2% kregi betonowe wys.500 mm o $r.1200 mm szt 4.0000 0.00 0.00
4szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.3010 0.00 0.00
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.6440 0.00 0.00
ralnego B-10
0.644m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600 0.00 0.00
0.06m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 4.4000 0.00 0.00
ZOLR
4.4kg/stud.
* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 8.0700 0.00 0.00
8.07kg/stud.
8* stopnie wlazowe zeliwne szt 8.0000 0.00 0.00
8szt/stud.
9* whaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/stud.
10 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
* 1szt/stud.
11 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
* 1szt/stud.
12 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
* 2.5%
-S -
13 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200 0.00 0.00
* 2.42m-g/stud.
14 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800 0.00 0.00
* 3.88m-g/stud.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.1/0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 7stud.
- R -
1* robocizna r-g 149.1000 0.00 0.00
21.3r-g/stud.
- M --
2% kregi betonowe wys.500 mm szt 21.0000 0.00 0.00
3szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 1.6240 0.00 0.00
ralnego B 7,5
0.232m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 3.2900 0.00 0.00
ralnego B-10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.3500 0.00 0.00
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 26.1100 0.00 0.00
ZOLR
3.73kg/stud.
* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 47.8800 0.00 0.00
6.84kg/stud.
8* stopnie wlazowe zeliwne szt 56.0000 0.00 0.00
8szt/stud.
9* whaz kanatowy typu ciezkiego szt 7.0000 0.00 0.00
1szt/stud.
10 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 7.0000 0.00 0.00
* 1szt/stud.
11 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 7.0000 0.00 0.00
* 1szt/stud.
12 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
* 2.5%
-S -
13 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 16.4500 0.00 0.00
* 2.35m-g/stud.
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
14 zuraw samochodowy 4 t m-g 21.2800 0.00 0.00
* 3.04m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WA- | szt
d.1/0517-01 VIN" 0 $r.425 mm - zamkniecie stozkiem beto-
nowym
obmiar = 3szt
- R -
1* robocizna r-g 9.6300 0.00 0.00
3.21r-g/szt
- M --
Al kineta studzienki z PE szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt
3* uszczelka szt 6.0000 0.00 0.00
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 5.1000 0.00 0.00
1.7m/szt
5* stozek betonowy szt 9.0000 0.00 0.00
1+1+1=3szt/szt
6* pokrywa zeliwna na stozek betonowy szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt
T* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.00 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100 0.00 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WA- | szt
d.1/0517-01 VIN" 0 $r.315 mm - zamkniecie stozkiem beto-
nowym
obmiar = 22szt
- R -
1* robocizna r-g 70.6200 0.00 0.00
3.21r-g/szt
- M --
2% kineta studzienki z PE szt 22.0000 0.00 0.00
1szt/szt
3* uszczelka szt 44.0000 0.00 0.00
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 35.2000 0.00 0.00
1.6m/szt
5* stozek betonowy szt 66.0000 0.00 0.00
1+1+1=3szt/szt
6* pokrywa zeliwna na stozek betonowy szt 22.0000 0.00 0.00
1szt/szt
7* pospotka - kruszywo nienormowane m3 4.4000 0.00 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.5400 0.00 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.1/0524-01 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar = 24szt.
-R--
1* robocizna r-g 313.2000 0.00 0.00
13.05r-g/szt.
- M --
-7 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% kineta studzienki z PE szt 24.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* osadniki betonowe $r. 500 mm szt 24.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
4* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I= | szt 24.0000 0.00 0.00
1,0m
1szt/szt.
5* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 24.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
6* pierscienie podtrzymujgce wpust szt 24.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
* syfon kanalizacyjny kamionkowy sr. 200 mm szt 24.0000 0.00 0.00
poziomy
1szt/szt.
8* wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt 24.0000 0.00 0.00
650x450 mm
1szt/szt.
9* sznur konopny smotowany kg 10.3200 0.00 0.00
0.43kg/szt.
10 pak tamany miekki kg 7.6800 0.00 0.00
* 0.32kg/szt.
11 smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 18.2400 0.00 0.00
* 0.76kg/szt.
12 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 168.0000 0.00 0.00
* Tkglszt.
13 piasek do betonéw zwykty m3 0.4800 0.00 0.00
* 0.02m3/szt.
14 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
* 2.5%
-S -
15 samochod skrzyniowy 5 t m-g 24.9600 0.00 0.00
* 1.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/ KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm | m3
d.1/0511-01 obmiar = 726.83*1.00*0.10 = 72.683m3
-R -
1* robocizna r-g 152.6343 0.00 0.00
2.1r-g/m3
- M --
2% piasek m3 88.6733 0.00 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 55.9659 0.00 0.00
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar = 224.76m
- R -
1* robocizna r-g 77.5422 0.00 0.00
0.345r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 229.2552 0.00 0.00
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.8655 0.00 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-8-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4

KNR-W 2-18
0408-03

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
zewn. 200 mm
obmiar = 417.27+60 = 477.270m

-R -
robocizna
0.5r-g/m

- M --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
0.0104m-g/m

%

m-g

238.6350

486.8154

2.5000

4.9636

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0108-05

Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur
PVC tgczone na wcisk o sr.zewnetrznej 200
mm

obmiar = 25m

~-R--
robocizna
0.531r-g/m

- M --

rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg o
$r.zewnetrznej 200 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
samochod skrzyniowy
0.0104m-g/m

%

m-g

13.2750

25.5000

1.5000

0.2600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

A*

KNR-W 2-18
0122-05

Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe
jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
200 mm

obmiar = 1szt

-R -
robocizna
0.31r-g/szt

- M --

ksztaltki cisnieniowe jednokielichowe PVC z
uszczelka o $r.zewn. 200 mm

1szt/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
0.093m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

0.3100

1.0000

1.5000

0.0930

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

l*

2*

KNR-W 2-18
0511-02

Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm
obmiar = 726.83*0.84*0.15 = 91.581m3

~-R--
robocizna
1.93r-g/m3

M -
piasek
1.22m3/m3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m3

r-g

w

m

176.7513

111.7288

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 65.0225 0.00 0.00
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/03 kich grub. 20 cm
obmiar = ((15.5*3)+(5*3)+(1.5*1.5))*0.2+300 =
312.750m3
- R -
1* robocizna r-g 581.7150 0.00 0.00
1.86r-g/m3
- M --
Al pospotka - kruszywo nienormowane' m3 | 381.5550 0.00 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 212.6700 0.00 0.00
0.68m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25|Wycena wias- |Przywoz piasku na miejsce budowy m3
d.1l|na obmiar = 72.683+91.581+312.75 = 477.014m3
-8 -
1* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 214.6563 0.00 0.00
0.45m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26/ KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopOw piaskiem z ubijaniem wars-| m3
d.1/0511-04 twami grub. 25 cm
obmiar = 1024.83-72.683-91.581 = 860.566m3
-R -
1* robocizna r-g | 1566.2301 0.00 0.00
1.82r-g/m3
- M --
2% piasek m3 | 1049.8905 0.00 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 576.5792 0.00 0.00
0.67m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych | 200
d.1/0704-02 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
analogia $r.nominalnej 160 mm 1
obmiar = 1.2 200m -1 préb. pro
b.
~-R--
1* robocizna r-g 12.4800 0.00 0.00
10.4r-g/200m -1 préb.
M --
2% krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0360 0.00 0.00
0.03m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.0240 0.00 0.00
0.02m3/200m -1 préb.
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0240 0.00 0.00
0.02m3/200m -1 préb.
-10 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

9*

klamry ciesielskie 10x25cm

6.2kg/200m -1 préb.

woda z rurociggu

6m3/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/200m -1 proéb.

krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 préb.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o sr.nominalnej 160 mm

1szt/200m -1 préb.

Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

5.39kg/200m -1 préb.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 160 mm
0.2szt/200m -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 préb.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 préb.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

kg

m3

szt
szt

szt

kg

szt

szt

szt

%

m-g

7.4400

7.2000

1.8000

0.1200

0.2400

1.2000

6.4680

0.2400

0.1200

0.0600

2.5000

3.7920

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-18
0704-03
analogia

Proéba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
$r.nominalnej 200-225 mm

obmiar = 2.5 200m -1 préb.

-R -
robocizna
12.3r-g/200m -1 prob.

- M --

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
0.04m3/200m -1 préb.

bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI
0.03m3/200m -1 préb.

drewno na stemple budowlane $r.12-14cm
0.03m3/200m -1 préb.

klamry ciesielskie 10x25cm

7.2kg/200m -1 prob.

woda z rurociggu

9.81m3/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/200m -1 proéb.

kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 préb.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotie-
rzowych o $r.nominalnej 200-225 mm
1szt/200m -1 préb.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

6.5kg/200m -1 prob.

kotnierze Slepe o $r.nominalnej 200-225 mm
0.2szt/200m -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 préb.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 prob.

materiaty pomocnicze

2.5%

szt
szt

szt

kg

szt

szt

szt

%

-11 -
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30.7500

0.1000

0.0750

0.0750

18.0000

24.5250

3.7500

0.2500

0.5000

2.5000

16.2500

0.5000

0.2500

0.1250

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Przedmiar - instalacje zewnetrzne.ath

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
p. jedn.
-S -
16 samochdd skrzyniowy m-g 7.9000 0.00 0.00
* 3.16m-g/200m -1 préb.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét zwigza- | kpl
dl nych z przewidziang likwidacjg kanalizcji de-
szczowe).
obmiar = 1kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét dodatko- | kpl
dl wych i mozliwych nie do przewidzenia.
obmiar = 1kpl
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

N

Kanalizacja san

itarna

31
d.2

l*

KNNR 6 0805-
04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-
nowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych za-
prawg cementowg

obmiar = 1.0*156 = 156.000m?2

~-R--
robocizna
0.392r-g/m2

m?2

61.1520

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

32
d.2

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie

kat. Il z transportem urobku samochodami sa-

mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

obmiar = 140*1.00*1.87 = 261.800m3

-R -
robocizna
0.132r-g/m3

-S -

koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0461m-g/m3

samocho6d samowytadowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m3

m-g

m-g

34.5576

12.0690

27.3057

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

33
d.2

l*

KNR-W 2-01
0210-04

Naktady uzupeiajace za kazde dalsze rozpo-
czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV

obmiar = 261.8m3

-S -
samochéd samowytadowczy 5-10 t

0.0107m-g/m3

m3

m-g

2.8013

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

34
d.2

1*

2%

KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
obmiar = (1.50*1.50*1.91)+(1.50*1.50*2.13)+
(1.50*1.50*1.67)+(6*18*3.6)+(1.5*1.5*4.2)+(6*
6*3.2) = 526.298m3

-R -
robocizna
0.089r-g/m3

- S --
koparka gasienicowa 0.60 m3

0.0472m-g/m3

m3

m-g

46.8405

24.8413

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

35
d.2

1*

KNR 4-04
1103-01

Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob-
studze na zmianeg roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze

obmiar = 14+17.64+212 = 243.640m3

-S -

koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o
pojemnosci tyzki 0.6 m3

0.143m-g/m3

m3

m-g

34.8405

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

36
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym
zaladowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

obmiar = 14+17.64+212 = 243.640m3

m3

-13-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
p. jedn.
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 43.1243 0.00 0.00
0.177m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym| m3
d.2|1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
obmiar = 243.64m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9.0147 0.00 0.00
0.037m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li- | m2
d.2|0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
11-1V wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
obmiar = (140*1.87)*2 = 523.600m?2
- R -
1* robocizna r-g 340.3400 0.00 0.00
0.65r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.1414 0.00 0.00
0.00027t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kL1l | m3 0.5655 0.00 0.00
0.00108m3/m2
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.4869 0.00 0.00
0.00093m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 62.8320 0.00 0.00
0.12kg/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.2|0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 3stud.
-R--
1* robocizna r-g 63.9000 0.00 0.00
21.3r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm szt 12.0000 0.00 0.00
4szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.6960 0.00 0.00
ralnego B 7,5
0.232m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 1.4100 0.00 0.00
ralnego B-10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1500 0.00 0.00
0.05m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 11.1900 0.00 0.00
ZOLR
3.73kg/stud.
* roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 20.5200 0.00 0.00
6.84kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt 24.0000 0.00 0.00
8szt/stud.
9* wihaz kanatowy typu ciezkiego szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/stud.
10 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 3.0000 0.00 0.00
* 1szt/stud.
11 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 3.0000 0.00 0.00
* 1szt/stud.
12 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
* 2.5%
-14 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
13 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.0500 0.00 0.00
* 2.35m-g/stud.
14 zuraw samochodowy 4 t m-g 9.1200 0.00 0.00
* 3.04m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WA- | szt
d.2|0517-01 VIN" 0 $r.425 mm - zamkniecie stozkiem beto-
nowym
obmiar = 3.00szt
- R -
1* robocizna r-g 9.6300 0.00 0.00
3.21r-g/szt
- M --
2% kineta studzienki z PE szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt
3* uszczelka szt 6.0000 0.00 0.00
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 6.0000 0.00 0.00
2m/szt
5* stozek betonowy szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna na stozek betonowy szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt
7* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.00 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100 0.00 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR-W 2-18 |Separator szt
d.2/0513-05 obmiar = 1.00szt
analogia
- R -
1* robocizna r-g 30.0000 0.00 0.00
30r-g/szt
- M --
2% separator koalescencyjny zwigzkow ropochod- | szt 1.0000 0.00 0.00
ny ztworzywa sztucznego o wydajnosci nomi-
nalnej NG=15I/s , max NGmax=60l/s wraz z
elektronicznym systemem kontroli.
1szt/szt
3* whaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
5* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400 0.00 0.00
2.84m-g/szt
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900 0.00 0.00
4.29m-g/szt
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR-W 2-18 |Separator szt
d.2/0513-05 obmiar = 1.00szt
analogia
-R--
-15-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4

5*

6*

7*

8*

robocizna
30r-g/szt

- M --

separator koalescencyjny zwigzkow ropochod-
ny z osadnikiem piasku z tworzywa sztuczne-
go o wydajnosci nominalnej NG=15l/s , max
NGmax=60l/s wraz z elektronicznym syste-
mem kontroli

1szt/szt

wihaz kanatowy typu ciezkiego

2szt/szt

pokrywy nastudzienne zelbetowe

2szt/szt

pierscienie odcigzajace zelbetowe

2szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdéd skrzyniowy 5-10 t
2.84m-g/szt

zuraw samochodowy 4 t
4.29m-g/szt

szt

szt

szt

szt

%

30.0000

1.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.5000

2.8400

4.2900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

43
d.2

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Separator szlamu
obmiar = 1.00szt

~-R--
robocizna
30r-g/szt

- M --

separator szlamu z tworzywa sztucznego o
wydajnosci nominalnej NG=15l/s , max
NGmax=60I/s i pojemnosci 5000l wraz z elek-
tronicznym sytemem kontroli.

1szt/szt

whaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/szt

pokrywy nastudzienne zelbetowe

1szt/szt

pierscienie odcigzajace zelbetowe

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
samochdéd skrzyniowy 5-10 t
2.84m-g/szt

zuraw samochodowy 4 t
4.29m-g/szt

szt

szt

szt

szt

szt

%

30.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2.5000

2.8400

4.2900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

44
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Przepompownia P2 wdd warsztatowtch z two-
rzywa sztucznego
obmiar = 1.00szt

-R -
robocizna
30r-g/szt

- M --

przepompownia wod warsztatowych o wydaj-
nosci 4,37l/s o wysokosci podnoszenia 5,
33mH20 kompletna z jedng pompa zatapial-
ng wraz z petng automatyka.

1szt/szt

wihaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/szt

pokrywy nastudzienne zelbetowe

1szt/szt

szt

r-g

—

SZ

szt

szt

-16 -
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30.0000

1.0000

1.0000

1.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
5* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400 0.00 0.00
2.84m-g/szt
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900 0.00 0.00
4.29m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR-W 2-18 |Zbiornik retencyny 7,5 m3 szt
d.2|0513-05 obmiar = 1.00szt
analogia
- R -
1* robocizna r-g 30.0000 0.00 0.00
30r-g/szt
- M --
2% zbiornik retencyjny pojemnosci 7,5 m3 szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
3* wihaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
5* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400 0.00 0.00
2.84m-g/szt
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900 0.00 0.00
4.29m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46|KNR-W 2-18 |Wirowy separator piasku szt
d.2/0513-05 obmiar = 1.00szt
analogia
- R -
1* robocizna r-g 30.0000 0.00 0.00
30r-g/szt
- M --
2% wirowy separator piasku z tworzywa sztuczne- | szt 1.0000 0.00 0.00
go o wydajnosci nominalnej NG=15I/s , max
NGmax=60lI/s.
1szt/szt
3* wihaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
5* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400 0.00 0.00
2.84m-g/szt
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900 0.00 0.00
4.29m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR-W 2-18 |Przepompownia P3 wod wtérnego obiegu z szt
d.2|0513-05 tworzywa sztucznego
analogia obmiar = 1.00szt
-17 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
- R -
1* robocizna r-g 30.0000 0.00 0.00
30r-g/szt
- M --
Al przepompownia wdd deszczowych o wydaj- szt 1.0000 0.00 0.00
nosci 9,01l/s i wysokos$ci podnoszenia 14,53
mH20 kompletna z dwoma pompami zatapial-
nymi
1szt/szt
3* whaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
5* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400 0.00 0.00
2.84m-g/szt
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900 0.00 0.00
4.29m-g/szt
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNNR N0O5- |Przewod kabelkowy LiYCY 6x0,5 wciggany do | met
d.2/02-03-01-03  |rur r
obmiar = 150metr
- R -
1* Robotnik budowlany r-g 5.2800 0.00 0.00
0.0352r-g/metr
- M --
2% Przewdd miedziany LIYCY 6x0,5 met| 156.0000 0.00 0.00
1.04metr/metr r
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
49| 000-00-00-00- |Uruchomienie uktadu elektronicznego systemu | szt
d.2|00 kontroli
separatora szlamu i separatora ropopochodne-
go.
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 36.0000 0.00 0.00
36r-g/szt
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50| 000-00-00-00- |Uruchomienie uktadu sterowania przepompow- | szt
d.2|00 ni.
obmiar = 2szt
- R -
1* robocizna r-g 72.0000 0.00 0.00
36r-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
51/KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm | m3
d.2|0511-01 obmiar = 140*1.00*0.10 = 14.000m3
- R -
1* robocizna r-g 29.4000 0.00 0.00
2.1r-g/m3
- M --
2* piasek m3 17.0800 0.00 0.00
1.22m3/m3
-18 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 10.7800 0.00 0.00
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. m
d.2/0408-03 zewn. 200 mm
obmiar = 83m
-R -
1* robocizna r-g 41.5000 0.00 0.00
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 84.6600 0.00 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.8632 0.00 0.00
0.0104m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. m
d.2/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar = 40.23m
-R -
1* robocizna r-g 13.8794 0.00 0.00
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 41.0346 0.00 0.00
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3339 0.00 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54/ KNR-W 2-18 |Ksztalttki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.2|0421-03 lichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm
obmiar = 4szt
-R -
1* robocizna r-g 1.2040 0.00 0.00
0.301r-g/szt
- M --
2* kolana 45 stopni kanalizacyjne jednokielichowe | szt 4.0000 0.00 0.00
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3720 0.00 0.00
0.093m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.2|0421-03 lichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm
obmiar = 1szt
-19 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.301r-g/szt

- M --

trojnik 90 stopni stopni kanalizacyjne jednokie-
lichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 200 mm
1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

S -
samochod skrzyniowy
0.093m-g/szt

r-g

szt

%

m-g

0.3010

1.0000

2.5000

0.0930

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

56
d.2

1*

2%

3*

A*

5*

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
63 mm

obmiar = 6.17m

-R -
robocizna
0.224r-g/m

- M --

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej
63 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
0.0142m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0425m-g/m

%

m-g

m-g

1.3821

6.2934

1.5000

0.0876

0.2622

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

57
d.2

l*

2*

3*

KNR-W 2-18
0110-01

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze-
wania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
obmiar = 2ztacz.

~-R--
robocizna
0.96r-g/ztacz.

-8 -

zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280
mm

0.48m-g/zlacz.

agregat pradotwérczy

0.48m-g/zlacz.

zlac
Z.

r-g

m-g

m-g

1.9200

0.9600

0.9600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

58
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-02

Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm
obmiar = 140*0.84*0.15 = 17.640m3

-R -
robocizna
1.93r-g/m3

- M --
piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%

- S --
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

34.0452

21.5208

2.5000

12.5244

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-20 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
p. jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2|03 kich grub. 20 cm
obmiar = ((15.5*3)+(3*3)+(1.5*1.5)+(1.5*1.5))*
0.2+200 = 212.000m3
- R -
1* robocizna r-g 394.3200 0.00 0.00
1.86r-g/m3
- M --
Al pospotka - kruszywo nienormowane' m3 258.6400 0.00 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 144.1600 0.00 0.00
0.68m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
60|Wycena wias- |Przywoz piasku na miejsce budowy m3
d.2|na obmiar = 14+17.64+212 = 243.640m3
-8 -
1* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 109.6380 0.00 0.00
0.45m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
61 KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem wars-| m3
d.2|0511-04 twami grub. 25 cm
obmiar = 261.8-14-17.64 = 230.160m3
-R -
1* robocizna r-g 418.8912 0.00 0.00
1.82r-g/m3
- M --
2% piasek m3 | 280.7952 0.00 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
- S --
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 154.2072 0.00 0.00
0.67m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
62/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych | 200
d.2/0704-02 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
analogia $r.nominalnej 160 mm 1
obmiar = 0.25 200m -1 préb. pro
b.
- R -
1* robocizna r-g 2.6000 0.00 0.00
10.4r-g/200m -1 préb.
- M --
2% krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0075 0.00 0.00
0.03m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.0050 0.00 0.00
0.02m3/200m -1 préb.
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0050 0.00 0.00
0.02m3/200m -1 préb.
5* klamry ciesielskie 10x25cm kg 1.5500 0.00 0.00
6.2kg/200m -1 prob.
6* woda z rurociggu m3 1.5000 0.00 0.00
6m3/200m -1 préb.
7* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 0.3750 0.00 0.00
1.5m/200m -1 préb.
-21 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 préb.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o sr.nominalnej 160 mm

1szt/200m -1 préb.

Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

5.39kg/200m -1 préb.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 160 mm
0.2szt/200m -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 préb.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 préb.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

szt
szt

szt

kg

szt

szt

szt

%

m-g

0.0250

0.0500

0.2500

1.3475

0.0500

0.0250

0.0125

2.5000

0.7900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

63
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-18
0704-03
analogia

Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.no-
minalnej 200-225 mm

obmiar = 0.5 200m -1 préb.

-R -
robocizna
12.3r-g/200m -1 prob.

- M --

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
0.04m3/200m -1 préb.

bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI
0.03m3/200m -1 préb.

drewno na stemple budowlane $r.12-14cm
0.03m3/200m -1 préb.

klamry ciesielskie 10x25cm

7.2kg/200m -1 prob.

woda z rurociggu

9.81m3/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/200m -1 proéb.

kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 préb.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.nominalnej 200-225 mm
1szt/200m -1 préb.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

6.5kg/200m -1 prob.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 200-225 mm
0.2szt/200m -1 proéb.

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 préb.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 prob.

materiaty pomocnicze

2.5%

S -
samochod skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 prob.

200
m -

pré

r-g

m3
m3
m3

kg

m3

szt
szt

szt

kg

szt

szt

szt

%

m-g

6.1500

0.0200

0.0150

0.0150

3.6000

4.9050

0.7500

0.0500

0.1000

0.5000

3.2500

0.1000

0.0500

0.0250

2.5000

1.5800

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét zwigza- | kpl
d.2 nych z przewidziang likwidacjg kanalizcji sani-
tarnej.
obmiar = 1kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét dodatko- | kpl
d.2 wych i mozliwych nie do przewidzenia.
obmiar = 1kpl
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

w

Instalacja zewn

etrzna wody

66
d.3

l*

KNNR 6 0805-
04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-
nowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych za-
prawg cementowg

obmiar = 1.0*56.41 = 56.410m?2

~-R--
robocizna
0.392r-g/m2

m?2

22.1127

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

67
d.3

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie

kat. Il z transportem urobku samochodami sa-

mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

obmiar = 56.41*1.0*1.2 = 67.692m3

-R -
robocizna
0.132r-g/m3

-S -

koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0461m-g/m3

samocho6d samowytadowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m3

m-g

m-g

8.9353

3.1206

7.0603

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

68
d.3

1*

KNR-W 2-01
0210-04

Naktady uzupeiajace za kazde dalsze rozpo-
czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV

Krotnos¢ = 9

obmiar = 67.692m3

- S -
samocho6d samowytadowczy 5-10 t
0.0107*9=0.0963m-g/m3

m3

m-g

6.5187

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

69
d.3

l*

2*
3*
4*

5*

KNR-W 2-01
0314-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li-
niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
11-1V wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
obmiar = 67.692*1.2*2 = 162.461m?2

~-R--
robocizna
0.65r-g/m2

- M --

pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0.00027t/m2

bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm Kl.1lI
0.00108m3/m?2

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
0.00093m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m2

m?2

m3
m3

kg

105.5997

0.0439

0.1755

0.1511

19.4953

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

70
d.3

l*

2*

KNR-W 2-18
0511-01

Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm
obmiar = 56.41*1.00*0.10 = 5.641m3

~-R--
robocizna
2.1r-g/m3

M -
piasek
1.22m3/m3

m3

r-g

m3
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

materiaty pomocnicze
2.5%

-S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.77m-g/m3

%

m-g

2.5000

4.3436

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

71
d.3

l*

2*

3*

4*

5%

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
63 mm

obmiar = 54m

~-R--
robocizna
0.224r-g/m

- M --

rury z polietylenu PE/PEX o $r.zewnetrznej
40x3,7/175 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
samochod skrzyniowy
0.0142m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0425m-g/m

%

m-g

m-g

12.0960

55.0800

1.5000

0.7668

2.2950

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

72
d.3

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0110-01

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze-
wania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
obmiar = 14zilgcz.

-R -
robocizna
0.96r-g/ztacz.

- S --

zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280
mm

0.48m-g/zlacz.

agregat pradotwdrczy

0.48m-g/ztacz.

zlg
z.

m-g

m-g

13.4400

6.7200

6.7200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

73
d.3

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0108-03

Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur
PVC tgczone na wcisk o sr.zewnetrznej 110
mm

obmiar = 37m

~-R--
robocizna
0.355r-g/m

- M --

rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg o
Sr.zewnetrznej 110 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
samochod skrzyniowy
0.0063m-g/m

r-g

%

m-g

13.1350

37.7400

1.5000

0.2331

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
p. jedn.
74/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3/0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
63 mm
obmiar = 54m
- R -
1* robocizna r-g 12.0960 0.00 0.00
0.224r-g/m
- M --
2% rury z polietylenu PE/PEX o $r.zewnetrznej m 55.0800 0.00 0.00
40x3,7/175 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.7668 0.00 0.00
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 2.2950 0.00 0.00
0.0425m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
75/KNNR N0O5- |Rura winidurowa gtadka RL fi 50 N.T. na podto- | met
d.3/01-03-04-00  |2u piaskowym r
obmiar = 40metr
- R -
1* Robotnik budowlany r-g 15.8800 0.00 0.00
0.397r-g/metr
- M --
2% Rura winidurowa gtadka RL-47 met 41.6000 0.00 0.00
1.04metr/metr r
3* Uchwyt do rur winidurowych U-47 szt 84.0000 0.00 0.00
2.1szt/metr
4* Ztaczka kompens do rur winid ZCL-47 szt 16.4000 0.00 0.00
0.41szt/metr
5* Kotki rozporowe plastikowe szt 84.0000 0.00 0.00
2.1szt/metr
6* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
76| KNR-W 2-18 |Obsypanie rury piaskiem - warstwa gr.10 cm m3
d.3|0511-01 Krotnos¢ = 0.9
obmiar = 56.41*0.90*0.10 = 5.077m3
-R--
1* robocizna r-g 9.5955 0.00 0.00
2.1*0.9=1.89r-g/m3
- M --
2% piasek m3 5.5745 0.00 0.00
1.22*0.9=1.098m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
- S --
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 3.5184 0.00 0.00
0.77*0.9=0.693m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
77|Wycena wias- |Przywoz piasku na miejsce budowy m3
d.3|na obmiar = 5.641+5.077 = 10.718m3
-S -
1* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.8231 0.00 0.00
0.45m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-26 -




Przedmiar - instalacje zewnetrzne.ath

p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7
d.3

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Tuleja do przejécia szczelnego dw=125 mm, L=
500 mm
obmiar = 6szt

~-R--
robocizna
0.47r-g/szt

- M --

tuleja do przejécia szczelnego dw=125 mm, L=
500 mm typ |

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

S -
samochéd dostawczy 0.9 t
0.1m-g/szt

szt

%

m-g

2.8200

6.0000

2.5000

0.6000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

79
d.3

1*

2%

3*

A*
5*

6*

7*

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie réznych elementéw drobnowymia-
rowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy beto-
nowe

obmiar = 0.30*0.30*0.30 = 0.027m3

-R -
robocizna
7.78r-g/m3

- M --

beton B20

1.05m3/m3

drewno na stemple budowlane okragte iglaste
korowane

0.009m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I
0.095m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I
0.0175m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdd skrzyniowy 5 t'
0.31m-g/m3

m3

m3

m3

m3
m3

%

m-g

0.2101

0.0284

0.0002

0.0026

0.0005

2.5000

0.0084

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

80
d.3

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r.
nominalnej do 150 mm
obmiar = 6.41m

-R -
robocizna
0.49r-g/m

- M --

woda z rurociggu
1.72m3/m

materiaty pomocnicze
2.5%

%

3.1409

11.0252

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

81
d.3

l*

KNR-W 2-18
0704-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu PE o $r.nominalnej 90-110 mm
obmiar = 1.00 200m -1 préb.

~-R--
robocizna
8.74r-g/200m -1 préb.

M -

200
m -

pré

r-g
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II
0.03m3/200m -1 préb.

bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI
0.02m3/200m -1 préb.

drewno na stemple budowlane $r.12-14cm
0.02m3/200m -1 préb.

klamry ciesielskie 10x25cm

6.2kg/200m -1 préb.

woda z rurociggu

3.53m3/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/200m -1 préb.

krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 préb.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.nominalnej 90-110 mm
1szt/200m -1 préb.

Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.7kg/200m -1 préb.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm
0.2szt/200m -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 préb.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 préb.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

m3
m3
m3
kg

m3

szt
szt

szt

kg

szt

szt

szt

%

m-g

0.0300

0.0200

0.0200

6.2000

3.5300

1.5000

0.1000

0.2000

1.0000

2.7000

0.2000

0.1000

0.0500

2.5000

3.1600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

82
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o
sr.nominalnej do 150 mm
obmiar = 0.10dc.200m

-R -
robocizna
4.09r-g/0dc.200m

- M --

podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/odc.200m

woda z rurociggu

7.06m3/0dc.200m

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-

rem spustowym $r.50mm

0.1szt/odc.200m

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/odc.200m

materiaty pomocnicze

2.5%

S -
samochod dostawczy 0.9 t
1.58m-g/odc.200m

odc.
200

kg

m3
szt

szt

%

m-g

0.4090

0.0500

0.1500

0.7060

0.0100

0.0050

2.5000

0.1580

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

83|KNR-W 2-18
d.3/0219-01

Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm
obmiar = 1kpl

-R -
robocizna
5.63r-g/kpl

kpl

r-g
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
p. jedn.
- M --
2% hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl
3* zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl
4* zasuwa zeliwna klinowa owalna kothierzowa o | szt 1.0000 0.00 0.00
$r. 80 mm
1szt/kpl
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl
* skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- | szt 1.0000 0.00 0.00
téw
1szt/kpl
9* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 5.0000 0.00 0.00
rzowych o $r. 80 mm
5szt/kpl
10 Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 2.0400 0.00 0.00
* podktadkami M 16
2.04kg/kpl
11 Zwir sortowany m3 0.3800 0.00 0.00
* 0.38m3/kpl
12 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
* 1.5%
-8 -
13 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0500 0.00 0.00
* 1.05m-g/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopdw piaskiem z ubijaniem wars-| m3
d.3/0511-04 twami grub. 25 cm
obmiar = 67.692-5.641-5.077 = 56.974m3
-R--
1* robocizna r-g 103.6927 0.00 0.00
1.82r-g/m3
- M --
2% piasek m3 69.5083 0.00 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 38.1726 0.00 0.00
0.67m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét zwigza- | kpl
d.3 nych z przewidziang likwidacjg instalacji wodo-
ciggowe;j.
obmiar = 1kpl
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét dodatko- | kpl
d.3 wych i mozliwych nie do przewidzenia.
obmiar = 1kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-29 -




Przedmiar - instalacje zewnetrzne.ath PODSUMOWANIE

Instalacja zewnetrzna wody

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.7% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
p. jedn.
4|Instalacja gazowa
87|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- | m2
d.4|04 nowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych za-
prawg cementowg
obmiar = 1.0*158 = 158.000m?2
~-R--
1* robocizna r-g 61.9360 0.00 0.00
0.392r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
88|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.4|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- 40% catosci robot
obmiar = 5*1 = 5.000m3
-R -
1* robocizna r-g 0.8800 0.00 0.00
0.176r-g/m3
- S --
2* koparka 0.15 m3 m-g 0.4175 0.00 0.00
0.0835m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 1.2550 0.00 0.00
0.251m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
89|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- | m3
d.4/02 kosci do 1,5 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. Ill-IV - 60% catos$ci rob6t
obmiar = 1.0*157.52*1.0 = 157.520m3
-R -
1* robocizna r-g 338.6680 0.00 0.00
2.15r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
90/KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z m?2
d.4|04 rozbioérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
obmiar = 1*158 = 158.000m2
~-R--
1* robocizna r-g 82.1600 0.00 0.00
0.52r-g/m2
M --
2% pale szalunkowe stalowe kg 53.7200 0.00 0.00
0.34kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.1359 0.00 0.00
kL1
0.00086m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.1311 0.00 0.00
0.00083ms3/mz2
5* klamry ciesielskie' kg 15.8000 0.00 0.00
0.1kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
91/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4|01 kich grub. 10 cm
obmiar = 158*0.7*0.1 = 11.060m3
~-R--
1* robocizna r-g 23.2260 0.00 0.00
2.1r-g/m3
M -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
p. jedn.
Al pospotka - kruszywo nienormowane' m3 13.4932 0.00 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 8.5162 0.00 0.00
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
92|/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4|02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 11.06m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 0.3207 0.00 0.00
0.029m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
93|Wycena wias- |Przywoz piasku na miejsce budowy m3
d.4|na obmiar = 11.06m3
-8 -
1* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.9770 0.00 0.00
0.45m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
94|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4|02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 1l1-
\Y,
obmiar = 5m3
- R -
1* robocizna r-g 0.4250 0.00 0.00
0.085r-g/m3
-S -
2% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1705 0.00 0.00
0.0341m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
95/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o | m3
d.4|01 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-
1
obmiar = 157.52-11.06 = 146.460m3
~-R--
1* robocizna r-g 117.1680 0.00 0.00
0.8r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
96|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.4|0301-04 (HDPD) o $r. nominalnnej 40 mm z rur w zwo-
jach
obmiar = 43.19m
- R -
1* robocizna r-g 6.3057 0.00 0.00
0.146r-g/m
M --
2% rura z polietylenu twardego' m 44.4857 0.00 0.00
1.03m/m
3* przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 44.9176 0.00 0.00
1.04m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

-8 -

Srodek transportowy
0.0125m-g/m
sprezarka
0.0427m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0165m-g/m

m-g
m-g

m-g

0.5399

1.8442

0.7126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

97
d.4

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-19
0301-08

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(HDPD) o $r. nominalnnej 90 mm z rur w zwo-
jach

obmiar = 108m

~-R--
robocizna
0.297r-g/m

- M --

rura z polietylenu twardego

1.03m/m

przewdéd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

1%

-8 -

Srodek transportowy
0.0178m-g/m

zuraw samochodowy
0.0222m-g/m
sprezarka
0.05m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0725m-g/m

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

32.0760

111.2400

112.3200

1.0000

1.9224

2.3976

5.4000

7.8300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

98
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-19
0303-04

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za po-
moca ksztattek elektrooporowych
obmiar = 44szt.

-R -
robocizna
0.16r-g/szt.

- M --

mufa’

1.04szt/szt.

materiaty pomocnicze
1%

- S --

srodek transportowy

0.03m-g/szt.

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
rur PE'

0.16m-g/szt.

agregat pradotworczy'

0.16m-g/szt.

Szt.

r-g

—

SZ

%

m-g

m-g

m-g

7.0400

45.7600

1.0000

1.3200

7.0400

7.0400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

99
d.4

1*

2%

KNR-W 2-19
0303-08

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za po-
moca ksztattek elektrooporowych
obmiar = 108szt.

-R -
robocizna
0.38r-g/szt.

- M -
mufa
1.04szt/szt.

Szt

—

SZ
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 8.6400 0.00 0.00
0.08m-g/szt.
5* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 41.0400 0.00 0.00
rur PE
0.38m-g/szt.
6* agregat pradotwérczy m-g 41.0400 0.00 0.00
0.38m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 2-19  |Montaz rurociggu niskiego i $redniego cisnienia | m
0/0201-04 gazociagi o0 $r.nom.40 mm montowanego przy
d.4 uzyciu sprzetu recznego
obmiar = 4m
-R--
1* robocizna r-g 1.4720 0.00 0.00
0.368r-g/m
- M --
2* rury stalowe izolowane m 4.1200 0.00 0.00
1.03m/m
3* drut stalowy do spawania kg 0.0400 0.00 0.00
0.01kg/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-S -
5* samochod skrzyniowy m-g 0.0280 0.00 0.00
0.007m-g/m
6* sprezarka spalinowa m-g 0.1612 0.00 0.00
0.0403m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 2-19  |Montaz rurociggu niskiego i $redniego cisnienia | m
1/0201-06 gazociagi o0 $r.nom.80 mm montowanego przy
d.4 uzyciu sprzetu recznego
obmiar = 10m
-R--
1* robocizna r-g 4.9900 0.00 0.00
0.499r-g/m
- M --
2* rury stalowe izolowane' m 10.2000 0.00 0.00
1.02m/m
3* drut stalowy do spawania kg 0.1060 0.00 0.00
0.0106kg/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-S -
5* zestaw diuzycowy m-g 0.1450 0.00 0.00
0.0145m-g/m
6* samochod skrzyniowy m-g 0.0240 0.00 0.00
0.0024m-g/m
* sprezarka spalinowa m-g 0.4720 0.00 0.00
0.0472m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 2-19 |Przylacza domowe o $r.nom. 40 mm kpl.
2|0215-01 obmiar = 1kpl.
d.4
- R -
1* robocizna r-g 9.2000 0.00 0.00
9.2r-g/kpl.
- M --
-34 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Al kurki gazowe przelotowe szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl.
3* trojniki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciag- | szt 1.0000 0.00 0.00
liwego, czarne
1szt/kpl.
4* ztaczki stalowe czarne do rur instalacyjnych szt 2.0000 0.00 0.00
2szt/kpl.
5* korki z zeliwa ciagliwego, czarne szt 2.0000 0.00 0.00
2szt/kpl.
6* kolanka nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt 2.0000 0.00 0.00
ciggliwego, czarne
2szt/kpl.
7* rury stalowe ryp S, instalacyjne na przewody m 1.8000 0.00 0.00
gazu i wody ze stali 10 BX, ciezkie, czarne z
koncami gtadkimi
1.8m/kpl.
8* skrzynki z blachy stalowej pojedyncze szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-8 -
10 samochdd dostawczy m-g 0.2600 0.00 0.00
* 0.26m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 2-19 |Przylacza domowe o $r.nom. 80 mm kpl.
3/0215-03 obmiar = 1kpl.
d.4
-R--
1* robocizna r-g 10.6000 0.00 0.00
10.6r-g/kpl.
- M --
2* kurki gazowe przelotowe' szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl.
3* trojniki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciag- | szt 1.0000 0.00 0.00
liwego, czarne
1szt/kpl.
4* ztaczki stalowe czarne do rur instalacyjnych szt 2.0000 0.00 0.00
2szt/kpl.
5* korki z zeliwa ciagliwego, czarne szt 2.0000 0.00 0.00
2szt/kpl.
6* kolanka nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt 2.0000 0.00 0.00
ciggliwego, czarne
2szt/kpl.
* rury stalowe ryp S, instalacyjne na przewody m 1.8000 0.00 0.00
gazu i wody ze stali 10 BX, ciezkie, czarne z
koncami gtadkimi
1.8m/kpl.
8* skrzynki z blachy stalowej pojedyncze szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-S -
10 samochdéd dostawczy m-g 0.2600 0.00 0.00
* 0.26m-g/kpl.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR-W 2-19  |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 40PE | m
4/0211-01 mm na cisnienie do 0.6 MPa
d.4 obmiar = 44m
- R -
1* robocizna r-g 2.4948 0.00 0.00
0.0567r-g/m
M -
2% rury stalowe m 0.8800 0.00 0.00
0.02m/m
3* drut stalowy do spawania kg 0.3872 0.00 0.00
0.0088kg/m
-35-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-8 -
5* sprezarka spalinowa m-g 2.0768 0.00 0.00
0.0472m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o sr.nom. 90PE | m
5/0211-02 mm na cisnienie do 0.6 MPa
d.4 obmiar = 114m
-R--
1* robocizna r-g 7.5354 0.00 0.00
0.0661r-g/m
- M --
2* Rura stalowa ze szwem, przewodowa czarna o | m 2.2800 0.00 0.00
$rednicy zewnetrznej 60,3/ 3,6 mm
0.02m/m
3* drut stalowy do spawania kg 0.5130 0.00 0.00
0.0045kg/m
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 1.4444 0.00 0.00
i niskostopowych $r.2.5-6 mm szt.
0.01267100 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-S -
6* spawarka spalinowa m-g 3.7620 0.00 0.00
0.033m-g/m
* sprezarka spalinowa m-g 6.2700 0.00 0.00
0.055m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w zie- | m
6/0219-01 mi tasma z tworzywa sztucznego
d.4 obmiar = 158m
- R -
1* robocizna r-g 1.1921 0.00 0.00
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M --
2% tasma z polichlorku winylu m 9.4800 0.00 0.00
0.06m/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.1738 0.00 0.00
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez $ciany murowane prz
7/0216-01 grub. 1 cegly dla przytaczy o r.nom.50 mmw | ej.
d.4 tulejach z rur stal.o $r.80 mm
obmiar = 0.6prze;j.
- R -
1* robocizna r-g 1.8840 0.00 0.00
3.14r-glprzej.
- M --
Al rury stalowe typ S, przewodowe o sprawdzonej | m 0.2100 0.00 0.00
szczelnosci, wymaganym badaniu, o powierz-
chni zewnetrznej zabezpieczonej powtoka asfal-
towa z podwojng przektadka nasycong
asfaltem, ze stali w gatunku St 3Sx, St 3S
0.35m/prze;j.
3* sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy| kg 1.6200 0.00 0.00
smotowy
2.7kglprzej.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0420 0.00 0.00
0.07m-g/przej.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez $ciany murowane prz
8/0216-03 grub. 1 cegly dla przytaczy o $r.nom.80 mmw | ej.
d.4 tulejach z rur stal.o $r.125 mm
obmiar = 0.6prze;j.
- R -
1* robocizna r-g 2.1600 0.00 0.00
3.6r-g/prze;j.
M --
Al rury stalowe typ S, przewodowe o sprawdzonej | m 0.2100 0.00 0.00
szczelnosci, wymaganym badaniu, o powierz-
chni zewnetrznej zabezpieczonej powtoka asfal-
towa z podwojng przektadka nasycong
asfaltem, ze stali w gatunku St 3Sx, St 3S
0.35m/prze;j.
3* sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy| kg 3.5100 0.00 0.00
smotowy
5.85kg/przej.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
- S --
5* samochdéd dostawczy m-g 0.0840 0.00 0.00
0.14m-g/prze;.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
9/0218-01 obmiar = 12zabezp. bez
d.4 p.
- R -
1* robocizna r-g 11.1600 0.00 0.00
0.93r-g/zabezp.
- M --
2% pustak kablowy dwudzielny o dt. 1500 mm szt 12.0000 0.00 0.00
1szt/zabezp.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-8 -
4* samochdd dostawczy m-g 2.7600 0.00 0.00
0.23m-g/zabezp.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Instalacja gazowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.7% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R, S), 66.7% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Instalacje zewn etrzne bran za sanitarna modernizacji bazy autobusowej MZK Tomas  zéw Mazowiecki.
1|Kanalizacja deszczowa
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.1/0805-04 wypetnionych zaprawg cementowg
1.0*588.37 m?2 588.370
RAZEM 588.370
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
726.83*1.00%1.41 m3 1024.830
RAZEM 1024.830
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
poz.2 m3 1024.830
RAZEM 1024.830
4|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1/0215-08 gruncie kat. 11
(1.50*1.50*1.98)+(1.50*1.50*2.03)+(1.50*1.50*1.96)+(1.50*1.50*1.46)+(1.50* |m3 725.885
1.50%1.31)+(1.50*1.50*1.18)+(4*3.7*5.3)+(5*15*4.1*2)+(1.5*1.5*4.5)
RAZEM 725.885
5/KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez |m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
p0z.18+p0z.23+p0oz.24 m3 477.014
RAZEM 477.014
6/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
po0z.18+p0z.23+p0z.24 m3 477.014
RAZEM 477.014
7|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.6 m3 477.014
RAZEM 477.014
8/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
(631.83*1.41)*2 m?2 1781.761
RAZEM 1781.761
9/KNR-W 2-18 |Separator szt
d.1/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-18 |Zbiornik retencyjny o pojemnosci 50 m3 szt
d.1/0513-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-18 |Przepompownia P1 wod deszczowych z tworzywa sztucznego szt
d.1/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
12| 000-00-00- |Uruchomienie uktadu sterowania przepompowni. szt
d.1/00-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WAVIN" o $r.425 mm - zamkniecie |szt
d.1/0517-01 stozkiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WAVIN" 0 $r.315 mm - zamkniecie  |szt
d.1/0517-01 stozkiem betonowym
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1/0524-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
18/KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3
d.1/0511-01
726.83*1.00*0.10 m3 72.683
RAZEM 72.683
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
224.76 m 224.760
RAZEM 224.760
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
417.27+60 m 477.270
RAZEM 477.270
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC faczone na wcisk o ér.ze- |m
d.1/0108-05 wnetrznej 200 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.1/0122-05 wecisk o $r.zewn. 200 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
726.83*0.84*0.15 m3 91.581
RAZEM 91.581
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
((15.5*3)+(5*3)+(1.5*1.5))*0.2+300 m3 312.750
RAZEM 312.750
25|Wycena Przywoz piasku na miejsce budowy m3
d.1jwitasna
poz.18+p0z.23+p0z.24 m3 477.014
RAZEM 477.014
26| KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm m3
d.1/0511-04
p0z.2-p0z.18-p0z.23 m3 860.566
RAZEM 860.566
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
analogia
1.2 200m - 1.200
1 préb.
RAZEM 1.200
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1/0704-03 PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
analogia
25 200m - 2.500
1 préb.
RAZEM 2.500
29 Kalkulacja indywidualna - Koszt rob6t zwigzanych z przewidziang likwidacja | kpl
dl kanalizcji deszczowe;j.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét dodatkowych i mozliwych nie do przewi- |kpl
d.1 dzenia.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Kanalizacja sanitarna
31|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.2|0805-04 wypetnionych zaprawg cementowg
1.0*156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
32|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
140*1.00*1.87 m3 261.800
RAZEM 261.800
33|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
poz.32 m3 261.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 261.800
34|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2/0215-08 gruncie kat. 11
(1.50*1.50*1.91)+(1.50*1.50*2.13)+(1.50*1.50*1.67)+(6*18*3.6)+(1.5*1.5*4.2)+ |m3 526.298
(6*6*3.2)
RAZEM 526.298
35|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez |m3
d.2|1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.51+p0z.58+p0z.59 m3 243.640
RAZEM 243.640
36|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.51+p0z.58+p0z.59 m3 243.640
RAZEM 243.640
37|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
poz.36 m3 243.640
RAZEM 243.640
38|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
(140*1.87)*2 m?2 523.600
RAZEM 523.600
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0513-01 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe np."WAVIN" o §r.425 mm - zamknigcie |szt
d.2/0517-01 stozkiem betonowym
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
41 KNR-W 2-18 |Separator szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-18 |Separator szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Separator szlamu szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-18 |Przepompownia P2 wod warsztatowtch z tworzywa sztucznego szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-18 |Zbiornik retencyny 7,5 m3 szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-18 |Wirowy separator piasku szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-18 |Przepompownia P3 wdd wtérnego obiegu z tworzywa sztucznego szt
d.2/0513-05
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR N0O5- |Przewdd kabelkowy LiYCY 6x0,5 wciagany do rur metr
d.2/02-03-01-03
150 metr 150.000
RAZEM 150.000
49| 000-00-00- |Uruchomienie uktadu elektronicznego systemu kontroli szt
d.2|00-00 separatora szlamu i separatora ropopochodnego.
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
50| 000-00-00- |Uruchomienie uktadu sterowania przepompowni. szt
d.2|00-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3
d.2|0511-01
140*1.00*0.10 m3 14.000
RAZEM 14.000
52|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
83 m 83.000
RAZEM 83.000
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
40.23 m 40.230
RAZEM 40.230
54| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
6.17 m 6.170
RAZEM 6.170
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR-W 2-18 |Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm m3
d.2/0511-02
140*0.84*0.15 m3 17.640
RAZEM 17.640
59|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
((15.5*3)+(3*3)+(1.5*1.5)+(1.5*1.5))*0.2+200 m3 212.000
RAZEM 212.000
60| Wycena Przywo6z piasku na miejsce budowy m3
d.2\wtasna
poz.51+p0z.58+p0z.59 m3 243.640
RAZEM 243.640
61 KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm m3
d.2|0511-04
poz.32-p0z.51-p0z.58 m3 230.160
RAZEM 230.160
62|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
analogia
0.25 200m - 0.250
1 préb.
RAZEM 0.250
63|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-03 PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
analogia
0.5 200m - 0.500
1 préb.
RAZEM 0.500
64 Kalkulacja indywidualna - Koszt rob6t zwigzanych z przewidziang likwidacja | kpl
d.2 kanalizcji sanitarnej.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét dodatkowych i mozliwych nie do przewi- |kpl
d.2 dzenia.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|Instalacja zewn etrzna wody
66| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.3/0805-04 wypetnionych zaprawg cementowg
1.0*56.41 m?2 56.410
RAZEM 56.410
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67|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
56.41*1.0*1.2 m3 67.692
RAZEM 67.692
68/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 9
poz.67 m3 67.692
RAZEM 67.692
69 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.3/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biérkg (szerokosé do 1m)
poz.67*1.2*2 m?2 162.461
RAZEM 162.461
70|KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.10 cm m3
d.3/0511-01
56.41*1.00*0.10 m3 5.641
RAZEM 5.641
71/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
54 m 54.000
RAZEM 54.000
72|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
73|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC faczone na wcisk o ér.ze- |m
d.3/0108-03 wnetrznej 110 mm
37 m 37.000
RAZEM 37.000
74/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
54 m 54.000
RAZEM 54.000
75/KNNR NO005- |Rura winidurowa gtadka RL fi 50 N.T. na podtozu piaskowym metr
d.3/01-03-04-00
40 metr 40.000
RAZEM 40.000
76| KNR-W 2-18 |Obsypanie rury piaskiem - warstwa gr.10 cm m3
d.3/0511-01 Krotnos¢ = 0.9
56.41*0.90*0.10 m3 5.077
RAZEM 5.077
77\Wycena Przywo6z piasku na miejsce budowy m3
d.3|wtasna
poz.70+poz.76 m3 10.718
RAZEM 10.718
78|KNR-W 2-18 | Tuleja do przejscia szczelnego dw=125 mm, L=500 mm szt
d.3/0527-01
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
79/KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.3/0530-01 elementy betonowe
0.30*0.30*0.30 m3 0.027
RAZEM 0.027
80|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.3/0708-01
6.41 m 6.410
RAZEM 6.410
81|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.3/0704-01 90-110 mm 1 préb.
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Om
0.1 odc.20 0.100
Oom
RAZEM 0.100
83|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.3/0219-01
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm m3
d.3/0511-04
po0z.68-p0z.70-p0z.76 m3 56.974
RAZEM 56.974
85 Kalkulacja indywidualna - Koszt robét zwigzanych z przewidziang likwidacja | kpl
d.3 instalacji wodociggowe;j.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86 Kalkulacja indywidualna - Koszt rob6t dodatkowych i mozliwych nie do przewi- |kpl
d.3 dzenia.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|Instalacja gazowa
87|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.4|0805-04 wypetnionych zaprawa cementowg
1.0*158 m?2 158.000
RAZEM 158.000
88/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.4/0201-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 40% catosci robo6t
5*1 m3 5.000
RAZEM 5.000
89|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 60% cato$ci rob6t
1.0*157.52*1.0 m3 157.520
RAZEM 157.520
90|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.4/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
1*158 m?2 158.000
RAZEM 158.000
91|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/1411-01
158*0.7*0.1 m3 11.060
RAZEM 11.060
92|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
poz.91 m3 11.060
RAZEM 11.060
93|Wycena Przywoz piasku na miejsce budowy m3
d.4|wtasna
poz.91 m3 11.060
RAZEM 11.060
94/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.88 m3 5.000
RAZEM 5.000
95/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
poz.89-poz.91 m3 146.460
RAZEM 146.460
96 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej40 mmz |m
d.4/0301-04 rur w zwojach
43.19 m 43.190
RAZEM 43.190
97|KNR-W 2-19 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 90 mm z |m
d.4/0301-08 rur w zwojach
108 m 108.000
RAZEM 108.000
98|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- szt.
d.4/0303-04 wych
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
99/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.4/0303-08 wych
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000
100|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i $redniego cisnienia gazociggi o $r.nom.40 mm m
d.4/0201-04 montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
4 m 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i $redniego cisnienia gazociggi o $r.nom.80 mm m
d.4|0201-06 montowanego przy uzyciu sprzetu recznego




Przedmiar - instalacje zewnetrzne.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 m 10.000
RAZEM 10.000
102|KNR-W 2-19 |Przytacza domowe o $r.nom. 40 mm kpl.
d.4/0215-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-19 |Przytacza domowe o $r.nom. 80 mm kpl.
d.4/0215-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagéw o $r.nom. 40PE mm na ci$nienie do 0.6 MPa |m
d.4/0211-01
44 m 44.000
RAZEM 44.000
105|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagéw o sr.nom. 90PE mm na ci$nienie do 0.6 MPa  |m
d.4/0211-02
114 m 114.000
RAZEM 114.000
106 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4/0219-01 go
158 m 158.000
RAZEM 158.000
107|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 1 cegly dla przytaczy o przej.
d.4|0216-01 $r.nom.50 mm w tulejach z rur stal.o $r.80 mm
0.6 przej. 0.600
RAZEM 0.600
108|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 1 cegty dla przytaczy o przej.
d.4/0216-03 $r.nom.80 mm w tulejach z rur stal.o $r.125 mm
0.6 przej. 0.600
RAZEM 0.600
109|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.4/0218-01 .
12 zabezp 12.000
RAZEM 12.000
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