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DANE OGOLNE

1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stacji paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym w
Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 109/111, obejmujacy wykonanie technologii
paliwowej wraz instalacjg LPG i AdBlue.

Zakres projektu obejmuje :

1.2

1.3

1.4

montaz dystrybutorow

montaz rurociggéw paliwowych

montaz zbiornikdw paliwowych

montaz instalacji tankowania gazem LPG ze zbiornikiem podziemnym
montaz instalacji tankowania AdBlue ze zbiornikiem podziemnym

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie - tekst jednolity (Dz U.2014 poz.1853)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r w sprawie rodzajéw urzgdzenh
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu -Dz.U. Nr 120/00 poz.1021

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego , jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezcisnieniowe
i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatow ciektych zapalnych -
Dz.U. Nr 113/01 poz. 1211

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 06.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych- Dz.
U. Nr 75/99 poz.846

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw(Dz.U.2010 nr 109 poz.719)

- Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124
p0z.1030)

INWESTOR

Nazwa: Miejski Zaktad Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z.0.0
Adres: ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Nazwa: Pracownia Architektury i Wnetrz Selin Ar
Adres: 91-039 Lédz, ul. Eliasza Chaima Majzela7/48
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1.5 ZAKRES OPRACOWANIA

Nlnlejszy projekt instalacji technologicznej stacji paliw obejmuije:
zagadnienia techniczne magazynowania i dystrybucji paliw ptynnych
warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
warunki BHP, p.poz, ochrony srodowiska i bezpieczenstwa chemicznego
zestawienie materiatéw, maszyn i urzgdzen

1.6 INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE MODERNIZOWANE]J STAC]JI

Stacja paliw MZK zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Tomaszow
Mazowiecki przy ul. Warszawskiej 109/111 na dziatkach nr ewid.71 i72/1 obreb 0002.
Projektowana stacja bedzie prowadzita dystrybucje dwoch gatunkow paliw ptynnych
(benzyny i oleju napedowego) oraz AdBlue zaréwno na potrzeby taboru MZK jak
i klienta zewnetrznego. Dodatkowo na potrzeby klienta zewnetrznego prowadzona
bedzie sprzedaz LPG. Sprzedaz na stacji odbywac¢ sie bedzie samoobstugowo.

Podstawowe elementy w zakresie instalacji paliwowej projektowanej stacji to:

— zbiornik  magazynowy paliw dwukomorowy, dwuptaszczowy podziemny
0 pojemnosci 70m? z podziatem na komory 50 i 20 m3

— odmierzacz paliw 3-produktowy (Pb95, ON, AdBLUE), 6-wezowy o wydajnosci 40
dm3/min/waz z systemem odzysku oparéw VRS | dla benzyn, zintegrowany z sekcjg
o podwyzszonej wydajnosci dla ON TIR

- odmierzacz paliw 1-produktowy( ON), 2-wezowy o podwyzszonej wydajnosci
(120 dm3®min/wgz) dla ON TIR zintegrowany z sekcjg do wydawania AdBlue (2
weze o wydajnosci 40dm3/min )

— odmierzacz paliw 2-produktowy ( PB95,0N), 4-wezowy o wydajnosci 40
dm?3/min/waz z systemem odzysku oparéw VRS | dla benzyn, zintegrowany z sekcjg
do wydawania LPG

- Zzbiornik magazynowy jednokomorowy podziemny o pojemnosci 10m? dla Adblue

— zbiornik ci$nieniowy podziemny gazu propan butan o pojemnosci 10 m?

Pojemnos¢ magazynowa dla poszczegoélnych produktow wynosi :

- olej napedowy - V=50m?3
- benzyna bezotowiowa 95 - V=20m3
- AdBlue (32,5 % wodny roztwér mocznika) - V=10m?3
- gaz ptynny propan butan - V=10m?

OPIS TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PALIWOWEJ

2.1 PRZYJMOWANIE PALIW.

Paliwa dostarczane bedg typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw
ptynnych. Autocysterny do transportu benzyn bedg wyposazone w instalacje do odprowadzenia
oparow ze zbiornikdw magazynowych stacji. Czestotliwos¢ uzupetniania stanu magazynowego
paliw zalezy od wielkosci sprzedazy i wielkosci jednorazowej dostawy.

Przyjmowanie paliw z autocystern do podziemnych zbiornikdbw magazynowych odbywa¢ sie
bedzie grawitacyjnie. Instalacja zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy hermetyczny
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roztadunek autocystern do wszystkich zbiornikbw magazynowych przeznaczonych dla benzyn.
Hermetyzacja roztadunku benzyn osiggnieta bedzie poprzez szczelne potgczenie elastycznego
przewodu spustowego autocysterny z kréécem wlewowym odpowiedniego zbiornika (Dn80).
Drugim wezem elastycznym (DN80) zostang spiete przestrzenie powietrzne cysterny
i zbiornikéw , tworzac tzw. wahadto gazowe.

Krécéce zlewowe ( 4 szt.) i krociec odbioru oparéw ( 1 szt.) umieszczono we wspadlnej szczelnej
podziemnej stalowej studzience spustowe.

Wi/w krééce bedg odpowiednio opisane i oznakowane piktogamami. Kréciec przytgczy oparéow
ze zbiornikéw do autocysterny usytuowany bedzie po prawej stronie kroccow zlewowych
(zgodnie z wymogami Dz. U. Nr 98/2000). Drugi koniec kolektora powrotu oparow jest wypro-
wadzony nad powierzchnie zadaszenia na wysokos¢ ok.4m i wyposazony w zawor oddechowy
z bezpiecznikiem ogniowym.

Cysterna przed roztadunkiem zostanie uziemiona przez potgczenie z instalacja uziemiajgca
znajdujgcg sie w studzience zlewowej. Jednoczesnie roztadowywana bedzie tylko jedna
autocysterna. Przed kazdym przyjeciem dostawy paliwa z autocysterny nalezy odczytac stan
paliwa w zbiorniku . Po zakonczeniu spustu paliwa z autocysterny nalezy ponownie odczytaé
stan paliwa w zbiorniku.

2.2 MAGAZYNOWANIE PALIW

Do magazynowania paliw projektuje sie 1 zbiornik stalowy, podziemny, dwuptaszczowy,
dwukomorowy o pojemnosci V=70m? z podziatem komdr 50m320m? wykonany w wersji
podjezdniowej o wzmocnionej budowie. Zbiornik przystosowany jest do przechowywania
produktow naftowych | i Il klasy niebezpieczenstwa pozarowego, zabezpieczone antykorozyjnie
u producenta. W zbiorniku komora o pojemnosci V=20m? przeznaczona zostanie do
magazynowania benzyny bezotowiowej Pb95 natomiast w komorze o pojemnosci V=50m?3
magazynowany bedzie olej ON.
Osprzet i przeznaczenie poszczegdlnych komor zbiornika podano na rysunkach.
Wyposazenie technologiczno — instalacyjne kazdego zbiornika (komory) obejmuje:
- krociec zlewowy z rurg zlewng ( DN 100 — 1 szt.) , siegajgcg 100 mm nad dno zbiornika
z zaworem ptywakowym zabezpieczajgcym przed przepetnieniem oraz ttumikiem
hydraulicznym z korkiem do spuszczania paliwa.
- Kroéciec pomiaru recznego DN 80 umieszczony na deklu zbiornika, z zamknieciem
typu szybko ztgcze , perforowany , owiniety siatkg Daviego.
- Kréciec pomiaru automatycznego DN 98 w ptaszczu zbiornika, dla sondy pomiarowej
- Krdécce ssawne, z rurg ssgcg z koszem ssawnym, siegajgcg 100 mm nad dno
zbiornika ( DN 50 — 4szt.).
- Krociec odpowietrzenia zbiornika ( DN 50 — 1 szt.)
- Kréciec wlotowy oparéw odprowadzanych z zatadowanych samochodoéw klientéw (DN
50 — 1 szt.) ( wykorzystywany tylko w zbiorniku komory benzyny Pb95)
- Krééce kontroli szczelnosci przestrzeni miedzyptaszczowej (DN25- 2szt na zbiornik)
- Ucho uziemienia

Zbiornik wykonany bedzie z petnym wyposazeniem tj. rowniez listwg pomiarowa, ktéra
wykorzystywana bedzie tylko w stanach awarii oraz pomocniczo, przy cechowaniu
automatycznego czujnika poziomu.

Szczelno$¢ zbiornika kontrolowana bedzie w sposéb ciggly , z zastosowaniem tzw. suche;j
metody sygnalizacji przeciekdw do przestrzeni miedzyptaszczowej, przez czujnik oparéw i
czujnik cieczy.

Poniewaz zbiornik umieszczony bedzie na catej dtugosci pod jezdnig dostarczony bedzie przez
producenta w komplecie ze szczelnymi i iskrobezpiecznymi studzienkami i pokrywami, rowniez
w wykonaniu najazdowym.
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Okresowo zbiornik nalezy odwodni¢ przez odpompowanie reczng pompg wody zbierajgce;j sie
na dnie. W tym celu nalezy wykorzysta¢c przenosng reczng pompe przechowywang
w magazynie z wezem elastycznym DNSO siegajgcym dna zbiornika. Wode wypompowac do
beczki.

Instalacja odpowietrzajgca komory zbiornika bedzie zakonczona zaworem oddechowym.
Przewody odpowietrzajgce (DN 50 - 2 szt)., zlokalizowane zostaty w rejonie stanowiska spustu
paliwa) i wyprowadzone na wysokos¢ 4,0m ponad zadaszenie (wiate). Komora benzyn
odpowietrzana bedzie jednym przewodem, drugim przewodem odpowietrzane jest komora oleju
napedowego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (D.U. z 8 stycznia 2003r) na przewodzie
oddechowym benzyn w studzience nazbiornikowej zostanie zamontowany bezpiecznik
przeciwdetonacyjny.

Zbiornik podlega odbiorowi i dozorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

W przypadku zastosowania ochrony elektrochemicznej zbiornika dokonaé¢ odizolowania od
elementéw kotwigcych [ zastosowaé odrebny uziom otokowy
Z zastosowaniem ogranicznikéw przepie¢. Decyzja o zastosowaniu ochrony katodowej bedzie
podjeta przed rozpoczeciem robét na podstawie specjalistycznych badanh gruntu na obecnosé
pradéw btgdzacych oraz bakterii redukujgcych siarczany.

2.3 DYSTRYBUCJA PALIW

Do wydawania paliw ze zbiornikow podziemnych przewidziano :

e dystrybutor 6 wezy, 3 produkty (benzyna, olej napedowy i AdBlue) z VRS na benzynie
o wydajnosci wydajnos¢ 6x40 dm3/min/waz zintegrowany z sekcjg wysokowydajng HS
dla oleju napedowego (ON TIR) o wydajno$¢ 2x120 dm®/min/wgz

o dystrybutor 4 weze, 2 produkty (benzyna, olej napedowy) z VRS na benzynie o wy-
dajnosci wydajnos¢ 4x40 I/min/waz zintegrowany z sekcjg dla wydawania LPG o wydaj-
nos¢ 2x40 dm3/min/waz

e dystrybutor 2 wezowy o wydajnosci 2x120dm?®/min (szybkowydajny) do wydawania ON
dla TIR-6w wraz z sekcjg do wydawania AdBlue o wydajno$¢ 2x40 dm3/min/waz.

Dystrybutory wyposazone bedg w system VRS do odzyskiwania par produktéw naftowych |
klasy (benzyn) ulatniajgcych sie podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu
i przekazujgce te pary do zbiornika magazynowego o skuteczno$¢ odsysania oparow n=95%.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dystrybutorze nalezy umiescié¢ informacje
o zastosowaniu systemu odzysku oparow.
Wszystkie dystrybutory zostang umieszczone na systemowych ramach zagtebionych na
wysepkce .
llo$¢ wydanego paliwa podawana bedzie bezposrednio na dystrybutorze.
Kazde stanowisko dystrybucyjne posiada miejscowe wskazniki cyfrowe:

- warto$¢ wydanego paliwa

- ilo$¢ wydanego paliwa

- cene jednostkowg
Dystrybutory potgczone sg rurociggami ssawnymi z odpowiednimi komorami zbiornika
magazynowego.
Do odprowadzenia par benzyn zasysanych z baku tankowanego pojazdu przewidziano rury
DN25 poprowadzone do zbiornika ( komory) z benzyng Pb95.

2.4 RUROCIAGI PALIWOWE.
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Do wykonania instalacji paliwowej projektuje sie zastosowanie systemdéw rurowych, ktére
opracowane zostaly specjalnie do stosowania na stacjach paliw do przesytania mediéw palnych
i niebezpiecznych dla srodowiska.

Rurociggi instalacji technologicznej mogg by¢é wykonane z stalowej (nierdzewnej) rury
przewodowej pokrytej warstwg polimeru tworzacego ptaszcz zewnetrzny lub z tworzyw
sztucznych, pod warunkiem jezeli zapewnione jest skuteczne odprowadzanie fadunkow
elektrycznosci  statycznej. Dopuszczenie rurociggu tworzywowego powinno  by¢
udokumentowane stosownym certyfikatem,

Oferowana technologia powinna stanowi¢ kompletny system ztozony z rurociggdéw i osprzetu
(ztgcza, uszczelnienia, trojniki—tylko na instalacji rurociggdéw opar i VRS). Nie dopuszcza sie
lokalizacje ztgczy poza studzienkami nazbiornikowymi i odmierzaczy.

Dostarczony system powinien by¢ dwusciankowy (dotyczy rurociggéw ssacych i zlewowych),
umozliwiajgcy kontrole szczelnosci na catej jego dtugosci i przez caty jego okres uzytkowania,
System rurowy powinien posiadaé przystosowany do niego uktad do kontroli szczelnosci, fakt
ten powinien by¢ potwierdzony certyfikatem,

Dostarczony system rurowy powinien posiadac $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania paliw
z domieszkami BIO-komponentow (estry, alkohole) jak i dla czystych estréw.

Oferowany system rurowy wraz z osprzetem powinien zapewni¢ diugotrwate uzytkowanie
w srodowisku paliw ptynnych. Oferowany system powinien zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania
montazu w kazdych warunkach pogodowych , w szczegdlnosci montaz przy temperaturach
ujemnych.

Oferowany system powinien zapewnia¢ mozliwos¢ utozenia po najkrétszej trasie przy
zachowaniu minimalnego promienia giecia, a dostawa powinna by¢ tak realizowana aby
dostarcza¢ rurociggi w jednym odcinku, tak Zzeby zminimalizowa¢ powstawanie zbednych
ubytkébw. Oferowany system powinien charakteryzowaé sie brakiem przenikalnosci
weglowodorow przez scianke w catym okresie jego eksploatacji . Za spetnienie powyzszych
warunkow uznaje sie rurocigg o wspotczynniku przenikalnosci nie przekraczajgcym 0,5 g / m?
powierzchni/dobe dla rurociggédw przewodowych oraz 2,0 g/m? powierzchni/ dobe dla
rurociggow zewnetrznych

Rurociggi oparowe ( VRS | i VRS Il ) powinien by¢ systemem jednoscianowym i powinien
spetnia¢ takie same wymogi bezpieczenstwa uzytkowania jak pozostate rurociagi transportujgce
faze ptynna paliw,

Przejscia rur przez sScianki studzienek realizowaé przy zastosowaniu rur przepustowych i
rekawow termokurczliwych. Sposob wykonania potgczen rurociggéow — $cisle wg instrukcji
montazowej producenta.

Pozostate rurociggi stalowe w studzienkach i masztéw oddechowych tgczyé za pomoca
spawania, kotnierzy lub gwintéw. Potgczenia gwintowe uszczelnia¢ odpowiednim szczeliwem,
odpornym na dziatanie transportowanych produktow.

Do montazu instalacji uzywac¢ nastepujgcych, drobnych elementéw :

e Sruby — wg. PN-85/M-82101 kl. wt. mech. 5.8, $redniodoktadne (B), powtoka Fe/Zn
Nakretki — wg. PN-86/M-82144 klasa 8, sredniodoktadne (B), powtoka Fe/Zn5
Podktadki — wg. PN-79/M-82005, powtoka Fe/Zn5
Podktadki koronkowe — 2szt. / pot. kotnierzowe — powtoka Fe/Zn5

[ ]

szczelki kotnierzowe — wg. PN-86/H-74374/03
Do wykonania instalacji paliwowej zaleca sie zastosowanie rur o nastepujgcych srednicach:
o Rurociggi zlewowe — dopuszczalne jest stosowanie rur DN 80 lub DN 100,
o Rurociggi ssgce — dla dystrybutora o wydajnoéci 40 litrw na minute DN40,
- dla dystrybutora wysokowydajnego dwie rury DN 50 (2”)
o Rurociagi oddechowe - rurociggi DN 50 (27),
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o Powrdét par benzyn z dystrybutoréow do zbiornikow (VRS I) - rurocigg Dn25

Wszystkie rurociagi uktada¢ na wyprofilowanej i zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm bez kamieni i zanieczyszczen. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem :
e zlewy issgce — od studzienki zlewowej i dystrybutoréw do zbiornika min. 1%
e opary — od dystrybutoréw, studzienki zlewowej i masztow oddechowych do zbiornika min.
0,5%

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI DO ODBIORU , PROBY SZCZELNOSCI, ROZRUCH
TECHNOLOGICZNY.

3.1 PROBA SZCZELNOSCI.

Po zakonczeniu montazu , uporzgdkowaniu terenu budowy i usunieciu zbednych urzgadzen
i przedmiotdéw nalezy przygotowac instalacje do préb szczelnosci.

Prébe szczelnosci rurociggéw przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem - cisnienie :

0,4 MPa - rurociggi ssace i zlewowe

0,2 MPa - rurocigg oparéw

Okres proby - 1 godzina, manometr kontrolny — legalizowany, klasy 0,6. Przewidzie¢
dodatkowo okres ok. 30 minut na stabilizacje termiczng. Wszystkie zlgcza  sprawdzic¢
indykatorem pianowym. Probe uznaje sie za pozytywng jezeli w czasie proby nie nastgpit
spadek cisnienia, a indykator pianowy nie wykazat przeciekow. Po wykonaniu proby
dokonaé zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggdéw stalowych poprzez pokrycie farbg
epoksydowg chemoodporng podktadowg i nawierzchniowg. Rurociggi podziemne zasypacé
warstwg piasku 10 cm.

3.2 ROZRUCH INSTALAC]I

Rozruch instalacji moze by¢ wykonany po jej zamontowaniu i odebraniu przez kontrole
techniczng.
Rozruch instalacji technologicznych musi by¢ poprzedzony przekazaniem do eksploatacji
instalacji elektrycznych, uziemiajgcych, odgromowych oraz kanalizacji deszczowo —
przemystowej.
W czasie rozruchu nalezy sprawdzic :

- czystosc i droznos¢ instalacii

- szczelno$¢ potgczen w czasie normalnej pracy

- wydajnos¢ przetadunkowa na wszystkich stanowiskach

- sprawnosc¢ urzgdzeh zabezpieczajgcych

OPIS INSTALACJI TANKOWANIA GAZEM PROPAN - BUTAN

4.1 BUDOWA INSTALAC]L

Projektowana instalacja LPG umozliwi przyjecie , magazynowanie oraz dystrybucje gazu do

pojazdow i samochodoéw. Przewidziano modutowg instalacje ze zbiornikiem podziemnym.

Instalacja projektowanej stacji LPG sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych zasadniczych

elementéw:

- zbiornik magazynowy o pojemnosci V = 10m? wyposazony fabrycznie w armature
zabezpieczajgca , odcinajgcg i pomiarowg - maksymalne napetnienie 85%

- agregatu pompowego do przettaczania ptynnego gazu ze zbiornika do dystrybutora
umieszczonego w studzience nazbiornikowej,
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- dystrybutora gazu propan — dwuwezowy zintegrowany z dystrybutorem benzyn.
- nadziemnych i podziemnych rurociggoéw fazy cieklej i gazowej LPG tgczacych zbiornik z
pompg i dystrybutorem.

Zbiornik cisnieniowy gazu propan-butan o konstrukcji stalowej wyposazony zostanie w

nastepujacy osprzet :

. wiaz
2 kré¢ce z zaworami bezpieczenstwa
krociec napetnienia
krociec poboru fazy ptynnej
krociec odwodnienia — awaryjnego opréznienia
kréciec maksymalnego napetniania (poboru fazy gazowej)
krociec sondy pomiarowej
krociec powrotu fazy ciekiej
mechaniczny poziomowskaz procentowego napetnienia

Zbiornik gazu posiada zewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne odporne na przebicie w probie
elektroiskrowej 14 kV.
Zabezpieczenie zbiornika przed nadmiernym wzrostem ciSnienia stanowig zawory
bezpieczenstwa z zaworami zaporowo — zwrotnymi , natomiast zamknietych odcinkéw
rurociggoéw chronig zawory nadmiarowo-upustowe .
Zabezpieczenie przed przepetnieniem jest realizowane przez wskazanie wyptywu fazy ciektej,
kontrole procentowego wskaznika napetnienia oraz sygnalizacje dzwiekowo-optyczng na
kontrolerze systemu kontrolno-pomiarowego.

Z uwagi , iz stacja pracowa¢ bedzie w systemie samoobstugowym dystrybutor LPG
wyposazony bedzie w przycisk alarmowy uruchomiajgcy sygnat dzwiekowy umozliwiajgcy
uzytkownikowi (klientowi) poinformowanie personelu stacji o zaistnieniu sytuacji alarmowe;j.

4.2 OPIS DZIALANIA INSTALAC]I.

4.2.1 Opis instalacji gazu ptynnego LPG.

Schemat instalacji dystrybucji i magazynowania gazu ptynnego ,propan-butan”
przedstawiono na rys.4
Eksploatacja instalacji polega na :
» nalewie gazu ptynnego z autocystern do zbiornika magazynowego
> napefnianiu gazem ptynnym magazynowanym w zbiorniku, butli samochodowych

4.3 LOKALIZACJA I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Zbiornik oraz pompa ustawione zostang na fundamentach i stanowig strukture stabilna.
Orurowanie instalacji wykona¢ wg wytycznych dostawcy pompy oraz dystrybutora.

Instalacja rurowa w obrebie zbiornik—pompa wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez
szwu. Rurociggi fazy ciektej i gazowej na odcinku pompa —dystrybutor wykonane zostang z
systemowych, elastycznych rurociggéw cisnieniowych posiadajgcych stosowne dopuszczenia
do stosowania w instalacjach LPG .

Pompa zlokalizowana zostata mozliwie jak najblizej wtazu zbiornika, dla uzyskania dobrych
warunkéw ssania.

Dystrybutor gazu osadzono na ramie fundamentowej studzienki podystrybutorowe;j,

Rurociggi fazy ciektej i gazowej w studzience poddystrybutorowej nalezy dopasowacC do
kroccow dystrybutora.
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Orurowanie i montaz sieci rurowej fazy gazowej i ciektej gazu LPG winno by¢ wykonane
przez specjalistyczng firme, majaca uprawnienia UDT do wykonywania tego rodzaju
prac.

Calos¢ instalacji podlega odbiorowi przez urzad Dozoru Technicznego .

Materiaty dla wyposazenia technologicznego winny posiada¢ odpowiednie poswiadczenia, iz
ich parametry spetniajg warunki pracy medium jakim jest gaz ptynny propan-butan.

4.3.1 Opis dziatania armatury i instalacji technologiczne;j.

W instalacji jest zainstalowana zowstanie pompa o wydajnosci 20 I/min., majgca mozliwosc¢
samozasysania cieczy. Po uruchomieniu pompa ttoczy gaz rurg pompy do rurociggu ttocznego.
Przed zaworem (Z1) umieszczono zawor nadmiernego wyptywu, ktérego zadaniem jest odciecie
zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociggu i niekontrolowanego wyptywu gazu.

Na rurociggu ttocznym (cieczowym) zainstalowano zawor przelewowy BY-PAS (ZS).

Jest to specjalny zawér spetniajgcy role zaworu upustowego. Po przekroczeniu nastawionego
ciSnienia w czasie przerwy pracy dystrybutora, cata ciecz ptynie z powrotem poprzez zawér
odcinajgcy (Z4) i krociec do zbiornika.

Ciecz rurociggiem ttocznym z pompy ptynie do dystrybutora.. Nastepnie przechodzi przez
separator gazu dystrybutora, gdzie zostaje oddzielona faza ciekta od gazowej. Gaz ptynny w
fazie ciekfej przechodzi do weza nalewowego natomiast faza gazowa wraca kro¢cem powrotu
fazy gazowej do zbiornika .

Rurociggi fazy ciektej i gazowej zaopatrzone sg w zawory upustowe ( bezpieczenstwa). Na
wejsciu rurociggow do dystrybutora znajduja sie ztgcza zrywalne (ZZS) powodujgce przerwanie
potgczenia i zamknigcie wyptywu gazu w przypadku np. najechania samochodem na
dystrybutor. Za zlgczami zrywalnymi  znajdujg sie zawory odcinajgce (Z9)
i (Z10) dystrybutora

4.3.2 Opis dziatania armatury kontrolnej.

Do napetnienia zbiornika stuzy typowy zawér do napetniania (Z8) z gwintowang koncéwkg do
weza autocysterny i wewnetrznym zaworem zwrotnym.

Zbiornik wyposazony jest w ptywakowy wskaznik poziomu fazy ciektej (WN), ktory stuzy do
kontroli stanu napetnienia zbiornika. Wskazowka tarczy wskaznika pokazuje stan napetnienia w
%. Cisnienie gazu w zbiorniku pokazuje manometr (M) umieszczony za zaworem
odcinajgcym(Z11). Kréciec na ktorym zainstalowano zawor (Z11) wyposazony jest w sonde max
poziomu. Stuzy ona do kontroli max poziomu napetnienia zbiornika. Po otwarciu zaworu
upustowego ( Z12) przy napetnieniu 85% z dyszy zaworu wydobywa sie faza ciekta w postaci
biatej mgty.

4.3.3 |Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna stacji autogazu sktada sie z :
- systemu zasilania i sterowania
- systemu detekcji gazu (wykrywania nieszczelnosci w dystrybutorze i w obrebie wtazu
zbiornika )
- ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt instalacji elektrycznej zawierajgcej systemy wg pkt 1-3 stanowi odrebne opracowanie.
System detekcji gazu realizowany jest za pomocg modutu alarmowego oraz detektorow
(czujnikbw) gazu. Detektory =zainstalowane sg w dolnej czesci dystrybutora
i wewnatrz ostony pompy i w studni nazbiornikowej. Posiadajg dwa progi alarmowe i sg skali-
browane na poziomie 10% i 30% DWG(dolna granica wybuchowosci). Przekroczenie przez kté-
rykolwiek z  detektorow 1-go  progu alarmowego  powoduje  uruchomienie
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w pomieszczeniu obstugi sygnalizatora optycznego ( czerwona pulsujgca dioda)
i akustycznego, natomiast przekroczenie 2-go progu alarmowego (30%DWG) powoduje:

¢ wlgczenie syreny alarmowe;j
e odigczenie zasilania rozdzielnicy gtéwnej stacji autogazu

OPIS INSTALACJI TANKOWANIA ADBLUE
5.1 ZBIORNIK ADBLUE

Do magazynowania AdBlue (32,5 % wodny roztwdr mocznika) zaprojektowano dwuptaszczowy
stalowy zbiornik podziemny o Veaw= 10 m3.  Zbiornik wykonany zgodnie
z normg EN 12285, ze stali weglowej z wewnetrzng powltokg odporng na AdBlue. Krocce
wykonane ze stali kwasoodpornej. Szczelnos¢ zbiornika kontrolowana bedzie w sposéb ciagty,
z zastosowaniem tzw. suchej metody sygnalizacji przeciekbw do przestrzeni
miedzyptaszczowej, przez czujnik Osprzet zbiornika wykonany ze stali nierdzewnej
kwasoodporne;.

Zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie u producenta.

Zbiornik dostarczony bedzie w komplecie ze szczelng i iskrobezpieczng studzienkag
w wykonaniu natrawnikowym oraz z kompletnym wyposazeniem.
Krééce w ptaszczu zbiornika :

- krociec zlewowy DN 100

- krociec kontroli szczelnosci DN 32

- kréciec pomiaru recznego DN 80

- krociec pomiaru automatycznego DN 100
Krééce we wilazie zbiornika :

- kréciec ttoczny DN 50

- krociec oddechowy DN 50.
Odpowietrzenie komory zbiornika AdBlue zaworem oddechowym w wykonaniu
kwasoodpornym, uzgodnionym z Inwestorem. Maszt odpowietrzajgcy z rury stalowej
kwasoodpornej DN50 zlokalizowany zostaty w rejonie studzienki zbiornika i wyprowadzony na
wysokos¢ 4,0m. Aby umozliwi¢ hermetyczny spust preparatu AdBlue z autocysterny
zaprojektowano naziemne stanowisko spustowe wyposazone w krociec spustowy do zbiornika
AdBlue. Kréciec spustowy do AdBlue wykonac ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Konstrukcja
studzienki analogicznie jak dla benzyn.
W zbiorniku zamontowane zostang zatapialne pompy do Adblue typ Driver 600 DAB
o wydajnosci Q=40I/min, mocy 0,55 kW, zasilajgce dystrybutory AdBlue.

5.2 DYSTRYBUCJA ADBLUE

Do wydawania preparatu AdBlue ze zbiornika podziemnego zaprojektowano dystrybutor jedno-
produktowy, dwuwezowy o wydajnosci 40dm?®min/waz zintegrowany z dystrybutorami benzyn i
oleju napedowego.

5.3 RUROCIAGI INSTALCJ1 ADBLUE.

Do wykonania instalacji AdBlue projektuje sie zastosowanie systemoéw rurowych
dopuszczonych do transportu 32,5% roztworu mocznika jakim jest dodatek AdBlue.

Oferowana technologia powinna stanowi¢ kompletny system ztozony z rurociggdéw i osprzetu
(ztacza, uszczelnienia). Oferowany system powinien zapewnia¢ mozliwos¢ utozenia po
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najkrétszej trasie przy zachowaniu minimalnego promienia giecia, a dostawa powinna by¢ tak
realizowana aby dostarczac rurociggi w jednym odcinku. Nie dopuszcza sie lokalizacji ztgczy
poza studzienkg nazbiornikowg i studzienkg odmierzaczy.

Rurociggi systemowe do transportu AdBlue wykonane zostang z rur o srednicach:

o Rura zlewowa - Dn80
o Rura ttoczna - Dn50
o Rury odpowietrzenia zbiornika - Dn50

Na rurociggach ttocznych zamontowac kable grzewcze i wykona¢ zabezpieczenie termiczne.

Przejscia rur przez scianki studzienek realizowaé przy zastosowaniu rur przepustowych i
rekawow termokurczliwych. Sposdb wykonania potgczen rurociggéw — $Scisle wg instrukcji
montazowej producenta.

Pozostate rurociggi stalowe w studzienkach i masztow oddechowych tgczyé za pomoca
spawania, kotnierzy lub gwintow. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe uszczelnia¢ odpowiednim
szczeliwem, odpornym na dziatanie transportowanych produktéow.

Wszystkie stalowe elementy instalacji tj. kryzy, sruby, nakretki , podktadki itp. Wykonane ze stali
kwasoodpornej.

Wszystkie rurociagi uktada¢ na wyprofilowanej i zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm bez kamieni i zanieczyszczen. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem :

e zlewy i ssgce — od studzienki zlewowej i dystrybutoréw do zbiornika min. 1%

e opary — od masztéw oddechowych do zbiornika min. 0,5%

Préby szczelnosci instalacji i rozruch wykona¢ analogicznie jak dla instalacji paliwowe;.

SYSTEM INFORMATYCZNY OBSLUGUJACY | MONITORUJACY WYDAWANIE PALIW.

W zwigzku z faktem, iz stacja bedzie pracowata w systemie samoobstugi przewiduje sie
zamontowanie na wysepkach dystrybutorowych terminali tzw. tankomatéw umozliwiajgcy
prowadzenie automatycznej sprzedazy paliw za gotdwke, przy pomocy karty ptatniczej a takze
w systemie flotowym (karty lub breloczki identyfikacyjne). Tankomaty winny posiada¢ czytelny
ekran dotykowy, najwyzszej jakosci czytnik banknotow, ergonomiczne rozmieszczenie
komponentéw. Wszystko po to, by kazdy szybko i intuicyjnie zatankowat swoj pojazd.
Tankomaty winny by¢ dostarczone tgcznie z systemem informatycznym do obstugi stac;ji.
System informatyczny powinien posiada¢ minimalne funkcje jak ponize;j:
e aplikacje dziatajgca w srodowisku klient — serwer z relacyjng bazg danych opartg np. na
MS SQL, z mozliwoscig udostepnienia danych dla innych systeméw odbiorczych;
e definiowanie ptynow i zbiornikow;
e konfiguracja urzadzen pracujgcych w systemie;
e zarzadzanie kartotekami odbiorcow i dostawcow (dodawanie, usuwanie i edycja, przypi-
sywanie identyfikatorow);
e rozliczanie klientéw flotowych;
e ewidencjonowanie tankowan i kalibracji zbiornikéw;
e mozliwos¢ zdefiniowania recznych tankowan oraz tankowan awaryjnych z wykorzysta-
niem jednorazowych kodoéw dostepu;
e podglad biezgcych stanéw zbiornikdow; generowanie raportow tankowan oraz innych ra-
portéw na podstawie zbieranych zdarzen w systemie.
e mozliwos¢ eksportowania danych do liczacych sie na rynku formatéw (np. Excel, Ac-
cess, PDF)
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WARUNKI BHP , P.POZ, OCENA ZAGROZEN SRODOWISKA | BEZPIECZENSTWO
CHEMICZNE

6.1 ZRODEA, RODZAJE I WIELKOSCI ZAGROZEN

Zagrozenie zwigzane jest z otwartymi zrédtami emisji opardw benzyny do atmosfery, jak
pistolety dystrybucyjne , odpowietrzenia zbiornikow magazynowych i punkty zlewne paliwa
z autocystern.

W czasie normalnej pracy stacji mogg wystgpi¢ takze niewielkie wycieki paliwa , w czasie
tankowania pojazddéw oraz w czasie roztadunku autocystern..

Zagrozenie awaryjne moze wystgpi¢ w przypadku uszkodzenia zbiornika podziemnego a
jego wynikiem moze by¢ zanieczyszczenie wod gruntowych i gleby. Zbiorniki zabezpieczone
sg przed takg ewentualnoscig przez wykonanie ,DWUPLASZCZA” , kontrole szczelnosci
obu ptaszczy.

Powyzsze zrddta stanowi¢ mogg zaréwno zagrozenie ekologiczne jak i pozarowe, wszystkie
wiec rozwigzania proekologiczne zastosowane w projekcie poprawig jednoczesnie warunki
obrony p.poz.

6.2 METODY OGRANICZENIA LUB WYELIMINOWANIA ZAGROZEN
6.2.1 ROZWIAZANIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE.

Rozwigzania ograniczajg skale zagrozen wystepujacych w czasie normalnej pracy staciji :
zminimalizowanie emisji oparéw do atmosfery poprzez hermetyzacje ,duzego oddechu”
majgcego miejsce w czasie roztadunku autocysterny — zastosowanie ,wahadta gazowego”, dla
wszystkich zbiornikow podziemnych benzyn
zabezpieczenie odpowietrzen zbiornikdw podziemnych przerywaczami ptomieni i zaworami
oddechowymi. Rurociggi oddechowe wprowadzone bedg 4 m ponad poziomem gruntu.
zminimalizowanie emisji w czasie tankowania benzyn poprzez zastosowanie nowoczesnych
dystrybutoréw posiadajgcych system odsysania oparéw z baku pojazdu klienta. Opary instalacjg
rurociggowg wprowadzane sg do zbiornikéw magazynowych.
przypadkowo rozlane paliwo , sptywajgce z wodami opadowymi z terenu dystrybucji i roztadunku
paliwa , przed skierowaniem do odbiornika , zatrzymywane sg w wysokosprawnym separatorze
oleju stopien oczyszczenia — ponizej 5mg/l wody) , patrz. czes¢ wod.-kan. projektu. Mieszanina
olejow bedzie okresowo zbierana do specjalnego zbiornika i wywozona do utylizacji
stosowanie urzgdzen i aparatéw w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrozonych
wybuchem
uziemienie wszystkich elementéw instalacji paliwowych
napetnienie zbiornikéw paliwowych poprzez zamknigcia hydrauliczne , zabezpieczajgce przed
przedostaniem sie ptomienia do zbiornika i umieszczone nad dnem zbiornika , na wysokosci
ograniczajgcej powstawanie tadunkow elektrycznosci statycznej
stosowanie szczelnych , nienasigkliwych i zmywalnych powierzchni w rejonach przyjmowania i
dystrybuciji paliw
oleje smarowe i kosmetyki samochodowe magazynowane i sprzedawane na terenie stacji
dostarczane bedg w szczelnych opakowaniach handlowych

Rozwigzania zabezpieczajgce przed stanami awaryjnymi.
- paliwa magazynowane sg tylko w zbiornikach stalowych , podziemnych ,
dwuptaszczowych z ciggtg kontrolg przeciekéw,
- wszystkie potgczenia rurociggdéw i osprzetu wykonane sg jako szczelne i poddane
probie szczelnosci
- rurociggi ssace i zlewowe dwuptaszczowe ,zaprojektowane w sposéb umozliwiajgcy
niektopotliwe wykonywanie kontrolnych , okresowych prob szczelnosci.
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METODY STOSOWANE W EKSPLOATAC]I

Celem wyeliminowania zagrozen moggcych powsta¢ w czasie eksploatacji zaleca sie:

kontrole dziatania czujnikdw kontrolno — alarmowych przecieku w przestrzeni
miedzyptaszczowej zbiornikbw podziemnych oraz pozostatych  czujnikow
automatycznych

odczyt ilosci paliwa w zbiorniku przed napetnieniem, w celu niedopuszczenia do
przepetnienia

okresowe konserwowanie uktadéw oddechowych zbiornikdw, przerywaczy ptomienia
i catej instalacji paliwowej oraz utrzymanie jej w nalezytej sprawnosci
i czystosci

przyjmowanie paliwa tylko z przystosowanych autocystern do przytgczenia do
wahadta gazowego

Eksploatacja obiektu , jego urzadzen i instalacji powinna by¢ okreslona w szczegotowej
instrukcji obstugi , podajgcej réwniez sprzet ochrony osobistej personelu oraz zakres
szkolenia zatogi dom prac przy produktach naftowych. Instrukcjg szczegdtowg powinny byé
objete rowniez warunki bezpieczehstwa eksploatacji i remontéw wszystkich urzgdzeh stacji

paliw.

6.3 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Instalacje technologiczne wystepujgce na terenie stacji emitujg opary produktéw naftowych,
ktore w okreslonych warunkach stwarzajg zagrozenie pozarem i wybuchem.

W projekcie okreslono miejsca emisji wybuchowych par weglowodoréw i podano strefy
zagrozen ,

Z0 — strefa , w ktorej mieszanina wybuchowa par i gazéw i mgiet wystepuje trwale
lub dtugotrwale w normalnych warunkach pracy

Z1 — strefa , w ktérej w/w/mieszanina moze wystgpi¢ w normalnych warunkach pracy
Z2 — strefa , w ktorej prawdopodobienstwo wystgpienia w/w mieszaniny jest niewielkie
przy czym mieszanina wybuchowa moze powstawac tylko krotkotrwale

KLASYFIKACJA POZAROWA SKEADOWANYCH PALIW

sktadowane produkty kwalifikuje sie nastepujaco:

Benzyny:
. Materiat niebezpieczny pozarowo —
klasa niebezpieczenstwa pozarowego - I
. Klasa wybuchowosci - A
. Grupa samozapalenia - T3

Oleje napedowe:

Materiat niebezpieczny pozarowo —

klasa niebezpieczenstwa pozarowego - Il

Klasa wybuchowosci - A
Grupa samozapalenia - T3

Produktow przechowywanych w magazynie pawilonu stacji w matych szczelnych
opakowaniach handlowych nie zalicza sie do materiatéw pozarowo niebezpiecznych ( lll klasa
niebezpieczenstwa pozarowego) , sg to jednak ciecze palne.
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Obszar placu technologicznego z dystrybutorami paliwowymi — zalicza sie strefowo do kategorii
zagrozenia wybuchem ( wg starej klasyfikacji do — | kategorii niebezpieczenstwa pozarowego).
Pawilon stacji paliw ze sklepem i pomieszczeniami kasowymi i ustugowymi — zalicza sie do
kategorii ZLIlIl zagrozenia ludzi i jest zaprojektowany w wymaganej klasie D odpornosci
ogniowe;j.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA STAC])I PALIW.
Okresla sie nastepujgco strefy wokét zrodet zagrozenia wybuchem:

1. Zbiornik podziemny do magazynowania paliw ptynnych.
Z2 — w promieniu 1,5m przy wylocie przewodu oddechowego ( odpowietrzenia)

2. Studzienka , w ktérej znajduje sie armatura, rurociagi lub inne urzgdzenia o potgczeniach
kotnierzowych.
Z1 — wewnatrz studzienki

3. Studzienka zlewowa
Z2 — w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego

Listwa pomiarowa uzywana jest tylko do awaryjnych pomiaréw kontrolnych, i wtedy
w promieniu 1,5 m od krawedzi studzienki nazbiornikowej ruch samochodowy jest wstrzymany.
Normalnie — pomiar poziomu paliwa w zbiorniku wykonywany jest za pomocg automatycznego
czujnika poziomu , zamontowanego na zbiorniku w sposéb szczelny .

4. Odmierzacz paliw ( dystrybutor)
Z1 — wewnatrz czesci hydraulicznej odmierzacza lub w zagtebieniu pod nim
Strefa ochronna — 5m ( dla dytrybutora LPG —8m) wokdt dystrybutora z zakazem
umieszczania  niezasyfonowanych studzienek  kanalizacyjnych, studzienek
wodociggowych i cieptowniczych, pomiarowych itp. oraz otworéw do pomieszczen,
w ktorych podtoga znajduje sie ponizej przylegtego terenu.

5. Cysterna samochodowa, dostosowana do potaczenia z instalacjg ,wahadta gazowego”
w ktérej wkaz w czasie spustu produktu jest zamkniety , a takze cysterna odstawiona na
plac postojowy , pusta lub petna.

Z2 — 0,5m od ptaszcza cysterny i w dot do ziemi

6. Oczyszczalnia $ciekdow — oddzielacz produktow naftowych — separator
Z1 — wewnatrz odolejacza

W strefach zagrozenia wybuchem nie wolno umieszczaé wpustow ulicznych,
niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, cieptowniczych , teletechnicznych
i podobnych, a urzadzenia elektryczne powinny byé wykonane jako przeciwwybuchowe
w wykonaniu Ex T3 llA.

W czasie normalnej eksploatacji sprawnych technicznie urzadzen stacji , strefa zagrozenia
wybuchem moze wystepowac tylko przy wylocie rur oddechowych zbiornikow podziemnych.
Pozostate zagrozenia wystepowaé mogg tylko okresowo i zwigzane beda z cyklem obstugi lub
stanami awaryjnymi.
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WYTYCZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH.

7.1 BRANZA BUDOWLANA - nalezy zaprojektowac :

posadowienie zbiornikow 1szt.x 70 m? z uwzglednieniem warunkéw wodno - gruntowych
fundamenty zbiornika LPG V=10m?

fundamenty zbiornika Adblue V=10m?3

szczelne nawierzchnie drogowe na stanowiskach wydawania paliw i roztadunku cysterny ,
wraz z kratkami sciekowymi do kanalizacji deszczowo — przemystowe;.

7.2 BRANZA ELEKTRYCZNA -nalezy zaprojektowac:

instalacje sity / moce zainstalowane:

dystrybutory — 3 szt

uktad odsysania gazoéw — 0,375 kW
instalacje zasilajgcy i sterujgcg pompy LPG (Moc silnika elektrycznego pompy 3,0 kW)
instalacje zasilajgcy i sterujgcg pompami AdBlue (Moc silnika elektrycznego pompy
2x0,55kW)
instalacje grzewcza do AdBlue
instalacje ochrony odgromowej i uziemiajgcg (w poblizu stanowiska zlewowego
przewidzie¢ kohcowke do uziemienia autocysterny podczas roztadunku)
instalacje o$wietlenia stanowisk pracy i terenu w wykonaniu przeciwwybuchowym
telekomunikacyjng
komputerowg /wg DTR dystrybutoréw , zbiornikéw , czujnikéw
systeméw kasowych j.w.
instalacje ostony katodowej zbiornika LPG
sygnalizacji alarmowej j.w.

7.3 INSTALACJE SANITARNE — nalezy zaprojektowac:

- sie¢ kanalizacji deszczowo — przemystowej z separatorem produktéw naftowych

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW

8.1. INSTALACJA PALIWOWA

Lp. Wyszczegdlnienie j-m. llo$c
1 Zbiornik paliwa dwuptaszczowy , poziomy , trzykomorowy szt 1
© | V=70m3 (50/20)
Dystrybutor paliw 3 —produktowy, 6- wezowy o wydajnosci
2. | Q =6x401/min. z systemem VRS 2/1 zintegrowany z sekcjg szt 1
wysokowydajng Q = 2x120 | /min dla TIR
Dystrybutor paliw 1 —produktowy, 2- wezowy o wydajnosci Q =
3. |2x120 | /min dla TIR zintegrowany z sekcjg Q = 2x40 | /min dla | szt 1
AdBlue
Dystrybutor paliw 2 —produktowy, 4- wezowy o wydajnosci
4. | Q=4x401/min. z systemem VRS 2/1+ sekcja LPG 2 wezowy szt 1
5 Stanowisko spustu paliwa —podziemne kol 1
" | 4-ro produktowe P
Zawor oddechowy typ OPW - 523 - UK @ 2” szt
Zawor oddechowy typ OPW 523 D , & 2” szt
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8 System kontrolno-pomiarowy Site Sentinel firmy Petro kol 1
" |Vend Ilub Veeder - Root systemu TLS P
9. | Tankomaty 3 szt. wraz z systemem zarzgdzania stacjg kpl 1
Rura systemowa zlewowa Dn80 mb 45,00
Rura systemowa ssgca Dn50 mb 74,00
9. | Rura systemowa ssgca Dn40 mb 70,00
Rura systemowa VRS Dn25 mb 43,00
Rura systemowa odpowietrzajgca Dn50 mb 43,00
10 | Przytgcze systemowe kotnierzowe DN8O Szt. 4
11. | Przytacze systemowe z kotnierzem elipsa DN50 szt. 4
12. | Przytacze systemowe z kotnierzem okrggtym DNSO szt. 10
13. | Przylacze systemowe z kotnierzem elipsa DN40 Szt. 6
14. | Przytgcze systemowe z kotnierzem okrggtym DN40 Szt. 6
18. | Przytgcze systemowe z kotnierzem okrggtym DN25 Szt. 2
19. | Przylgcze systemowe z gwintem zewnetrznym R 1” Szt. 2
20. | Przepust rura 168,3 x 4,0 x 100 + rekaw termokurczliwy Szt. 4
21. | Przepustrura 42,3 x 2,6 x 100 + rekaw termokurczliwy Szt. 4
22. | Przepust rura88,9 x 3,2 x 100 + rekaw termokurczliwy Szt. 18
23. | Rura stalowa , przewodowa 60,3 x 4,5 @ 2" R35 mb 20,0
24. |tuki gtadkie 88,9 x 4,5 szt 4
25. | Kolano hamburskie 60,3 x 4,5 szt 12
26. |Kotnierz Z-0,63/50/60,3 szt 10
27. | Kotnierz redukcyjny Z-0,63/40/60,3 szt 4
28. | Kotnierz Z-0,63/80/88,9 szt 4
29. | Przerywacz ptomienia koncowego Dn50 szt 1
30. | Antydetonacyjny przerywacz ognia Dn50 szt 1
« | Monoblok izolacyjny kotnierzowy
31" | 'bngo PN16 szt 2
Monoblok izolacyjny kotnierzowy
*
32" | DN50 PN16 szt o
33.* | Monoblok izolacyjny kotnierzowy DN40 PN16 szt 5

* opcja w przypadku zastosowania przypadku zastosowania ochrony elektrochemicznej zbiornikéw
ostony katodowej zbiornikéw.

8.2. INSTALACJA LPG

Lp Wyszczegdlnienie llos¢
Szt.
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Zbiornik jednokomorowy gazu ptynnego propan —butan,
podziemny,

1 1v=100001, @ 1600mm, L=5400mm 1
wraz z osprzetem
2. Dystrybutor - poz. 4 zestawienia instalacji paliwowej 1
Pompa wirowa ssgca do gazu LPG
3. | z silnikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym N=5,0kW 1
4. | Rura systemowa do LPG — ttoczna Dn25 22,00m
5 | Rura systemowa do LPG — ttoczna Dn20 22,00m
6. | Przytacze systemowe - kohcowka gwintowana Dn25 1
7. | Przytgcze systemowe - koncdéwka gwintowana Dn20 1
8. | Przytacze systemowe - koncowka do spawania Dn25 1
9. | Przylacze systemowe - koricowka do spawania Dn20 1
10 Przepust rura 42,3 x 2,6 x 100 + rekaw termokurczliwy 4
11. | Zawér nadmiernego wyptywu Dn65 2
12 Zawor zwrotny przelewowy (by-pas) Dn20 1
13 Zawor bezpieczenstwa hydrostatyczny Dn15 3
14 Ztgcze zrywalne Dn20 2
15 1 Filtr siatkowy Dn50 , PN2,5 MPa 1
16 | System detekcji gazu : 1 kol
gtowice (czujniki) — 3szt + modut alarmowy P
1.3. INSTALACJA ADBLUE
Lp. Wyszczegdlnienie j-m. | llosc
Zbiornik paliwa dwuptaszczowy , poziomy , jednokomorowy V=10m?3, &1,60m
A szt| 1
L=5,54m
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3. | Dystrybutor — poz.2 i 3 zestawienia instalacji paliwowej szt | 2
4 | Pompa zatapialna do Adblue , Q=40l/min , 0,55kW szt | 2
5 Stanowisko spustu paliwa —nadziemne , kol 1
1-no produktowe P
6 | Zawoér oddechowy & 2” szt | 1
Rura systemowa zlewowa Dn80 mb | 6.00
7 | Rura systemowa ttoczna Dn50 z kablem grzewczym mb | 470
Rura systemowa odpowietrzenia Dn50 mb | 5,50
8 | Przytgcze systemowe z kotnierzem okrggtym DN50 Szt. 6
10 | Przytagcze R 1” - gwint zewn. szt.| 2
11 | Przepust FSL 83/105/ rura 168,3 x 4,0 x 100 szt.| 2
12 | Przepust FSL 21/31/rura 42,3 x 2,6 x 100 szt.| 4
13 | Przepust FSL 60/71/rura 88,9 x 3,2 x 100 szt.| 2
1*4 Rura stalowa , przewodowa stal &60,3 x 4,5 mb | 4,0
15 1y ki gtadkie ©988,9 x 4,5 szt| 2
1*6 Kolano hamburskie &0,3 x 4,5 szt | 2
1*7 Kolano hamburskie 42,3 x 2,6 szt | 2
1*8 Kotnierz Z-0,63/40/42,3 dn40 szt | 2
1*9 Kotnierz Z-0,63/50/60,3 dn50 szt | 2
2*0 Kotnierz Z-0,63/80/88,9 dn80 szt | 1
*- materiat stal nierdzewna kwasoodporna
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