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Fundament z betonu C12/15 - gr. ok. 20 cm
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Podsypka piaskowa zagęszczana do 98%%% Proctora- gr. min. 20 cm
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Dno żelbetowe studni prefabrykowanej - gr. 15 cm
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Izolacja 2 x papa

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
625

AutoCAD SHX Text
"B"

AutoCAD SHX Text
"C"

AutoCAD SHX Text
Stopień kanałowy zgodnie z PN-EN 124:2000
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Izolacja zewn. - 2 x abizol
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Krąg z betonu C35/45, wg PN-EN 206-1 łączone poprzez uszczelkę EPDM

AutoCAD SHX Text
Płyta nastudzienna żelbetowa z osadzeniem pierścienia włazu

AutoCAD SHX Text
Pierścienie dystansowe regulacyjne betonowe Dw=625 mm, Dz=865 mm, h=60mm lub 80mm

AutoCAD SHX Text
Właz kanałowy typu ciężkiego (kl. D400) zgodnie z PN-EN 124:2000 Właz żeliwny, niewentylowany, z min.  dwoma otworami na haki
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Spód studni żelbetowy z pełnym dnem
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Przejście do kinety oprawić jako szczelne 
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Przejście do kinety oprawić jako szczelne
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UWAGA:  1. Do podłączenia kanałów wlot-wylot w studni należy Do podłączenia kanałów wlot-wylot w studni należy zastosować wyłącznie przejścia szczelne. 2. Projektowaną studnię należy wykonać jako szczelną. Projektowaną studnię należy wykonać jako szczelną. 3. Projektowaną studnię wykonać zgodnie z powyższym Projektowaną studnię wykonać zgodnie z powyższym rysunkiem. 4. Rzędne: "A", "B" i "C" wg profilu. Rzędne: "A", "B" i "C" wg profilu. 
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Przejście do kinety oprawić jako szczelne  
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