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ZESTAWIENIE STAL Uwagi:
i BETON C25/30 1. Wymiary podano w [mm]
Nr Dlugosé ____Liczba _ Dlugose_fgezna STAL A-IIIN B500SP 2. Rzedne podano w
reta ¢ Stal reta pretow ozyciji pretow B5005P 3. Wsz stkie wymiar S rowdzwc na budowie. Nie rozmierza¢ wymiardw z rysunku
pre Pre'd Ina 1 poz.| P9 | fqcznie 912 | 920 OTULINA ZBROJENIA 50 mm 4 ynary se )y Al
- - t
e E—— - ! KLASA EKSPOZYCJ XC2 I PRACOWNIA ARCHITEKTURY | WNETRZ
1 2 B500SP 11,40 42 42 478,80 ) ; Lo . ARCHITEKT EWA MIROWSKA
2 2 BSOOSP 3,20 154 154 492,80 Zosada wymiarowania zbrojenia gigtego: e ].I]. r ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 todz, tel. 042 656 84 84
3 2 BSOOSP ,92 42 42 80,64
4 2 | B500SP 95 154 154 300,30 2 - PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK PALIW - ZBROJENIE K-19
5 2 B500SP ,28 114 114 145,92 B -
6 20 B500SP 0,88 10 1 10 8,80 frescrys, AN EL
7 20 B500SP 1,00 10 1 10 0,00 J’ X STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKLADZIE KOMUNIKACYJNYM, TOMASZOW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR H, 72/1, OBREB 0002  1:50
Razem dfugos¢ pretow [mb]| 1498,46 8,80 Minimal dni o tw: obiekt, lokalizacja skala
Masa_jednostkowa [kg/mb 0,888 2,466 |nD|r_n%1edlér%sn1l%e gigCia pretow: MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z 0.0., UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI PW
Masa pretéw dla_dane] srednicy k]| 1330,6 46,4 D=72 dla ¢>16mm inwestor stadium
Masa fgcznie kg 1377,0 B a mm opracowat projektowat weryfikowat KONSTRUKCJA
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta branza
metodq B wg PN—EN SO 3766:2006. mgr inz. mgr inz. Andrzej Rog mgr inz. Filip Rosiak 12-12-2019
Waldemar Izydorczyk upr. nr LOD/1281/PWOK/10 upr. nr LOD/1617/PWOK/11 data




