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szt.3 ZESTAWIENIE STAL
@ Nr Diugost Liczba D1ugo$é tgczna
¢ Stal pretow - | pretow B500SP
. . preta preta na 1 poz.| POB¥) | fqcznie 38 [ 16
Projektowany poziom ﬁ.m_‘mzc =T [Tmm] =] [m] [sz1] [m]
na Srodku wysepki SF—01
+ 0,000 1 16| B500SP_| 3,40 56 3 168 571,20
p s 2 16| B500SP_| 1,64 24 3 72 118,08
3 8 B500SP 4,50 3 3 39 75,50
4 8 B500SP 3,68 3 3 39 43,52
5 16 B500SP ,59 49 3 147 233,73
Stup HEAS00 6 8 B500SP 86 16 3 48 89,28
Razem dfugost pretdw [mb 408,30 923,01
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 1,578
= Masa pretéw dla danej Srednicy q 161,3 1456,5
S Masa fgcznie q 1617,8
1368 UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest diugoscig rzeczywistq w osi preta
Zestaw kotwigey dla stupa HEA500 |5@ metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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BETON €25/30

STAL A-IlIN B500SP
OTULINA ZBROJENIA 50 mm
KLASA EKSPOZYCJI XC2

Zasada wymiarowania zbrojenia gietego:
R
>
| X

Minimalne srednice giecia pretéw:
D=4¢ dla ¢<16mm
D=7¢ dla #>16mm

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzedne podano w [m].

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Nie rozmierza¢ wymiaréw z rysunku.
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STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKtADZIE KOMUNIKACY INYM, TOMASZOW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR 71, 72/1, OBREB 0002 1:20
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MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z 0.0., UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI PW

inwestor stadium

opracowat projektowat weryfikowat KONSTRUKCJA
branza

mgr inz. mgr inz. Andrzej Rog mgr inz. Filip Rosiak 12-12-2019

Milena Kasprzyczak upr. nr LOD/1281/PWOK/10 upr. nr LOD/1617/PWOK/11 data




