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Projektowana instalacja wodociggowa w40 (rzedna osi—159.27 m n.p.m.)

Projektowana studzienka inspekcyjna DN425

Istniejqca instalacja gazu n/c g40 (rzedna osi—160.39 m n.p.m.)
159.7111 .69 [161.39| Zatamanie instalacji w terenie >90°

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowana studzienka inspekcyjna DN425
kd160 (rzedna dna—160.57 m n.p.m.)

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
159.5111 .86 [161.37| Zatamanie instalacji w terenie >60

Istniejqca studzienka rewizyjna DN1200
kd200 (rzedna dna—159.71 m n.p.m.)

POZIOM ODNIESIENIA
150.00m n.p.m.

159.7911 .61 161.40| Wtqczy¢ do wewnetrznej instalacji ks w budynku stacji paliw
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UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary PROF”. ZEWNETRZNEJ INSTALCJI KANAL'ZACJ' SANITARNEJ
geodezyjne punktéw wysokosciowych 191209

w celu zweryfikowania podanych rzednych Y Py
wysokosciowych na mapie i profilu. PRACOWNIA ARCHITEKTURY | WNETRZ
Przed wykonaniem wtqczenia do sieci nalezy wykona¢ e ln I' ARCHITEKT EWA MIROWSKA

wykop kontrolny. ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 £odz, tel. 042 656 84 84

W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sig z

projektantem. . . o PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ INSTALACJ WODY, KANALIZACI SANITARNEJ | DESZCZOWES S _()3
Podczas realizacji nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq
rozbieznosci istniejqcego uzbrojenia w terenie trest rys, nrrys.
w odniesienie do danych podanych na mapie. STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKLADZIE KOMUNIKACYINYM, TOMASZOW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR ¥, 72/1, OBREB 0002 1:250/1:100
Przewody technologiczne prowadzone bedq nad obiekt, lokalizacja skala
projektowanymi instalacjami, na hmax=0.8m. MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z 0.0., UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI PW
inwestor stadium
opracowat projektowat weryfikowat SANITARNA
branza
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