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| 4x 109 C ] N 109 ol Bl 1 & — - , N SRR
= Nieopisane spoiny wykona¢ jako pachwinowe o grubosci: STAL KSZTALTOWA: S235JR
| | | | 27|, 46 |27 - 0,7t - dla spoin pachwinowych jedostronnych, SRUBY: klasa 8.8
| | | | # 7 - 0,5t - dla spoin pachwinowych obustronncyh, KOTWY CHEMICZNE: Fischer FISV + FIS A (8.8)
o | ‘ | ‘ o gdzie t jest gruboscig cienszego z taczonych elementéw. UWAGI
I | ‘ | ‘ I W kazdym przypadku spoine pachwinowg mozna zastapic spoing na
| | \ | peten przetop uwzgledniajac koniecznos¢ odpowiedniego 1. Wymiary podano w [mm].
} } } } 2% BL8x140x110 1 1 3 I przygotowania krawedzi. 2. Rzedne podano w [m] wzgledem poziomu +0,00.
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B } } B } | 2x 109 A — A 110 S235JR ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE .
Zestaw powtok malarskich spetniajacy minimalne wymagania:
= - i P ; f e = 190 140 - Kategoria C2 wg PN-EN SO 12944-2, RZUTOWANIE
Q{ 2x 109 | \ - 30) , 110 - okres trwalosci H wg PN-EN ISO 12944-1. | )
| \g \ | 80 100 .10 Przed natozeniem powlok malarskich powierzchnie elementu
| | \ | = przygotowac do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-EN 1SO 12944-4.
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A & ‘ ‘ & A ‘ ‘ STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKEADZIE KOMUNIKACYNYM, TOMASZOW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR #, #2/1, OBREB 0002  1:10
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