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SPOINY
Nieopisane spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości:
- 0,7t - dla spoin pachwinowych jedostronnych,
- 0,5t - dla spoin pachwinowych obustronncyh,
gdzie t jest grubością cieńszego z łączonych elementów.
W każdym przypadku spoinę pachwinową można zastąpić spoiną na
pełen przetop uwzględniając konieczność  odpowiedniego

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Zestaw powłok malarskich spełniający minimalne wymagania:
- kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
- okres trwałości H wg PN-EN ISO 12944-1.
Przed nałożeniem powłok malarskich powierzchnie elementu

MATERIAŁY
STAL KSZTAŁTOWA:
ŚRUBY:
KOTWY CHEMICZNE:

S355JR
klasa 8.8
-

1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzędne podano w [m] względem poziomu ±0,00.

UWAGI

przygotowania krawędzi.

przygotować do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4.

3. ...
4. ...

RZUTOWANIE

Szerokość (mm) Waga (kg)MateriałDługość (mm) Nazwa  Ilość (szt.)Pozycja Waga 1szt. (kg)

x 12Z-01

0 4.52S355JR708L70x6 1700 4.52

0 0.318.860M16 8.8 2- 0.16

3 4.83

57.95

Razem:

Waga wszystkich (kg):

x 12Z-02

80 1.51S355JR120BL10x120x80 2706 0.75

70 1.32S355JR120BL10x120x70 2705 0.66

0 14.51S355JR3221RO60.3X3.2 1701 14.51

0 2.018.860M16 8.8 12- 0.17

0 4.168.865M16 8.8 24- 0.17

0 2.018.860M16 8.8 12- 0.17

0 4.168.865M16 8.8 24- 0.17

77 29.7

220.44

Razem:

Waga wszystkich (kg):

x 4Z-03

60 0.57S355JR75BL8x75x60 2708 0.28

58 0.44S355JR60BL8x60x58 2707 0.22

0 2.51S355JR574RO48.3X4 1702 2.51

0 0.338.855M16 8.8 2- 0.17

7 3.84

15.38

Razem:

Waga wszystkich (kg):

x 4Z-04

60 0.57S355JR75BL8x75x60 2708 0.28

58 0.44S355JR60BL8x60x58 2707 0.22

0 2.31S355JR529RO48.3X4 1704 2.31

0 0.338.855M16 8.8 2- 0.17

7 3.65

14.59

Razem:

Waga wszystkich (kg):

x 4Z-05

60 0.57S355JR75BL8x75x60 2708 0.28

58 0.44S355JR60BL8x60x58 2707 0.22

0 2.41S355JR552RO48.3X4 1703 2.41

0 0.338.855M16 8.8 2- 0.17

7 3.75

14.99

Razem:

Waga wszystkich (kg):
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