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Dno zelbetowe studni prefabrykowanej — gr. 15 cm

Izolacja 2 x papa
Fundament z betonu C12/15 — gr. ok. 20 cm

Podsypka piaskowa zageszczana do 98% Proctora— gr. min. 20 cm

s
G ////\ Przejscie do kinety oprawic¢

—_— b_<_

A

Przejscie do kinety oprawi¢
jako szczelne

D - CE/A< -

jako szczelne

160, PVC, SN8

1. Do podfqczenia kanaldéw wlot—wylot w studni nalezy
zastosowa¢ wyltqcznie przejscia szczelne.

2. Projektowanqg studnie nalezy wykona¢ jako szczelnq.

3. Projektowanq studnie wykona¢ zgodnie z powyzszym

"C” wg profilu.

STUDZIENKA REWIZYINA, ZASYFONOWANA, DN1000

191209

PRACOWNIA ARCHITEKTURY | WNETRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA

ul. E. Ch. Majzela #/48, 91-439 to6dZz, tel. 042 656 84 84

)] NelinAr

PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ S_09

nrorys.

’
S
v
ey
| s //
7 /
Ly //// Z trest rys
s/, //// // .
_— p——

obiekt, lokalizacja

STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKEADZIE KOMUNIKACYINYM, TOMASZOW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR H, 72/1, OBREB 0002 1:25

skala

inwestor

MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z 0.0, UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI PW

stadium

opracowat projektowat

inz

weryfikowat EANITARNA

ranza

GRUDZIEN 2019

mgr inz.
Tomasz Rydzyfiski, upr. nr LOD/1488/PW0S/10 Rafat Rydzynski, upr. nr 141/01/Wt  data



AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
Fundament z betonu C12/15 - gr. ok. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa zagęszczana do 98%%% Proctora- gr. min. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Dno żelbetowe studni prefabrykowanej - gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
Izolacja 2 x papa

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
625

AutoCAD SHX Text
"B"

AutoCAD SHX Text
"C"

AutoCAD SHX Text
Stopień kanałowy zgodnie z PN-EN 124:2000

AutoCAD SHX Text
Izolacja zewn. - 2 x abizol

AutoCAD SHX Text
Krąg z betonu C35/45, wg PN-EN 206-1 łączone poprzez uszczelkę EPDM

AutoCAD SHX Text
Płyta nastudzienna żelbetowa z osadzeniem pierścienia włazu

AutoCAD SHX Text
Pierścienie dystansowe regulacyjne betonowe Dw=625 mm, Dz=865 mm, h=60mm lub 80mm

AutoCAD SHX Text
Właz kanałowy typu ciężkiego (kl. D400) zgodnie z PN-EN 124:2000 Właz żeliwny, niewentylowany, z min.  dwoma otworami na haki

AutoCAD SHX Text
Spód studni żelbetowy z pełnym dnem

AutoCAD SHX Text
Przejście do kinety oprawić jako szczelne 

AutoCAD SHX Text
Przejście do kinety oprawić jako szczelne

AutoCAD SHX Text
UWAGA:  1. Do podłączenia kanałów wlot-wylot w studni należy Do podłączenia kanałów wlot-wylot w studni należy zastosować wyłącznie przejścia szczelne. 2. Projektowaną studnię należy wykonać jako szczelną. Projektowaną studnię należy wykonać jako szczelną. 3. Projektowaną studnię wykonać zgodnie z powyższym Projektowaną studnię wykonać zgodnie z powyższym rysunkiem. 4. Rzędne: "A", "B" i "C" wg profilu. Rzędne: "A", "B" i "C" wg profilu. 

AutoCAD SHX Text
Przejście do kinety oprawić jako szczelne 

AutoCAD SHX Text
Przejście do kinety oprawić jako szczelne  

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
191209


	Arkusze i widoki
	S-09 - SO DN1000-S-09 - SO DN1000 - A3


