
PROFILE ZEWNĘTRZNEJ INSTALCJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

 PRACOWNIA  ARCHITEKTURY  I  WNĘTRZ
A R C H I T E K T  E W A  M I R O W S K A

ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

weryfikowałprojektowałopracował
inwestor

obiekt, lokalizacja

treść rys.

data

branża

nr rys.

skala

stadium

PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM, TOMASZÓW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR 71, 72/1, OBRĘB 0002

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O., UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI PW

SANITARNA

GRUDZIEŃ  2019inż.
Tomasz Rydzyński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10

mgr inż.
Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ

S-04
1:250/1:100

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚĆ [m]

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ TRASY [m]

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA RUR

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE RUR [m]

AutoCAD SHX Text
SPADEK

AutoCAD SHX Text
150.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA RUR

AutoCAD SHX Text
POZIOM ODNIESIENIA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
kd1

AutoCAD SHX Text
158.59

AutoCAD SHX Text
2.33

AutoCAD SHX Text
160.92

AutoCAD SHX Text
130.1

AutoCAD SHX Text
1.2%%

AutoCAD SHX Text
WD1

AutoCAD SHX Text
Istniejąca studnia rewizyjna DN1000 Włączenie wykonać do kinety, wyprofilować dno 

AutoCAD SHX Text
Projekowany wpust drogowy DN500, bet. 

AutoCAD SHX Text
160.30

AutoCAD SHX Text
1.19

AutoCAD SHX Text
161.49

AutoCAD SHX Text
119.2

AutoCAD SHX Text
kd13

AutoCAD SHX Text
Instalację kd zagłębioną do h=1.2m  należy izolować otuliną styropianową EPS100  o grubości 50mm i zabezpieczyć folią PEHD

AutoCAD SHX Text
-10.9-

AutoCAD SHX Text
 160PVC,SN8     160PVC,SN8     

AutoCAD SHX Text
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ks160 (rzędna dna-159.41 m n.p.m.)  159.41 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
160.49

AutoCAD SHX Text
0.95

AutoCAD SHX Text
161.44

AutoCAD SHX Text
159.64

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
161.24

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
kd7

AutoCAD SHX Text
160.00

AutoCAD SHX Text
1.49

AutoCAD SHX Text
161.49

AutoCAD SHX Text
101.7

AutoCAD SHX Text
kd10

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka rewizyjna DN1000, bet., zasyfonowana  

AutoCAD SHX Text
Trójnik DN200/160, PVC  

AutoCAD SHX Text
159.92

AutoCAD SHX Text
1.52

AutoCAD SHX Text
161.44

AutoCAD SHX Text
95.8

AutoCAD SHX Text
kd9

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka inspekcyjna DN425  

AutoCAD SHX Text
159.80

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
161.39

AutoCAD SHX Text
89.5

AutoCAD SHX Text
kd8

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja gazu n/c g90 (rzędna osi-160.39 m n.p.m.)  160.39 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja wodociągowa  w100 (rzędna osi-159.07 m n.p.m.)  159.07 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
159.50

AutoCAD SHX Text
1.55

AutoCAD SHX Text
161.05

AutoCAD SHX Text
73.4

AutoCAD SHX Text
kd6

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja gazu n/c g40 (rzędna osi-159.77 m n.p.m.)  159.77 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
159.34

AutoCAD SHX Text
1.48

AutoCAD SHX Text
160.82

AutoCAD SHX Text
60.0

AutoCAD SHX Text
kd5

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka inspekcyjna DN425  

AutoCAD SHX Text
159.11

AutoCAD SHX Text
1.73

AutoCAD SHX Text
160.84

AutoCAD SHX Text
41.7

AutoCAD SHX Text
kd3

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka inspekcyjna DN425  

AutoCAD SHX Text
Granica posesji/granica działki

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja energetyczna (rzędna osi-160.10 m n.p.m.)   160.10 m n.p.m.)    m n.p.m.)   

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja energetyczna (rzędna osi-160.10 m n.p.m.)   160.10 m n.p.m.)    m n.p.m.)   

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja energetyczna (rzędna osi-160.10 m n.p.m.)   160.10 m n.p.m.)    m n.p.m.)   

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja energetyczna (rzędna osi-160.11 m n.p.m.)   160.11 m n.p.m.)    m n.p.m.)   

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja energetyczna (rzędna osi-160.11 m n.p.m.)   160.11 m n.p.m.)    m n.p.m.)   

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja energetyczna (rzędna osi-160.11 m n.p.m.)   160.11 m n.p.m.)    m n.p.m.)   

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja gazu s/c g225 (rzędna osi-159.92 m n.p.m.)  159.92 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
 200PVC,SN8     200PVC,SN8     

AutoCAD SHX Text
 250PVC,SN8     250PVC,SN8     

AutoCAD SHX Text
1.8%%

AutoCAD SHX Text
1.7%%

AutoCAD SHX Text
kostk. bruk.

AutoCAD SHX Text
trawnik

AutoCAD SHX Text
ch. bet

AutoCAD SHX Text
trawnik

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja energetyczna 5eN (rzędna osi-159.85 m n.p.m.)   159.85 m n.p.m.)    m n.p.m.)   

AutoCAD SHX Text
43.5

AutoCAD SHX Text
kd4

AutoCAD SHX Text
Projektowany separator lamelowy z osadnikiem DN2000  

AutoCAD SHX Text
159.13

AutoCAD SHX Text
1.71

AutoCAD SHX Text
160.84

AutoCAD SHX Text
160.15

AutoCAD SHX Text
1.34

AutoCAD SHX Text
161.49

AutoCAD SHX Text
108.6

AutoCAD SHX Text
kd11

AutoCAD SHX Text
Trójnik DN160/160, PVC  

AutoCAD SHX Text
-7.8-

AutoCAD SHX Text
-5.9-

AutoCAD SHX Text
-6.3-

AutoCAD SHX Text
-8.5-

AutoCAD SHX Text
-7.6-

AutoCAD SHX Text
-13.4-

AutoCAD SHX Text
-16.5-

AutoCAD SHX Text
-18.3-

AutoCAD SHX Text
-1.8-

AutoCAD SHX Text
-6.9-

AutoCAD SHX Text
158.82

AutoCAD SHX Text
2.07

AutoCAD SHX Text
160.89

AutoCAD SHX Text
18.3

AutoCAD SHX Text
kd2

AutoCAD SHX Text
trawnik

AutoCAD SHX Text
trawnik

AutoCAD SHX Text
trawnik

AutoCAD SHX Text
naw. utwar.

AutoCAD SHX Text
naw. utwar.

AutoCAD SHX Text
naw. utwar.

AutoCAD SHX Text
naw. utwar.

AutoCAD SHX Text
-23.4-

AutoCAD SHX Text
kd13

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
-3.3-3.3--

AutoCAD SHX Text
WD2

AutoCAD SHX Text
Projekowany wpust drogowy DN500, bet.  

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka rewizyjna DN1000, bet., zasyfonowana   

AutoCAD SHX Text
%%C160PVC,SN8

AutoCAD SHX Text
1.7%%

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka rewizyjna DN1000, bet., zasyfonowana  

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka rewizyjna DN800, bet.  

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka rewizyjna DN1000, bet.  

AutoCAD SHX Text
naw. utwar.

AutoCAD SHX Text
159.71

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
161.49

AutoCAD SHX Text
160.34

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
161.45

AutoCAD SHX Text
kd13

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
-8.0-8.0--

AutoCAD SHX Text
RS1

AutoCAD SHX Text
%%C160PVC,SN8

AutoCAD SHX Text
naw.bet.

AutoCAD SHX Text
1.2%%

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa  110, PCV z wiaty stacji 110, PCV z wiaty stacji110, PCV z wiaty stacji

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka rewizyjna DN1000, bet., zasyfonowana   

AutoCAD SHX Text
160.30

AutoCAD SHX Text
1.18

AutoCAD SHX Text
161.48

AutoCAD SHX Text
160.36

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
161.50

AutoCAD SHX Text
159.70

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
kd13

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
-6.1-6.1--

AutoCAD SHX Text
RS2

AutoCAD SHX Text
%%C160PVC,SN8

AutoCAD SHX Text
naw.bet.

AutoCAD SHX Text
1.9%%

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa  110, PCV z wiaty stacji 110, PCV z wiaty stacji110, PCV z wiaty stacji

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka rewizyjna DN1000, bet., zasyfonowana   

AutoCAD SHX Text
160.29

AutoCAD SHX Text
1.18

AutoCAD SHX Text
161.48

AutoCAD SHX Text
160.35

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
161.50

AutoCAD SHX Text
159.70

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
160.19

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
161.49

AutoCAD SHX Text
111.4

AutoCAD SHX Text
kd12

AutoCAD SHX Text
Trójnik DN160/160, PVC  

AutoCAD SHX Text
-2.8-

AutoCAD SHX Text
Instalację kd zagłębioną do h=1.2m  należy izolować otuliną styropianową EPS100  o grubości 50mm i zabezpieczyć folią PEHD

AutoCAD SHX Text
Załamanie instalacji w terenie >90°   

AutoCAD SHX Text
Załamanie instalacji w terenie >20°   

AutoCAD SHX Text
Załamanie instalacji w terenie >20°   

AutoCAD SHX Text
Załamanie instalacji w terenie >90°   

AutoCAD SHX Text
Załamanie instalacji w terenie >20°   

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka rewizyjna DN1000, bet., zasyfonowana  

AutoCAD SHX Text
±156.60

AutoCAD SHX Text
±159.41

AutoCAD SHX Text
±159.71

AutoCAD SHX Text
±159.71

AutoCAD SHX Text
±159.71

AutoCAD SHX Text
±159.71

AutoCAD SHX Text
160.32

AutoCAD SHX Text
1.17

AutoCAD SHX Text
160.31

AutoCAD SHX Text
1.18

AutoCAD SHX Text
160.02

AutoCAD SHX Text
1.47

AutoCAD SHX Text
Komora startowa dla przewiertu sterowanego o wymiarach: 4.0x2.0m

AutoCAD SHX Text
Komora pośrednia dla przewiertu sterowanego o wymiarach: 2.0x2.0m

AutoCAD SHX Text
Komora odbiorcza dla przewiertu sterowanego o wymiarach: 1.5x1.5m

AutoCAD SHX Text
Przewód zabezpieczyć rurą osłonową DN381.0x10.0, stal, L=18.5m.  stal, L=18.5m.  , L=18.5m.  .  Ze względu na istniejący drzewostan oraz stan nawierzchni przejście wykonać przewiertem sterowanym. Instalację kd prowadzić w śladzie istniejącej instalacji.

AutoCAD SHX Text
Przewód zabezpieczyć rurą osłonową DN381.0x10.0, stal, L=17.5m.  stal, L=17.5m.  , L=17.5m.  .  Ze względu na istniejący drzewostan oraz stan nawierzchni przejście wykonać przewiertem sterowanym. Instalację kd prowadzić w śladzie istniejącej instalacji.

AutoCAD SHX Text
kd8

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
-5.8-5.8--

AutoCAD SHX Text
kd28

AutoCAD SHX Text
%%C160PVC,SN8

AutoCAD SHX Text
naw.utwar.

AutoCAD SHX Text
1.1%%

AutoCAD SHX Text
Rura spustowa  160, PCV z wiaty stacji 160, PCV z wiaty stacji160, PCV z wiaty stacji

AutoCAD SHX Text
Projektowana studzienka inspekcyjna DN425   

AutoCAD SHX Text
160.53

AutoCAD SHX Text
0.86

AutoCAD SHX Text
161.39

AutoCAD SHX Text
160.59

AutoCAD SHX Text
0.81

AutoCAD SHX Text
161.40

AutoCAD SHX Text
159.80

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa  200, L=0.6m

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja gazu n/c g90 (rzędna osi-160.39 m n.p.m.)  160.39 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
Istniejąca instalacja wodociągowa w100 (rzędna osi-159.07 m n.p.m.)  159.07 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ks160 (rzędna dna-159.63 m n.p.m.)  159.63 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
Wpięcie kanału -   wkładka "in situ"

AutoCAD SHX Text
8xprojektowane przewody technologii (rzędna osi-160.70 m n.p.m.)  160.70 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
Projektowany przewód technologii (rzędna osi-160.72 m n.p.m.)  160.72 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
2xprojektowane przewody technologii (rzędna osi-160.68 m n.p.m.)  160.68 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
2xprojektowane przewody technologii (rzędna osi-160.68 m n.p.m.)  160.68 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
5xprojektowane przewody technologii (rzędna osi-160.70 m n.p.m.)  160.70 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
5xprojektowane przewody technologii (rzędna osi-160.70 m n.p.m.)  160.70 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
2xprojektowane przewody technologii (rzędna osi-160.33 m n.p.m.)  160.33 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
3xprojektowane przewody technologii (rzędna osi-160.68 m n.p.m.)  160.68 m n.p.m.)   m n.p.m.)  

AutoCAD SHX Text
Instalację kd zagłębioną do h=1.2m należy izolować otuliną styropianową EPS100 o grubości 50mm i zabezpieczyć folią PEHD

AutoCAD SHX Text
Separator lamelowy z systemem monitoringu  zatrzymanych zanieczyszczeń oraz wyposażony  w czujniki wystąpienia gazów wybuchowych

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne DN160  z kołnierzem bitumicznym. Rewizja pionu DN110.

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa, DN200, L=0.7m

AutoCAD SHX Text
Redukcja DN160/110, PVC

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne DN160  z kołnierzem bitumicznym. Rewizja pionu DN110.

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa, DN200, L=0.7m

AutoCAD SHX Text
Redukcja DN160/110, PVC

AutoCAD SHX Text
±159.31

AutoCAD SHX Text
159.90

AutoCAD SHX Text
1.54

AutoCAD SHX Text
191209

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary geodezyjne punktów wysokościowych  w celu zweryfikowania podanych rzędnych wysokościowych na mapie i profilu. Przed wykonaniem włączenia do sieci należy wykonać wykop kontrolny. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z projektantem. Podczas realizacji należy liczyć się z możliwością rozbieżności istniejącego uzbrojenia w terenie  w odniesienie do danych podanych na mapie. Przewody technologiczne prowadzone będą nad projektowanymi instalacjami, na h =0.8m.max=0.8m.


	Arkusze i widoki
	S-02-04 - Profile-S-04 - Profil kd - 850x297


