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Pozycja | Nazwa | Tloé¢ (szt.)| Dlugoéé (mm) |Szerokodé (mm)| Materiat |Waga 1szt. (kg)| Waga (kg)
RO-07 X 2
316 BL10x130x114 2 130 114 S235JR 1.16 2.33
305 RHS100x50x4 1 1910 S235JR 16.77 16.77
- M12 8.8 8 55 0 8.8 0.09 0.71
Razem: 11 19.8
Waga wszystkich (kg): 39.61
RO-08 X 1
316 BL10x130x114 1 130 114 S235JR 1.16 1.16
314 BL10x100x85 1 100 85 S235JR 0.67 0.67
313 BL10x100x50 1 100 50 S235JR 0.39 0.39
310 RHS100x50x4 1 1475 0 S235JR 12.95 12.95
- M16 8.8 2 60 0 8.8 0.17 0.34
M12 8.8 4 55 0 8.8 0.09 0.35
Razem: 10 15.86
Waga wszystkich (kg): 15.86
RO-09 X 1
317 BL10x100x70 1 100 70 S235JR 0.55 0.55
314 BL10x100x85 1 100 85 S235JR 0.67 0.67
313 BL10x100x50 2 100 50 S235JR 0.39 0.78
311 RHS100x50x4 1 1405 0 S235JR 12.34 12.34
- M16 8.8 2 60 0 8.8 0.16 0.31
M16 8.8 2 60 0 8.8 0.17 0.34
Razem: 9 14.99
Waga wszystkich (kg): 14.99
RO-10 X 1
315 BL10x100x85 1 100 85 S235JR 0.67 0.67
314 BL10x100x85 1 100 85 S235JR 0.67 0.67
313 BL10x100x50 2 100 50 S235JR 0.39 0.78
312 RHS100x50x4 1 980 0 S235JR 8.6 8.6
- M16 8.8 4 60 0 8.8 0.17 0.67
Razem: 9 11.4
Waga wszystkich (kg): 11.4
RO-11 X 1
315 BL10x100x85 1 100 85 S235JR 0.67 0.67
314 BL10x100x85 1 100 85 S235JR 0.67 0.67
313 BL10x100x50 2 100 50 S235JR 0.39 0.78
308 RHS100x50x4 1 2230 0 S235JR 19.58 19.58
- M16 8.8 4 60 0 8.8 0.17 0.67
Razem: 9 22.37
Waga wszystkich (kg): 22.37
RO-12 X 1
316 BL10x130x114 1 130 114 S235JR 1.16 1.16
314 BL10x100x85 1 100 85 S235JR 0.67 0.67
313 BL10x100x50 1 100 50 S235JR 0.39 0.39
309 RHS100x50x4 1 1975 0 S235JR 17.34 17.34
- M16 8.8 2 60 0 8.8 0.17 0.34
M12 8.8 4 55 0 8.8 0.09 0.35
Razem: 10 20.25
Waga wszystkich (kg): 20.25
SPOINY MATERIALY
Nieopisane spoiny wykona¢ jako pachwinowe o grubosci: STAL KSZTALTOWA: S235JR
- 0,7t - dla spoin pachwinowych jedostronnych, SRUBY: klasa 8.8
- 0,5t - dla spoin pachwinowych obustronncyh, KOTWY CHEMICZNE: Fischer FISV + FIS A (8.8)

gdzie t jest gruboscig cienszego z taczonych elementow.

W kazdym przypadku spoing pachwinowg mozna zastapi¢ spoing na

peten przetop uwzgledniajac koniecznos¢ odpowiedniego
przygotowania krawedzi.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zestaw powlok malarskich spetniajacy minimalne wymagania:
- kategoria C2 wg PN-EN ISO 12944-2,

- okres trwato$ci H wg PN-EN ISO 12944-1.

Przed natozeniem powtok malarskich powierzchnie elementu
przygotowa¢ do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4.

UWAGI

1. Wymiary podano w [mm].

2. Rzedne podano w [m] wzgledem poziomu +0,00
3.

4. ..

RZUTOWANIE
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