Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wody zimnej i C.W.U., kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
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tédz, 10 grudnia 2019 r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z ustawg - Prawo Budowlane, Dz. U. z 2018, poz. 1202 wraz z pézniejszymi
zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODY ZIMNEJ | C.W.U., KANALIZACJI
SANITARNEJI DESZCZOWEJ, OGRZEWANIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJL.

Inwestor: MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM SP. Z 0.0.,
UL. WARSZAWSKA 109/111,
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI

Adres: STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKLADZIE
KOMUNIKACYJNYM,
TOMASZOW MAZOWIECKI,
UL. WARSZAWSKA 109/111,
DZ.NR 71, 7211,
OBREB 0002

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

Sprawdzit: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sanitarne;

191209



Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wody zimnej i C.W.U., kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Stacja paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym, Tomaszéw Mazowiecki, ul. Warszawska 109/111, dz. nr 71,
72/1, obreb 0002

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i c.w.u.,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla obiektu
zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 109/111 w miejscowosci Tomaszéw Mazowiecki, tj. budynku
stacji paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym.

Podstawe opracowania stanowi:
*  Zlecenie Inwestora
» Podktady architektoniczne
* Wizja lokalna i inwentaryzacja
*  Wytyczne projektowania instalacji opracowane przez COBRTI ,INSTAL”".
« Katalogi producentéw stosowanych materiatow.
*  Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.

Projektowana instalacja wody zimnej zaczynaé sie bedzie za jej wejsciem do budynku, a c.w.u.
bedzie dostarczana z projektowanego podgrzewacza elekirycznego, wg czesci rysunkowej. Woda
bedzie zuzywana na cele bytowo-gospodarcze

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do projektowanej wg odrebnego opracowania
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, poprzez wewnetrzng instalacje ks.

Instalacja wentylacji mechanicznej bedzie zapewniata min. krotno$s¢ wymian dla sanitariatow
przedmiotowego budynku pawilonu stacji paliw.

Klimatyzacja bedzie zapewniata usuniecie zyskéw ciepta latem i ogrzewanie zima.

Instalacja elektryczna dla budynku ujeta bedzie wg odrebnego opracowania.

3. Opis rozwigzania projektowego wewnetrznej instalacji wody

W przedmiotowym budynku zaprojektowano rozprowadzenie instalacji cieptej wody uzytkowej wraz
z wodg zimna dla potrzeb zasilania poszczegélnych urzadzen i przyboréw sanitarnych.

3.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Zatrudnienie w pawilonie stacji bedzie wynosic¢ ok. 1 osoby. Zapotrzebowanie wody przy zuzyciu
301l/osd:q=1x301l/0s=230I/d

Zatozono, ze z toalety skorzysta w ciggu doby 100 os6b (przyjeto 300 tankowan/d, ilos¢ oséb
korzystajgcych z toalety ustalono na 30 %):

g=100x 10 l/os = 1000 I/d.

tacznie zapotrzebowanie wody dla budynku stacji wyniesie g = 1030 I/d.

W budynku projektowane sg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-92/B-01706:

x q,=0.14 dm%s = 0.28 dm%s
xg,=0.14dm%s = 0.28 dm%s

e bateria zlewozmywakowa szt. 2
2

e bateria prysznicowa szt. 1 xq,=0.30dm%s = 030 dm%s
1
2

e bateria umywalkowa szt.

x 9,=0.30 dm%s = 0.30 dm®/s
x,=0.13dm%s = 0.26 dm%s
S0, = 1.42 dm?®s

e zawor ze ztgczka do weza szt.

zawor do ptuczki zbiornikowej szt.

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g = 0.682 x (Sq,,)°*°- 0.14
q=0.682x( 1.42 )% _ 014 [dm®/s]
q= 0.66 [dm®s]
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3.2. Instalacja wody zimne;.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polietylenowych, stabilizowanych wktadkg aluminiowa,
taczonych za pomoca zaciskania lub dedykowanych ztgczy danego producenta.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajagc swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Prowadzenie instalacji przewidziano po wierzchu $cian oraz - gdzie to mozliwe - w bruzdach
sciennych, pod stropem, pod posadzkg w otulinie z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Rury
nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentaciji stosujgc mocowanie rur przy pomocy
podwdjnych uchwytéw do podtoza. Do mocowania przewodow nalezy zastosowaé uchwyty z tworzyw
sztucznych.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Podejscia do przyboréw zakonczy¢
zaworami kulowymi, kgtowymi z filtrem wody — DN15.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej.
Instalacje wody zimnej nalezy izolowac w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Przewody prowadzone w bruzdach, na zatamaniach muszg mie¢ mozliwosé swobodnego
wydtuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzszg bruzde za przewodem — ok. 2-5cm i wypetnié pianke
np. Thermaflex przed zamknieciem bruzdy; bezwzglednie stosowac sie do instrukcji producenta rur.

Podejscia wody zimnej, nalezy zakohczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia
wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywaé na wysokosci wskazanej na rys. nr 1.
Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy pomocy podtgczen systemowych z mocowaniem podejsc
do zaworkéw odcinajacych i kolan instalaciji.

3.3. Dobodr wodomierza dla budynku.

Na potrzeby pomiaru ilosci zuzytej wody przed przedmiotowy budynek, w pomieszczeniu tazienki
zaprojektowano zestaw wodomierzowy. Sktadat sie on bedzie z zaworu odcinajacego przed filtrem, filtru
siatkowego, wodomierza, zaworu zwrotnego oraz zaworu odcinajgcego za zaworem zwrotnym. W/w
armature wykonaé o $rednicy DN25.

Ze wzgledu na brak informacji o cisnieniu w sieci wodociggowej na instalacji nalezy przewidzie¢
reduktor ci$nienia o nastawie 6.0 bar

Wodomierz bedzie zamontowany na konsoli wsporczej, przytwierdzonej do sciany w skrzynce
nasciennej. Jego dob6r dokonano na podstawie przeptywu obliczeniowego.

Przeptyw maksymalny na cele bytowo-gospodarcze dla przedmiotowego budynku wynosi:

Qmax = 2.38 m¥h

Dobrano wodomierz o $rednicy DN20, przeptywie ciggtym Qs=2.5 m3h (przeptyw maksymalny
Q4=3.125 m3/h) z aktualng legalizacja.

3.4. Instalacja wody ciepte;j.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych, stabilizowanych wktadka aluminiows,
taczonych za pomoca zaciskania lub dedykowanych ztgczy danego producenta.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgc swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Prowadzenie instalacji przewidziano po wierzchu $cian oraz - gdzie to mozliwe - w bruzdach
Sciennych, pod stropem, pod posadzkg w otulinie z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Rury
nalezy uktadac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentacji stosujac mocowanie rur przy pomocy
podwéjnych uchwytéw do podtoza. Do mocowania przewodow nalezy zastosowaé uchwyty z tworzyw
sztucznych.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych wody cieptej - 0,1MPa. Podejscia do przyborow
zakonczy¢ zaworami kulowymi, katowymi z filtrem wody — DN15.
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Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej.
Instalacje wody zimnej nalezy izolowac w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Przewody prowadzone w bruzdach, na zatamaniach muszg mie¢ mozliwosé swobodnego
wydtuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzszg bruzde za przewodem — ok. 2-5cm i wypetnié pianke
np. Thermaflex przed zamknieciem bruzdy; bezwzglednie stosowac sie do instrukcji producenta rur.

Podejscia wody cieptej, nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia
wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywaé na wysokosci wskazanej na rys. nr 1.
Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy pomocy podtgczen systemowych z mocowaniem podejsc
do zaworkéw odcinajgcych i kolan instalaciji.

Przygotowanie cieptej wody zaprojektowano za posrednictwem podgrzewacza elekirycznego o
pojemnosci V=80l i mocy 1.5 kW. Podgrzewacz zlokalizowany bedzie zgodnie z rys. nr 1, zawieszony
na Scianie.

3.5. Wyposazenie sanitarne, armatura

Projektowane wyposazenie sanitarne bedzie zgodne ze standardami Inwestora. Montaz armatury
i przyboréw sanitarnych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Toalete dla niepetnosprawnych
wyzy¢ w atestowana armature sanitarng dla oséb niepetnosprawnych. Wysoko$¢ montowania armatury,
podchwytdéw i pozostatych urzadzen dostosowaé do korzystania osob niepetnosprawnych. Kratki
Sciekowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 10x10cm. Zlew w pomieszczeniu porzgdkowym ze stali.
Ostateczny dobdr armatury i przyboréw sanitarnych ustali¢ z Inwestorem.

3.6. Proby cisnieniowe i odbidr techniczny

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Proby cisnieniowe nalezy
wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
poszczegdblnych etapdw wykonywanych instalacji. Prébe cisnieniowa przeprowadza sie na cisnienie 1,5
raza cisnienia roboczego (cisnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji)
przy odkrytych przewodach (niezabetonowanych):

«  wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut cisnienie prébne,

e po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w cigagu 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie

0 wiecej niz 0,6 bara,

e po dalszych dwéch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od

wartosci odczytanej po 30 minutach,

e podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé. Probe
szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.

4. Opis rozwigzania projektowego wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku poprzez wtgczenie sie do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wartos¢ odptywu jednostkowego DU dla projektowanych
przyboréw sanitarnych w budynku wynosi:

- Zlewozmywak szt. 2 x08 = 1.60
- umywalka szt. 2 x0,5 = 4 1.00
- brodzik szt. 1 x0,8 = 0.80
- wpust DN50 szt. 2 x08 = 1.60
- miska ustepowa szt. 2 x20 = 4.00

>DhU = 9.00

K= 0.5 dm®%s (wspotczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeptywu sciekdw wynosi:
Quw= K x DU
Quw = 050 x 9.00
Quw = 1.50 dm%/s
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Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC, SN8, SDR34 ze $ciankg lita, tgczonymi przez
ztgcza kielichowe o srednicach zgodnych z czescig rysunkowa. Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymogi
PN-80/C-89205.

Piony kanalizacyjne nalezy montowaé do $ciany za pomoca elastycznych uchwytéw w bruzdach
sciennych. Piony kanalizacyjne nalezy wykonac o $rednicy DN110. Odejscia od piondéw nalezy uktadaé
ze spadkiem min. 2,5%, a nastepnie wpig¢ w instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej w
budynku.

Piony kanalizacyjne DN110PVC beda wyprowadzone ponad dach do wysokosci 30cm ponad
pokrycie dachowe i zakoinczone rurg wywiewng DN160 PVC. Dla zapewnienia prawidtowej pracy
instalacji kanalizacji nalezy wykonaé piony wentylacyjne jako przedtuzenie pionéw spustowych zgodnie
z wymogami PN-B-01707:1992 oraz obowigzujgcymi przepisami. Przy podejsciu poziomu do pionu
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac czyszczak z otworem prostokatnym.

Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:

+  zlew, umywalka, pisuar — DN50 z redukcjg na wysokosci posadzki na DN110

*  miska ustepowa, wpust — DN160 z redukcja na wysokosci posadzki na DN110

Odptywy kanalizacyjne od wszystkich urzgdzen powinny mie¢ odpowiednie $rednice oraz wodne
zamkniecia syfonowe. W przypadku braku systemowego rozwigzania syfonu dla urzadzenia, syfon
nalezy wykonac niezaleznie.

W obiekcie zaprojektowano wpusty podtogowe z suchym syfonem, z kratkami ze stali nierdzewne;j.

Dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow zaprojektowano instalacje odwadniajgce, podtaczone
do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie ukiadu. Instalacja odprowadzania
skroplin powinna byé wykonana z odpowiednimi spadkami oraz w sposoéb szczelny.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

5. Opis rozwigzania projektowego wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane bedg za pomocg pionu kanalizacji deszczowe;.

Wody deszczowe z powierzchni dachowej budynku beda odprowadzane rurami PEHD w ukiadzie
grawitacyjnym, tgczonymi za pomoca potaczen zgrzewanych. Pion kanalizacyjny nalezy montowac¢ do
$ciany za pomoca elastycznych uchwytow. Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy izolowaé przeciw
wykraplaniu wody otuling z kauczuku syntetycznego.

Prowadzenie instalacji kanalizacji nalezy realizowa¢ poprzez uktadanie instalacji w wydzielonych
szachtach instalacyjnych oraz po wykonaniu nalezy instalacje zabudowac¢ w miejscach widocznych.
Przy podejsciu poziomu do pionu kanalizacji deszczowej nalezy zamontowac czyszczak z otworem
prostokatnym.

Zaprojektowano wpust dachowy wykonaniu pionowym, z osadnikiem zwiru. Dodatkowo wpust
dachowy nalezy wyposazy¢ w ostone wpustu do dachu zielonego. Wpust dachowy nalezy wyposazy¢é
w druty grzewcze elektryczne dla zachowania statego odptywu wody z dachu. Szczegoty doboru drutéw
grzewczych - wg projektu instalacji elektrycznych.

Wszystkie przejscia instalacji kanalizacji przez ptyte fundamentowa nalezy wykonac jako szczelne,
zabezpieczone tasma.

Na wysokosci ok. 0,5m od posadzki na pionach kanalizacji deszczowej montowaé rewizje
czyszczakowe. Poziomy instalacji nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku odptywu.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej deszczowej pokazano na zatgczonym rysunku.

6. Opis rozwigzania projektowego instalacji C.O.

Dla potrzeb ogrzewania projektowanego obiektu zaprojektowano ogrzewanie za pomocag
konwektorowych grzejnikéw elekirycznych. Moce grzewcze i elektryczne zostaty podane na rys. nr 3.
Dodatkowo pomieszczenia beda ogrzewane powietrznie, za pomoca klimatyzatoréw.
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7. Opis rozwigzania projektowego instalacji wentylacji mechanicznej

Zakres opracowania obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w sanitariatach
budynku.

7.1.  Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Miska ustepowa 50 m3/h na jedng sztuke
Natrysk 80 m¥h na jedng sztuke

7.2. Przewody wentylacyjne

Przekréj przewodow jest okreslony przez mozliwg wielkos¢ natezenia przeptywu, wielkosé spadku
cisnienia i predkos¢ maksymalna.
Instalacji wywiewana:
» Spadek cisnienia ograniczony do 1 Pa/m
» Predkos$¢ max w przewodach gtéwnych 4,5 m/s
* Predko$¢ max w odgatezieniach 3 m/s
» Predkos$¢ max przed/za wentylatorem 6 m/s

7.3. Instalacja wentylacji sanitariatow

W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych zaprojektowano wentylacje wyciggowg
realizowang poprzez wentylator kanatowy np. z wyprowadzeniem kominkiem wentylacyjnym DN150
przez dach. Instalacje wentylacyjng wykona¢ z przewoddéw okragtych tworzywowych lub stalowych.
Podejscia do wywiewnikow wykonaé z rur okragtych o srednicach zgodnych z rysunkiem.

W pomieszczeniu serwera zaprojektowano wentylacje wyciggowg realizowang poprzez wentylator
kanatowy z wyprowadzeniem kominkiem wentylacyjnym DN100 przez dach. Instalacje wentylacyjng
wykonac z przewoddw okragtych tworzywowych lub stalowych. Podejscia do wywiewnikéw wykonac z
rur okragtych o srednicach zgodnych z rysunkiem.

W pomieszczeniach utozenie anemostatéw wywiewnych bedzie uzaleznione od aranzacji
pomieszczen, utozenia sufitu podwieszanego, rozmieszczenia oswietlenia czy innych elementow.
Instalacje wentylacji nalezy wyposazy¢ w przepustnice przed anemostatami.

Doptyw powietrza do pomieszczen sanitariatdw bedzie odbywat sie przez podcisnienie w wyniku
infiltracji poprzez kratki zamontowane w drzwiach danych pomieszczen.

Automatyka uktadéw obstugujacych strefe komunikacji ma zapewni¢ 24-godzinng prace wentylaciji
ogélnej w zaleznosci od przebywania os6b w pomieszczeniach z mozliwoscig recznego zatgczanie i
wylaczania wentylatorow. Automatyka ma zapewni¢ dowolnosé czasowego ustalenia okresu
uzytkowania pomieszczenia.

7.4. Wykonanie i montaz przewodéw wentylacyjnych.

Powierzchnia przewodow powinna by¢ gtadka bez zataman i wgniecen, materiat powinien by¢é

jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny

mie¢ ubytkéw, pekniec¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1505 oraz 1506.

- Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie ksztattek prostokatnych oraz kotowych powinno odpowiada¢é wymogom normy PN-
B-03434.

- Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
76002.

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréd budynku w odlegtosci

umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych, w przypadku potgczen

kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 1 m.
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7.5.

7.6.

7.7.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiar
jest wiekszy 0 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejsciach nalezy zapewni¢ montaz
w powstatej przerwie materiatu elastycznego.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji odpowiednia odpornosc na przenikanie wilgoci.

Materiat podp6r i podwieszen powinien charakteryzowaé¢ sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak by ugiecie nie powodowato utraty szczelnosci.
Elementy podp6r i podwieszen powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej
3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenie mogto by¢é wymienione lub zdemontowane
z sieci przewodéw, nalezy mu zapewni¢ osobne mocowania do przegréd budowlanych.
Przewody i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie drgan.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w spos6b zapewniajacy dostep serwisowy.

Montaz wywiewnikow.

Elementy ruchome anemostatéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia, potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty,

Przewdéd taczacy sie¢ przewoddw z anemostatami powinien byé prowadzony jak najkrotszg
trasg bez ostrych zataman i zmian kierunku.

W przypadku podtgczenia wywiewnikéw z siecig przewodow za pomoca kanatow elastycznych
nie nalezy zgniata¢ przewoddw oraz stosowac odcinkéw dtuzszych niz 4m.

Sposob zamontowania wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge i konserwacje.
Anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,brudnych” prac
zwigzanych z montazem instalacji.

Montaz wyrzutni.

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wptywem warunkéw
atmosferycznych poprzez stosowanie zaluzji lub daszkéw ochronnych.

Wyloty powietrza z wyrzutni sytuowa¢ na wysokosci min. 30 cm powyzej gornej krawedzi paneli
fotowoltaicznych (w przypadkach wytgczenia z pracy wentylatorow kanatowych ograniczona
zostanie mozliwos¢ wttaczanie powietrz zewnetrznego przez niekorzystny wiatr),

Przewody wentylacji wywiewnej nad dachem (kominki wentylacyjne oraz dolne czesci wyrzutni)
izolowaé termicznie z zabezpieczeniem jej szczelng i cigglta powtokg przeciwwilgociowg
odporng na warunki atmosferyczne i UV.

Montaz przepustnic.

Przepustnice do regulacji wstepnej oraz zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé
wyposazone w mozliwos¢ trwatego zablokowania dzwigni napedu; mechanizmy przepustnic nie
powinny mie¢ nadmiernego luzu powodujgcego powstawanie drgan oraz hatasu.

Mechanizmy przepustnic powinny zapewniaé tatwg zmiane potozenia topat w petnym ich
zakresie oraz powinny mie¢ widocznie oznaczone potozone zamkniete i otwarte.

Szczelnos¢ przepustnic zamykajgcych w pozyciji zamknigtej powinny odpowiada¢ wymogom
normy PN-EN 1751.

Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg PN-EN 1751.
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7.8.  Srodki izolacji dzwigkochtonnej

Przy wszystkich przepustach przez sciany, przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w ostony z
przektadkg z elastomeru. Przy mocowaniach pierscieniowych zastosowaé miekkie podktadki pomiedzy
pierscieniami a przewodem.

8. Opis rozwigzania projektowego instalacji klimatyzacji.
8.1. Instalacje klimatyzacyjne

Dla chtodzenia wszystkich wymagajgcych tego pomieszczen budynku — usuniecie wewnetrznych
zyskow ciepta - przewidziano zastosowanie freonowych urzadzen chtodniczych w systemie multi-spilit.

Chtodzenie zaprojektowano w oparciu o trzy klimatyzatory $cienne o jednostkowej mocy
chtodniczej 2.0kW i mocy grzewczej 2.5kW kazdy.

Jednostki wewnetrzne zamontowane beda na $cianie, zas agregat zewnetrzny na dachu.

Praca klimatyzatorow sterowac bedzie termostat $cienny.

Instalacje klimatyzacyjne klimatyzatorow tj. urzadzenia, przewody freonowe, izolacja termiczna i
kable sterownicze powinny by¢ montowane, sprawdzane na szczelno$¢, napetniane czynnikiem
chtodniczym i uruchamiane przez dostawcow urzadzen lub przez uprawnione firmy.

8.2. Instalacja czynnika chiodniczego

Instalacje czynnika chfodniczego — freonu R-32, zaprojektowano z rur miedzianych chtodniczych,
taczonych metodg lutowania, z tukami gietymi, wykonywanymi w trakcie montazu instalacji. Instalacje
nalezy wykonaé z rur miedzianych, atestowanych o wymaganej jakosci wg normy EN 133/22. Lgczenie
rur miedzianych za pomocg lutu miekkiego oraz armatury na gwint. Potgczenia na gwint uszczelnia¢
tasma teflonowa. Stosowac taczniki miedziane dla potgczen kapilarnych wg normy EN 133/80 ,taczniki
z miedzi i stopéw miedzi,.

Dla potaczen roztgczajacych (gwintowych) stosowaé tgczniki:

-z mosigdzu wg PN-77/H-87025

-z brgzu wg PN-77/H-87026.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgc swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Uchwyty mocujace / podpory ruchome / dla rur miedzianych montowaé w odlegtosci:

Srednica rur 12-15 18 22 28 35 42
Odlegtosé m 1,25 1,50 2 2,25 2,75 3

Przewody wewnatrz budynku zaprojektowano w przestrzeniach powyzej stropéw podwieszonych.
Przewody nalezy podwiesza¢ do stropéw konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach z obejmami, w
odstepach 1,0+1,50m. Po wykonaniu wszystkich potgczen instalacji chtodniczej freonowej, nalezy
wykona¢ sprawdzenie szczelnosci, a nastepnie dokonac jej osuszenia, zgodnie ze szczegobtowymi
wytycznymi producentdédw urzadzen, zamieszczonymi w instrukcjach montazowych i w DTR urzgdzen.

Wszystkie elementy instalacji chtodniczej w budynku nalezy izolowac izolacjg termiczng szczelna.
W miejscach podwieszen i uchwytdéw obejmy izolowanych przewoddéw chitodniczych powinny
obejmowacé rure wraz z izolacja.

Przewody chtodnicze usytuowane na zewnatrz budynku nalezy montowac i izolowa¢ analogicznie
jak wewnetrzne. lIzolacje przewoddéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo pokry¢
powtokg ochronng, nanoszong przez malowanie. Po zakonczeniu montazu rur i izolacji, przewody na
zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ostonowym, wykonanym z blachy ocynkowane;.

8.3. Umiejscowienie i dobor agregatu zewnetrznego

Agregat zewnetrzny nalezy umies$ci¢ na stabilnym podtozu przenoszgcym ich ciezar i umieéci¢ na
podktadkach antywibracyjnych. Dobrano agregat odpowiadajgcy wydajnoscig jednostek wewnetrznych.
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8.4. Odprowadzenie skroplin

Dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow zaprojektowano instalacje odwadniajgce, podtgczone
do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej- poprzez zasyfonowanie ukiadu. Instalacja odprowadzania
skroplin powinna by¢ wykonana z odpowiednimi spadkami oraz w sposoéb szczelny.

8.5. Potaczenia elekiryczne, automatyka i regulacja

Doprowadzenie kabli zasilajgcych do klimatyzatoréw powinno by¢ ujete w projekcie elektrycznym.
Potagczenia i zabezpieczenia elektryczne urzgdzen muszg odpowiadac¢ wytycznym. Kazde urzadzenie
bedzie wyposazone w wytgcznik zainstalowany w jego poblizu. Szafy sterownicze z automatyka i
sterowaniem powinny by¢ zamowione wraz z urzgdzeniami.

8.6. Odbior robét, proby oraz badania

Przed przystgpieniem do badan i uruchomienia zostanie dokonany przeglad zamontowanych
urzgdzen oraz elementéw. Przeglad ten zostanie przeprowadzony pod katem zgodnosci
zamontowanych elementow instalacji z wykonanym projektem.

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci,
instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

9. Montaz instalacji

W czasie robét montazowych nalezy przestrzegac wiasciwych przepiséw branzowych i zasad BHP.
W trakcie montazu rurociggdéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody nalezy
utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze.

W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢é osadzone tuleje przelotowe (z uwzglednieniem
wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen
statych. Przestrzern miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop, powinny wystawac¢ przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacjg z pianki PE.

UtozZenie i mocowanie

Wykonanie:

— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
0 wiasciwosciach zgodnych z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),

— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,

— wszystkie miejsca potgczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku prowadzenia
rur rownolegle beda stosowane obejmy blizniacze,

— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,

— zapewni¢ witasciwe podpory rurociggdéw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,

— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),

— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode Generalnego
Projektanta odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).

10. Izolacje termiczne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociagi projektowanych instalacji nalezy izolowac
cieplnie izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych
przepiséw. Przewody wody cieptej izolowa¢ materiatem odpornym na temperature 90°C.

Do izolacji przewodéw instalaciji nalezy stosowaé materiat o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
0,035 W/m*K.

W takim przypadku grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:
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» dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,

» dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,

» dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej réwna srednicy
wewnetrznej rury,

« dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,

« przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy uktada¢ w izolacji grubosci 6mm.

W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej réznym niz 0,035 W/m*K nalezy skorygowaé grubosci otulin korzystajac ze wzoru (1)
w pkt. 2.4.4 przytaczanej normy.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé minig lub przez
ocynkowanie.

W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury prowadzi¢ w przewodach ostonowych
wykonanych z rur stalowych.

Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego powinna byé wieksza od $rednicy prowadzonej w niej
rury. Przestrzerh wolng pomiedzy rurg ostonowg i przewodowa nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. - odpowiednim materiatem o odpowiedniej klasie ppoz.

Izolacje po przeprowadzonej prébie ci$nienia nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz starannie
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Izolacje wspdine sg niedozwolone. Izolacje przewodéw odkrytych
zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem PE na catej diugosci; wraz z zatamaniami trasy i tréjnikami.

11. Przejscia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji c.o., wody i kanalizacji przegrody rozdzielajgce strefy pozarowe, jezel
takie wystepuja, nalezy wykona¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty.

12. Uwagi koncowe.

— Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

— Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

—  Przy wykonaniu rob6t zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

— Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga byé dokonywane wytgcznie w
uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi
jednostkami uzgadniajgcymi. Oddanie instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét.

— Uruchomienia wszystkich urzgdzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami gwarancyjnymi
producentéw poszczegoinych urzadzen.

— Zastosowane materialy i urzgdzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

— Podane materiaty instalacyjne sg przyktadowe i dopuszcza sie ich zamiane na materiaty
réwnowaznej jakosci.

— Calosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z n/w przepisami:

» ustawa ,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. - tekst jednolity (DzU.2019, poz.1186);

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity (Dz.U.2019, poz.1065);

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie ,Dziennika budowy
i tablicy informacyjnej - tekst jednolity (Dz.U.2018, p0oz.963);

Opracowat:
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13. Zestawienie materiatow.

13.1. Zestawienie dla instalacji c.w.u. i wody zimnej
L.p. Materiat Wielkosé llosé Jedn.
Rury
1 Rura polietylenowa PERT/AL/PERT w zwojach 16x 2.0 15 m
2 Rura polietylenowa PERT/AL/PERT w zwojach 20x 2.0 10 m
3 Rura polietylenowa PERT/AL/PERT w sztangach 25x2.5 7 m
4 Rura polietylenowa PERT/AL/PERT w sztangach 32x 3.0 8 m
5 Rura polietylenowa PEHD w sztangach 40 x 3.7 4 m
Izolacja termiczna
6 Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 9 mm 15 m
7 Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 9 mm 10 m
8 Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 9 mm 7 m
9 Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 8 m
Zawory i armatura
10 | Zawdr odcinajacy, prosty DN15 3 szt.
11 | Zawor odcinajacy, prosty DN25 3 szt.
12 | Zawor zwrotny, mufowy DN25 2 szt.
13 | Zawor bezpieczenstwa DN20 1 szt.
14 | Filtr wody DN25 2 szt.
15 | Reduktor cisnienia, N-6 bar DN25 1 szt.
16 | Wodomierz wody zimnej, Q=2.5 m3/h DN20 1 szt.
17 | Manometr - 1 szt.
18 | Termometr - 1 szt.
Pozostate materialy
Elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody, model
19 | pionowy o V=80dm3, Pe=1.5kW, 1=6.5A, podwieszony na - 1 kpl.
Scianie w pom. porzgdkowym
20 | Przejscie szczelne przez posadzke DN40 1 kpl.
13.2. Zestawienie dla instalacji kanalizacji sanitarnej
L.p. Materiat Wielkos¢ llos¢ Jedn.
Rury
1 Rura kielichowa PVC 2160 5 m
2 Rura kielichowa PVC 2110 11 m
3 Rura kielichowa PVC @50 9 m
Ksztattki
4 Rura wywiewna 160/110 1 szt.
5 Czwornik katowy 87° PVC @110/110 1 szt.
6 Trojnik 45° PVC 2160/110 2 szt.
7 Trojnik 45° PVC @110/110 4 szt.
8 Trojnik 45° PVC 50/50 4 szt.
9 Redukcja PVC 2160/110 1 szt.
10 | Redukcja PVC 2110/50 6 szt.
11 | Redukcja PVC 50/20 1 szt.
12 | Rewizja - czyszczak PVC @110 1 szt.
13 | Wpust podtogowy z suchym syfonem 50 2 szt.
Pozostate materialy
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L.p. Materiat Wielkosé llosé Jedn.
14 | Przejscie szczelne @110 1 m
13.3. Zestawienie dla instalacji odprowadzania skroplin
L.p. Materiat Wielkos¢ llos¢ | Jedn.
Rury
1 Rura kielichowa PP-HT @20 10 m
Ksztattki
2 | Tréjnik 45° PVC @50/50 2 szt.
3 Redukcja PP-H @50/20 3 szt.
Pozostate materiaty
Syfon dla skropli knieci hani iw-
4 yfon dla skroplin z zamknigciem mechanicznym przeciw DN20 ’ kpl.
zapachowym
5 Pompa do skroplin z klimatyzatoréw - 3 kpl.
13.4. Zestawienie dla instalacji kanalizacji deszczowej
L.p. Material Wielkos¢ llos¢ |Jedn.
Rury
1 Rura PEHD 3160 11 m
Ksztattki
2 Rewizja - czyszczak PEHD 2160 1 szt.
Wopust dach kotni Iniaj
3 pust dachowy z kotnierzem uszczelniajgcym, z 2150 1 ot
podgrzewem 230V
13.5. Zestawienie dla instalacji ogrzewania elektrycznego
L.p. Material Wielkos¢ llos¢ |Jedn.
Grzejniki
1 Grzejnik konwektorowy, elektryczny o mocy 500W 391/461 2 szt.
2 | Grzejnik konwektorowy, elektryczny o mocy 1000W 465/461 1 szt.
3 Grzejnik drabinkowy, elektryczny o mocy 300W 800/400 1 szt.
13.6. Zestawienie dla instalacji wentylacji mechanicznej
Nr Nr ‘x . .
systemu | elementu llosé Nazwa Podstawowe wymiary Materiat
W1 1 1 Wyrzutma, dachowa do D- |160] - i ocynk
przewodow okrggtych
Podstawa dachowa dla
W1 2 1 dachow ptaskichzrurgdo | D=|160| - - ocynk
instalacji ze spiro
Wi1 3 1 Kolano prasowane, D=160 aEa 90 | r= 1 ocynk
W1 4 2 Okragly kréciec elastyczny | D= |160| I= | 100 stal +
elastomer
Wentylator kanatowy do
W1 5 1 przewoddw okragtych + D=(160| - - polipropylen
regulator
Rura
W1 6 1 Ttumik k,ana’rowy do D= 160! L= | 600 aluminiowa +
przewodow okragtych wetna
mineralna +
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folia
aluminiowa
w1 7 1 Kiapa zwrotna D= [160| L= | 120 |9alWanizowana
blacha stalowa
W1 8 2 Symetryczny trojnik 90 | 44 _ 1460 |43 = | 100 ocynk
stopni
Wi 9 1 Redukcja symetryczna di=|160|d2=| 125 ocynk
Wi 10 1 Symetryczny trojnik 90 | 44 _ 1405 43 = | 100 ocynk
stopni
Wi1 11 1 Redukcja symetryczna di=|125|d2=| 100 ocynk
W1 12 4 Przepustnica okragta d=(100| I= | 100 ocynk
W1 13 1 Przewdd elastyczny d=|100| I= | 2000 aluminium
W1 14 2 Przewdd elastyczny d= [100| I= | 1000 aluminium
W1 15 1 Przewdd elastyczny d=[100| I= | 600 aluminium
Wi1 16 4 Zawor wentylacyjny D=|100| - - stal
W1 - 3 Ztaczka mufowa di=|160| - - ocynk
W1 - 2 Ztaczka mufowa di=[125| - - ocynk
W1 - 4 Ztaczka mufowa di=[100| - - ocynk
o7 27 llos¢ Nazwa Podstawowe wymiary Materiat
systemu | elementu
W2 1 1 Wyrzutnlq dachowa do D l100| - i ocynk
przewodow okrggtych
Podstawa dachowa dla
w2 2 1 dachoéw ptaskichzrurgdo | D= |100| - - ocynk
instalacji ze spiro
W2 3 1 Kolano prasowane, D=100 aEa 90 | r= 1 ocynk
- stal +
w2 4 2 Okragly kréciec elastyczny | D= [100| I= | 100 clastomer
Wentylator kanatowy do
w2 5 1 przewoddw okragtych + D=|100| - - polipropylen
regulator
W2 6 1 Klapa zwrotna - [100| L= | 100 |9@Wanizowana
blacha stalowa
W2 7 1 Przewéd elastyczny d=[100]| I= | 1000 aluminium
W2 8 1 Zawor wentylacyjny D=]100| - - stal
W2 - 1 Zigczka mufowa di=[100]| - - ocynk
13.7. Zestawienie dla instalacji klimatyzaciji
L.p. Materiat Wielkos¢é llos¢ |Jedn.
Jednostki zewnetrzne
Qoh=5.4kW,
1 Jednostka zewnetrzna Pei=2.06kW, 1 szt.
U=230V, I=7.5A
Jednostki wewnetrzna
Qch=2.0kW,
2 | Klimatyzator $cienny z funkcja grzania Pei=0.74kW, 3 szt.
U=230V | = 7.5A
Rury

191

209
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L.p. Materiat Wielkos¢ llos¢ |Jedn.
3 | Rury miedziane DN 6.35 11 m
4 | Rury miedziane DN 9.52 11 m

Izolacja termiczna
5 | Otulina kauczukowa termoizolacyjna dla DN6.35 9 mm 11 m
6 | Otulina kauczukowa termoizolacyjna dla DN9.52 13 mm 11 m
Pozostate materiaty
7 | Pilot przewodowy (akcesoria) - 3 szt.
8 | Przejscie szczelne DN125 1 szt.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co zostato
narysowane opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji w

obiekcie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODY ZIMNEJ | C.W.U., KANALIZACJI
SANITARNEJ, OGRZEWANIA, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI.

Inwestor: MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYJNY W
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.0.,
UL. WARSZAWSKA 109/111,
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI

Adres: STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKLADZIE
KOMUNIKACYJNYM,
TOMASZOW MAZOWIECKI,
UL. WARSZAWSKA 109/111,
DZ.NR 71, 72/1,

OBREB 0002
Faza: Wykonawczy
Branza: Sanitarna
Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski

upr. nr LOD/1488/PWOS/10

Sprawdzit: mgr inz. Rafat Rydzynhski
upr. nr 141/01/WL
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z niniejszym projektem budowlanym, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v’ Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Zakres robot oraz kolejnosé realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» istniejgce naziemne i podziemne przewody elekiroenergetyczne,
« Elementy zagospodarowania dziatki, kitore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
» istniejgce naziemne i podziemne przewody elektroenergetyczne
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
* instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas montazu elementéw instalaciji,
» instalacja chtodnicza — mozliwos¢ odmrozenia,
» zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
» zagrozenie oslepieniem (podczas robét spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
» przeszkolenie pracownikdbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
« systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
» systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
» szczegbtowy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalaciji.

Opracowat:
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