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1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stacja paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym w Tomaszowie
Mazowieckim, przy ul. Warszawskiej 109/111 (dz. nr 71,072/1 obreb 0002).

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany elementéw konstrukcyjnych obiektow
wchodzgcych w sktad projektowanej stacji paliw:

— budynek pawilonu,

— wiata dystrybutorowa,

— posadowienie zbiornikéw podziemnych,
— posadowienie pylonu cenowego,

— posadowienie smietnika.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

[11  Projekt budowlany w zakresie architektury i technologii paliwowe;.
[2] Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

1.3.2. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY PRAWNE

[11  PN-EN 1990: Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukc;ji

[2] PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoélne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach

[3] PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie
Sniegiem

[4] PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru

[5] PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

[6] PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

[71  PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice

[8] PN-EN 1993-1-8: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow

[91 PN-EN 1997-1: Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine

[10] PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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ZAYOZENIA PROJEKTOWE
LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekty bedace przedmiotem opracowania bedg zlokalizowane w Tomaszowie Mazowieckim, przy
ul. Warszawskiej 109/111 (dz. nr 71, 72/1, obreb 0002) co odpowiada:

— Il strefa $niegowa, teren normalny (zgodnie z PN-EN 1999-1-3),
— | strefa wiatrowa, |l kategoria terenu (zgodnie z PN-EN 1999-1-4),
— umowna gtebokosé¢ przemarzania gruntu 1,00 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

MATERIALY

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ Krajowg lub
europejskg deklaracje zgodnosci produktu z polskimi normami lub Aprobatami ITB. Ewentualne
zmiany materiatdow uzgodni¢ z projektantem.

Konstrukcje budynku zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:

— beton C25/30 (B30),
— stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP,
— stal ksztaltowa S235JR oraz S355JR.

OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKI GRUNTOWE

Bezposrednio na powierzchni terenu objetego zakresem badan zalega ciggta warstwa nasypow
niekontrolowanych zbudowanych z hummusu, piasku drobnego, gruzu i otoczakéw o migzszosci
od 0,40 do 1,10 m. Grunty te stanowig podtoza starych nawierzchni drogowych i sg w stanie
zageszczonym (Ip~0,65). Z uwagi na anizotropowosc¢ sktadu i zawartos¢ czesci organicznych nie
nadajg sie do posadowienia obiektéw budowlanych.

Grunty wystepujgce ponizej nasypdw niebudowlanych zostaty ujete w nastepujgce warstwy
geotechniczne:

— FG-1 - piaski drobne Pd (FSa) — srednio zageszczone (Ip=0,52), mato wilgotne,

— FG-2 — piaski $rednie i piaski $rednie z przewarstwieniami piaskéw drobnych Ps, Ps//Pd
(MSa, MSa//FSa) — srednio zageszczone (Ip=0,52), wilgotne i nawodnione,

— FG-3 — piaski $rednie i piaski srednie z przewarstwieniami piaskow drobnych Ps, Ps//Pd
(MSa, MSa//FSa) — srednio zageszczone (Ip=0,60), nawodnione,

— FG-4 - piaski $rednie, piaski $rednie z domieszkg zwiréw i piaski $rednie
z przewarstwieniami piaskéw drobnych Ps, Ps+Z, Ps//Pd (MSa, MSa+gr, MSa//FSa),
zageszczone (Ip=0,67), nawodnione.

WARUNKI WODNE

Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci ciggtego poziomu wodonosnego na catym
obszarze bedacym w zakresie badahn podioza. Zwierciadto wody gruntowej tworzgce pierwszy
poziom wodono$ny ma charakter swobodny i ksztattuje sie na poziomie od 2,93 m p.p.t. do 4,07 m
p.p.t. Strefa wodonos$na jest tworzona przez piaski srednioziarniste, lokalnie z domieszka zwiru lub
przewarstwieniami piaskdéw drobnoziarnistych.
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Podczas badan gruntowych zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na rzednych od 157,94 m
n.p.m. do 157,69 m n.p.m. Stan wod gruntowych podczas badan uznaje sie za $redni (badania
wykonane w drugiej potowie maja) przyjmujgc jednoczeénie Srednig amplitude wahan o warto$ci
10,50 m (rejon Tomaszowa Mazowieckiego).

WNIOSKI

Warunki gruntowo — wodne s3g korzystne dla wykonywania bezposrednich posadowier obiektéw
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463) przyjeto proste warunki gruntowe i druga kategorie
geotechniczng obiektow.

UWAGI

W przypadku gdyby grunt wystepujacy w wykopie okazat sie o gorszych parametrach od gruntu
z odwiertow nalezy wykonaé¢ jego wymiany na wiasciwie uziarniong zasypke piaszczystg
zageszczong.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy $cisle stosowacé sie do postanowienn PN-68/B-06050
»Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz do
p.2.4. normy PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy skonsultowa¢ z projektantem. Prace prowadzié¢
w warunkach suchego wykopu.

OPIS KONSTRUKCJI
BUDYNEK PAWILONU

Zaprojektowano budynek o ramowej konstrukcji stalowej. Gtéwne wewnetrzne ramy nosne
zaprojektowano jako przechytowe, przegubowo podparte w fundamencie i o sztywnych weztach
w narozach. Stupy nalezy wykona¢ z ksztattownikéw HEA120, a rygle z ksztattownikéw IPE240.
Ramy Scian szczytowych zaprojektowano z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych
RK100x100x4. Pod montaz S$lusarki okiennej idrzwiowej nalezy wykona¢ rygle $cienne
z ksztattownikow RP100x50%x4 oraz RK100x100x4. Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewnia
uktad stezen potaciowych i sciennych z pretéw wiotkich PO16 oraz ksztattownikow zamknietych
RK80x80%4 i RP100x50%4. Obudowe $cian stanowig ptyty warstwowe montowane w uktadzie
poziomym. Obudowe dachu stanowi blacha trapezowa T40 gr. 1,00 mm, welna mineralna
i membrana. Blache trapezowg nalezy uktadaé w pozycji pozytyw, w schemacie belki
trzyprzestowej (ciggtos¢ nad podporg posrednig). Na dachu zaprojektowano podkonstrukcje pod
panele fotowoltaiczne z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych RK80x80x4 stanowigca
jednoczesnie podkonstrukcje pod attyki. Potgczenia zaprojektowano jako srubowe (klasa $rub 8.8
i 10.9) oraz czesciowo spawane.

Konstrukcje pawilonu nalezy wykonac¢ ze stali S235JR zabezpieczonej przeciw korozji za pomocag
zestawu powlok malarskich spetniajgcego wymagania kategorii korozyjnosci C2 (wg PN-EN ISO
12944-2) i okresu trwatosci H (wg PN-EN ISO 12944-1). Przed natozeniem powtok malarskich
powierzchnie nalezy przygotowac do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN-EN ISO 12944-4).
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Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku na Zelbetowych stopach fundamentowych
o wymiarach w rzucie 1,00%1,40 m oraz 1,00x1,00 m i grubosci 0,40 m na gtebokosci 1,10 m p.p.t.
Pomiedzy stopami nalezy wykonac¢ belki podwalinowe o przekroju 15x75 cm. Fundamenty nalezy
wykonaé z betonu C25/30 i zbroi¢ stalg A-IlIN B500SP. Klasa ekspozycji XC2. Otulina zbrojenia
50 mm. Ze stép nalezy wystawi¢ kotwy fundamentowe do potgczenia z konstrukcjg stalowg. Pod
stopami wykonac¢ chudy beton klasy C8/10 gr. min. 10 cm. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo zbiornika
AdBlue pod stopami w osi D nalezy wykona¢ stabilizacje gruntu cementem na gt. min. 1,20 m
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Nalezy wykonaé hydroizolacje fundamentéw
z mas KMB.

WIATA DYSTRYBUTOROWA

Zaprojektowano wiate dystrybutorowg o konstrukcji stalowej. Giéwng konstrukcje nosng stanowig
trzy ramy w rozstawie 9,60 oraz 8,10 m z profili dwuteowych HEA500. Ramy skfadajg sie ze
wspornikowego stupa utwierdzonego w fundamencie oraz wystawionego wspornikowo rygla
(wysieg 4,60 m). W kierunku podiuznym wiaty stupy sag stezone ryglami stezajgcymi
z ksztattownikow prostokatnych zamknietych RP300%200%16. Podkonstrukcje pod obudowe dachu
stanowig ptatwie z ksztaltownikéw prostokatnych zamknietych RP250x150x8 zaprojektowane
w schemacie statycznym belki ciagtej, z dwoma wspornikami (wysieg 4,40 m). Pofa¢ dachu zostata
stezona za pomocg pretow wiotkich PO20. Podkonstrukcje pod montaz otokéw zaprojektowano
w formie kratownicy. W celu ograniczenia deformacji od obcigzeh prostopadtych do ptaszczyzny
skratownia wprowadzono zastrzaty usztywniajgce. Potgczenia zaprojektowano jako srubowe (klasa
srub 10.9) oraz czesciowo spawane.

Konstrukcje wiaty nalezy wykona¢ ze stali S355JR zabezpieczonej przeciw korozji za pomoca
zestawu powlok malarskich spetniajgcego wymagania kategorii korozyjnosci C3 (wg PN-EN ISO
12944-2) i okresu trwatosci H (wg PN-EN ISO 12944-1). Przed natozeniem powtok malarskich
powierzchnie nalezy przygotowac do stopnia czystosci Sa 2%z (wg PN-EN ISO 12944-4).

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie wiaty na Zelbetowych stopach fundamentowych na
gtebokosci 2,50 m ponizej projektowanego poziomu terenu na srodku wysepki. Nalezy wykonac¢
stopy o wymiarach podstawy 3,50x3,50 m i grubosci 0,50 m, z kominkiem o wymiarach w rzucie
1,20%1,20 m i wysokosci 1,00 m. Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C25/30 oraz stali A-IlIN
B500SP. Klasa ekspozycji XC2. Otulina zbrojenia 50 mm. Stope nalezy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu klasy C8/10 gr. min. 10 cm. Nalezy wykona¢ hydroizolacje fundamentéw z mas
KMB.

POSADOWIENIE ZBIORNIKOW PODZIEMNYCH

Zaprojektowano posadowienie zbiornikébw na paliwa, LPG i AdBlue za posrednictwem ptyt
fundamentowych o wymiarach:

- 3,30%11,50, grubosé 50 cm — zbiornik na paliwa,
— 2,00%5,60, grubos¢ 40 cm — zbiorniki na LPG,
- 2,80%5,60, grubos¢ 40 cm — zbiornik AdBlue.

Z uwagi na posadowienie zbiornika AdBlue w bliskim sasiedztwie budynku pawilonu
zaprojektowano zelbetowg $ciane o gr. 30 cm i wysokosci 2,10 m, wystawiong wspornikowo z piyty
fundamentowe;.
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Ptyty fundamentowe oraz sSciane nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 i zbroi¢ stalg A-llIIN
B500SP. Klasa ekspozycji XC2. Otulina zbrojenia 50 mm. Pod ptytami wykonaé chudy beton klasy
C12/15 o gr. min. 10 cm. Nalezy wykonac hydroizolacje fundamentow z mas KMB.

Poziom posadowienia ptyt fundamentowych pod zbiorniki znajduje sie ponizej (zbiornik na paliwa)
lub w poziomie (zbiorniki LPB i AdBlue) zwierciadta wéd gruntowych wystepujgcego na obszarze
bedacym w zakresie opracowania (z uwzglednieniem $redniej amplitudy wahan +0,50 m dla rejonu
Tomaszowa Mazowieckiego). Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w warunkach suchego wykopu,
a do obnizenia poziomu woéd gruntowych na czas fundamentowania nalezy zastosowac¢ igtofiltry.

POSADOWIENIE PYLONU CENOWEGO

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie pylonu cenowego na zelbetowej stopie
fundamentowej o wymiarach w rzucie 2,70%3,50 m i grubosci 0,50 m. Na stopie nalezy wykonaé
zelbetowy cokét o wymiarach w rzucie 0,80%x2,30 m i wysokosci 0,85 m. Fundament wykonac¢
z betonu klasy C25/30 oraz stali A-IlIN B500SP. Klasa ekspozycji XC2. Otulina zbrojenia 50 mm.
Stope nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. min. 10 cm. Pylon cenowy
o wymiarach 0,50x2,00x6,00 m nalezy kotwi¢ do Zzelbetowego cokotu. Konstrukcja pylonu
i szczegobty zakotwienia poza zakresem opracowania. Nalezy wykona¢ hydroizolacje fundamentow
z mas KMB.

POSADOWIENIE SMIETNIKA

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie Smietnika za posrednictwem fawy Zelbetowej
o wymiarach przekroju poprzecznego 40x40 cm. Na tawie nalezy wymurowaé $ciane
fundamentowg z bloczkéw betonowych szer. 25 cm oraz wykonaé¢ wieniec fundamentowy
o przekroju 25x35 cm. Elementy Zelbetowe wykonaé z betonu C25/30 i zbroi¢ stalg A-l11IN BSO0SP.
Klasa ekspozycji XC2. Otulina zbrojenia 50 mm dla tawy i 35 mm dla wienca. Nalezy zachowac¢
ciggtos¢ zbrojenia gtdbwnego wienca i fawy w narozach, np. stosujgc prety w ksztatcie litery ,L”.
Zbrojenie gtéwne tgczy¢ na dtugosci na zaktad 60 cm. Na dtugosci zaktadu i przy narozach rozstaw
strzemion zmniejszy¢ dwukrotnie. Lawe posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 gr. min.
10 cm. Nalezy wykona¢ hydroizolacje fundamentéw z mas KMB.

WYTYCZNE REALIZACJI
OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Wykonywanie robét powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom I-IlV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz zaleceniom
producenta. Zastosowane materialty powinny posiadaé odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzgdzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113
poz.728).

UWAGI KONCOWE

Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w suchym okresie roku. W czasie wykonywania wykopow
i fundamentéw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed namoczeniem, wysuszeniem lub
przemarznieciem podfoza oraz zalaniem wykopu.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budownictwa. Pracownicy powinni byé przeszkoleni, a nadzér prowadzi¢ osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na prace montazowe na
wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej. Wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ i przestrzegajgc przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymagan wiasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb
nadzoru budowlanego.
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Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem konstrukcji. Wszelkie odstepstwa od

sprawdzac na budowie.

Wszystkie odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiardw i materiatow istniejgcej konstrukcji
nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej R6g magr inz. Filip Rosiak
upr. nr LOD/1281/PWOK/10 upr. nr LOD/1617/PWOK/11



PROJEKT BUDOWLANY

K-01 PAWILON — RZUT FUNDAMENTOW
K-02 PAWILON — RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA
K-03 PAWILON — RZUT KONSTRUKCJI DACHU
K-04 PAWILON — RZUT PODKONSTRUKCJI POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
K-05 PAWILON — PRZEKROJE
K-06 WIATA DYSTRUBUTOROWA — RZUT FUNDAMENTOW
K-07 WIATA DYSTRUBUTOROWA — RZUT KONSTRUKCJI DACHU
K-08 WIATA DYSTRUBUTOROWA — ELEWACJE
K-09 WIATA DYSTRYBUTOROWA - PRZEKROJE
K-10 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK PALIW
K-11 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK LPG
K-12 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK ADBLUE
K-13 FUNDAMENT PYLONU CENOWEGO
K-14 FUNDAMENTY SMIETNIKA
PROJEKT WYKONAWCZY
K-15 FUNDAMENTY SMIETNIKA - ZBROJENIE
K-16 FUNDAMENT PYLONU CENOWEGO - ZBROJENIE
K-17 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK LPG - ZBROJENIE
K-18 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK ADBLUE - ZBROJENIE
K-19 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK PALIW - ZBROJENIE
K-20 STOPA FUNDAMENTOWA WIATY DYSTRYBUTOROWEJ SF-01
K-21 STOPA FUNDAMENTOWA PAWILONU FS-01
K-22 STOPA FUNDAMENTOWA PAWILONU FS-02
K-23 BELKA PODWALINOWA PAWILONU BP-01

K-24 KONSTRUKCJA PAWILONU - RZUTY



K-25 KONSTRUKCJA PAWILONU — WIDOKI SCIAN, PRZEKROJ

K-26 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SH-01

K-27 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SH-02

K-28 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SH-03

K-29 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SH-04

K-30 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-01

K-31 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-02

K-32 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-03

K-33 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-04

K-34 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-05

K-35 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-06

K-36 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-07

K-37 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-08

K-38 KONSTRUKCJA PAWILONU — StUP SRK-09

K-39 KONSTRUKCJA PAWILONU — RYGIEL GLOWNY RG-01

K-40 KONSTRUKCJA PAWILONU — RYGIEL GLOWNY RG-02

K-41 KONSTRUKCJA PAWILONU — RYGIEL SKRAJNY RSK-01

K-42 KONSTRUKCJA PAWILONU — RYGIEL SKRAJNY RSK-02

K-43 KONSTRUKCJA PAWILONU — RYGLE SCIENNE RO-01 — RO-06

K-44 KONSTRUKCJA PAWILONU — RYGLE SCIENNE RO-07 — RO-12

K-45 KONSTRUKCJA PAWILONU — STEZENIA RUROWE SR-01 — SR-03
K-46 KONSTRUKCJA PAWILONU — STEZENIA WIOTKIE STW-01 — STW-10
K-47 KONSTRUKCJA PAWILONU — STEZENIA WIOTKIE STW-11 — STW-19
K-48 KONSTRUKCJA PAWILONU — PODKONSTRUKCJA DRG-01

K-49 KONSTRUKCJA PAWILONU — PODKONSTRUKCJA DRG-02

K-50 KONSTRUKCJA PAWILONU — PODKONSTRUKCJA DRG-03

K-51 KONSTRUKCJA PAWILONU — PODKONSTRUKCJA DRG-04

K-52 KONSTRUKCJA PAWILONU — PODKONSTRUKCJA DB-01, DSR-01 — DSR-07

K-53 KONSTRUKCJA PAWILONU — PODKONSTRUKCJA PRG-01, PBS-02



K-54

K-55

K-56

K-57

K-58

K-59

K-59a

K-59b

K-60

K-60a

K-60b

K-61

K-61a

K-61b

K-62

K-62a

K-62b

K-63

K-63a

K-63b

K-64

K-64a

K-64b

K-65

K-66

K-67

K-68

K-69

K-70

KONSTRUKCJA WIATY — RZUTY, WIDOKI
KONSTRUKCJA WIATY — StUP S-01

KONSTRUKCJA WIATY — RYGIEL R-01
KONSTRUKCJA WIATY — RYGIEL R-02
KONSTRUKCJA WIATY — RYGIEL R-03
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-01
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-02
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-03
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-04
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-05
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-06
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-07
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-08
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-09
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-10
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-11
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-12
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-13
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-14
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-15
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-16
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-17
KONSTRUKCJA WIATY — PLATEW P-18
KONSTRUKCJA WIATY — PODKONSTRUKCJA OT-01
KONSTRUKCJA WIATY — PODKONSTRUKCJA OT-02
KONSTRUKCJA WIATY — PODKONSTRUKCJA OT-03
KONSTRUKCJA WIATY — PODKONSTRUKCJA OT-04
KONSTRUKCJA WIATY — PODKONSTRUKCJA OT-05

KONSTRUKCJA WIATY — PODKONSTRUKCJA OT-06



K-71

K-71A

K-72

K-73

K-74

K-75

KONSTRUKCJA WIATY — PODKONSTRUKCJA OT-07
KONSTRUKCJA WIATY — PODKONSTRUKCJA OT-08
KONSTRUKCJA WIATY — STEZENIA WIOTKIE SW-01, SW-02
KONSTRUKCJA WIATY — RYGLE STEZAJACE RS-01, RS-02
KONSTRUKCJA WIATY — ZASTRZALY Z-01 — Z-05

KONSTRUKCJA WIATY — ZESTAW KOTWIACY ZK-01



