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Zebra spawaé do blachy podstawy i profilu gtownego
205 490 # 205 spoing pachwinowg grubosci 10 mm.
205 s 207 29 207 8 205 Spoiny "K" oraz "V", dla ktérych nie podano grubosci
900 7 wykonac na peten przetop.
Kotwienie stupa do fundamentu za pomoca zestawu
kotwigcego ZK-01 zabetonowanego w kominku stopy. C
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UWAGA:

Spoiny "K" oraz "V", dla ktérych nie podano grubosci
wykona¢ na pefen przetop.
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Pozycja | Nazwa [ Tl0¢ (szt.)] Diugosé (mm) |Szerokoéc (mm)| Materiat |Waga 1szt. (kg)| Waga (kg)
S-01 X 3
109 BL40x900x700 1 900 700 S355JR 197.82 197.82
108 BL25x1300x300 1 1300 300 S355JR 76.54 76.54
107 BL25x900x500 2 900 500 S355JR 79.48 158.96
106 BL25x530x300 2 530 300 S355JR 31.18 62.36
105 BL25x500x205 2 500 205 S355JR 15.61 31.22
104 BL20x442x140 2 442 140 S355JR 9.57 19.15
103 BL12x350x350 2 350 350 S355JR 6.54 13.07
102 BL25x500x175 6 500 175 S355JR 12.67 76.01
101 BL20x100x100 12 100 100 S355JR 1.57 18.84
100 HEA500 1 5465 0 S355JR 847.08 847.08
Razem: 31 1501.05
Waga wszystkich (kg): 4503.14
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SPOINY MATERIALY
Nieopisane spoiny wykona¢ jako pachwinowe o grubosci: STAL KSZTALTOWA: S355JR
- 0,7t - dla spoin pachwinowych jedostronnych, SRUBY: klasa 10.9
- 0,5t - dla spoin pachwinowych obustronncyh, KOTWY CHEMICZNE:
gdzie t jest gruboscig cienszego z taczonych elementow.
W kazdym przypadku spoing pachwinowg mozna zastapi¢ spoing na M
peten przetop uwzgledniajac konieczno$¢ odpowiedniego 1. Wymiary podano w [mm].
przygotowania krawedzi. 2. Rzedne podano w [m] wzgledem poziomu +0,00.
3.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 4
Zestaw powlok malarskich spetniajacy minimalne wymagania:
- kategoria C3 wg PN-EN 1SO 12944-2, RZUTOWANIE
- okres trwatosci H wg PN-EN SO 12944-1. _
Przed natozeniem powtok malarskich powierzchnie elementu
przygotowa¢ do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4.
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