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Lodz, 10 grudnia 2019 r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z ustawg - Prawo Budowlane, Dz. U. z 2018, poz. 1202 wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODY, INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ

Inwestor: MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM SP. Z O0.0.,
UL. WARSZAWSKA 109/111,
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI

Adres: STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKLADZIE KOMUNIKACYJNYM,
TOMASZOW MAZOWIECKI,
UL. WARSZAWSKA 109/111,
DZ.NR 71, 7211,
OBREB 0002

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

Sprawdzit: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sanitarne;
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie zewnetrznej instalacji wody,
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 109/111 w
miejscowosci Tomaszow Mazowiecki, tj. budynku stacji paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym.

Podstawe opracowania stanowi:

» Zzlecenie Inwestora,

» warunki techniczne wigczenia do sieci, wydane przez gestora,

» projekt zagospodarowania terenu,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

* wizja lokalna,

» polskie normy, rozporzgdzenia i wytyczne branzowe dotyczace instalacji sanitarnych.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.

Projektowany budynek pawilonu stacji bedzie zasilany we wode z istniejgcej instalacji w100
zlokalizowanej na posesji, ktéra z kolei zasilana jest z sieci 0225, usytuowanej na dz. nr 2 (wzdtuz ul.
Warszawskiej). Woda w projektowanym pawilonie stacji przeznaczona bedzie na zaspokojenie potrzeb
bytowo-gospodarczych i dostarczana bedzie za pomoca projektowanej zewnetrznej instalacji wody. Pomiar
poboru wody odbywat sie bedzie w projektowanym budynku.

Zakres obejmuje réwniez przeniesienie istniejgcego hydrantu z zasuwg odcinajacg w miejsce
wskazane na PZT niniejszego opracowania. Woda z hydrantu przeznaczona bedzie do celéw ppoz.
projektowane;j stacji paliw.

Z posesji odprowadzane bedg scieki bytowo - gospodarcze do sieci kanalizacji sanitarnej 0400,
usytuowanej na dz. nr 2 (wzdtuz ul. Warszawskiej). Scieki odprowadzane bedg za pomocs istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej 0200. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekow
z projektowanego budynku pawilonu stacji paliw do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej na posesii,
za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji DN160, PVC.

Z posesji odprowadzane beda S$cieki deszczowe do sieci kanalizacji deszczowej 01000,
usytuowanej na dz. nr 2 (wzdtuz ul. Warszawskiej). Scieki odprowadzane bedg za pomocsy istniejgcego
przytacza kanalizacji deszczowej 0315.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, bedzie odprowadzata wody opadowe z posesji przy
wykorzystaniu separatora lamelowego substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem, zgodnie
z PZT, niniejszego opracowania.

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o projekt zagospodarowania zieleni na przedmiotowe;j
dzialce oraz w oparciu 0 projektowane zagospodarowanie terenu (tj. lokalizacje rur spustowych kd,
wpustédw deszczowych, projektowanych rzednych terenu oraz bilansu powierzchni utwardzonych i
nieutwardzonych).

Instalacje wewnetrzne wod.-kan. projektowanego budynku obejmuje odrebne opracowanie.

3. Opis projektu zagospodarowania terenu

3.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie zewnetrznej instalacji wody,
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 109/111 w
miejscowosci Tomaszow Mazowiecki, tj. budynku stacji paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka nr dz. nr 71, 72/1 jest obecnie zabudowana. Powierzchnia dziatki jest czesciowo utwardzona
(chodniki, drogi), a czesciowo nieutwardzona (trawniki). Dziatka jest uzbrojona w instalacje wodociggowe
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz kanalizacyjne.

191209



Projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Stacja paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym, Tomaszéw Mazowiecki, ul. Warszawska 109/111,
dz. nr 71, 72/1, obreb 0002

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja dotyczy projektu na wykonanie zewnetrznej instalacji wody, instalacji kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 109/111 w miejscowosci
Tomaszédw Mazowiecki, tj. budynku stacji paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym. Projektowana
instalacja wody bedzie dostarczata wode na potrzeby bytowo-gospodarcze. Projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku
pawilonu. Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody opadowe z dachow
oraz utwardzen terenu.

3.4. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy - rozpatrywane dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
3.5. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy - rozpatrywany teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego jest wymagana zgodnie z art. 20 pkt 1
ust. 1¢c oraz art. 34. ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dzialce, na ktérej zostaly
zaprojektowane instalacje zewnetrzne. Okreslenie obszaru oddziatywania przedmiotowego obiektu
wykazano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2015,
poz 1554. Budowa i przebudowa instalacji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
odlegtosci od istniejgcych obiektow naziemnych oraz podziemnych. Nie powoduje zanieczyszczenia
Srodowiska, nie emituje zapachdéw oraz hatasu oraz nie powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanych instalacji miesci sie w catosci na
dziatce, na ktorej zostaly zaprojektowane a budowa tego obiektu nie wigze sie z ograniczeniem praw
wiascicieli, uzytkownikdw wieczystych i zarzadcOdw nieruchomosci sasiednich. Dodatkowo inwestor
posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami, na ktérych prowadzona jest inwestycja.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu jest zgodny z obowigzujgcym Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

5. Opinia geotechniczna.

Opinia jest wymagana zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 15.04.2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

Inwestycja prowadzona bedzie w prostych warunkach gruntowych.

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

Grunt, w ktérym prowadzone bedg prace zwigzane z w/w inwestycjg okresla sie jako przydatny na
potrzeby budownictwa

6. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji wody

6.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Zatrudnienie w pawilonie stacji bedzie wynosi¢ ok. 1 osoby. Zapotrzebowanie wody przy zuzyciu 30
l/os d:
g=1x301los=301Id
Zatozono, ze z toalety skorzysta w ciggu doby 100 osob (przyjeto 300 tankowan/d, ilos¢ oséb
korzystajgcych z toalety ustalono na 30 %):
g=100x 10 l/os = 1000 I/d.
Lacznie zapotrzebowanie wody dla budynku stacji wyniesie g = 1030 I/d.
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W budynku pawilonu bedg zainstalowane nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

e Dbateria zlewozmywakowa szt. 2 xq,=0.14dm%s = 0.28 dm%s
e bateria umywalkowa szt. 2 xq,=0.14dm%s = 0.28 dm%s
e bateria prysznicowa szt. 1 xq,=0.30dm%s = 0.30 dm®s
e zawor ze zigczkg do weza szt. 1 xq,=0.30dm%s = 0.30 dm®s
e zawér do ptuczki zbiornikowej  szt. 2 xq,=0.13dm%s = 0.26 dm?s

an = 142 dm®s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:

g = 0.682 x (Sq,)%*°- 0.14
q=0.682x( 1.42 )% _ 0.14 [dm®/s]
q= 0.66 [dm%s]

Sumaryczne zapotrzebowanie na wode wynosi g = 0.66 dm?/s. Dla zatozonego wydatku wodociggu
zaprojektowano koncowg $rednice zewnetrznej instalacji wody - (140, PEHD, SDR11. Dla w/w warunkow
predkos¢ wody w projektowanym przewodzie bedzie wynosi¢ 0.80 m/s, a jednostkowa strata cisnienia
wynosi¢ bedzie ok. 0.03mH20/m.

6.2. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe
Na przedmiotowe] posesji znajduje sie jeden hydrant DN80 o wydajno$ci min. 10 dm?3/s. Zakres
projektu obejmuje jedynie zmiane jego lokalizacji zgodnie z PZT, niniejszego opracowania.
6.3. Dobor wodomierza dla budynku.

Na potrzeby pomiaru ilosci zuzytej wody przed przedmiotowy budynek, w pomieszczeniu fazienki
zaprojektowano zestaw wodomierzowy. Sktadat sie on bedzie z zaworu odcinajgcego przed filtrem, filtru
siatkowego, wodomierza, zaworu zwrotnego oraz zaworu odcinajacego za zaworem zwrotnym. W/iw
armature wykonaé o $rednicy DN25.

Ze wzgledu na brak informacji o cisnieniu w sieci wodociggowej na instalacji nalezy przewidzie¢
reduktor cisnienia o nastawie 6.0 bar

Wodomierz bedzie zamontowany na konsoli wsporczej, przytwierdzonej do $ciany w skrzynce
nasciennej. Jego dob6r dokonano na podstawie przeptywu obliczeniowego.

Przeptyw maksymalny na cele bytowo-gospodarcze dla przedmiotowego budynku wynosi:

Qmax = 2.38 m¥/h

Dobrano wodomierz o $rednicy DN15, przeptywie cigglym Qs=2.5 m%h (przeptyw maksymalny
Q4=3.125 m3/h) z aktualng legalizacja.

6.4. Rozwiazanie projektowe zewnetrznej instalacji wody

Projektowang instalacje wody nalezy wykonac z rur i ksztattek PE-HD SDR11, o $rednicach zgodnie

zrys.nrii2.

Instalacje wody na przedmiotowej poses;ji projektuje sie na 2 odcinkach:

a) Od punktu charakterystycznego w1 do w2 (wg PZT) — zasilanie projektowanego budynku
pawilonu stacji paliw. Wigczenie do istniejgcej instalacji na posesji nalezy wykonac poprzez
opaske do nawiercenia z odejsciem gwintowanym, DN100/1 1/4", instalacja bedzie odcinana za
pomoca projektowanej zasuwy DN32. Szczeg6t podtgczenia wg schematu, zgodnie z rys. nr 2.1.

b) Od punktu charakterystycznego w3 do HP (wg PZT) — zasilanie istniejacego, przeniesionego
hydrantu ppoz. Wiaczenie do istniejacej instalacji na posesji nalezy wykona¢ poprzez tréjnik
DN100/100, hydrant bedzie odcinany za pomoca istniejacej zasuwy. Szczegdt podtgczenia
hydrantu wg schematu, zgodnie z rys. nr 2.1.

Przy wejsciu instalacji do budynku przejscie nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej, stalowej, o Srednicy

DN100, zgodnie z rys. nr 2.

Przy zblizeniach instalacji wody z instalacjami elektroenergetycznymi czy teleinformacyjnymi, nalezy

zabezpieczyc¢ je rurg dwudzielna.
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6.5. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja instalacji wody

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, przeptuka¢ przy predkosci przeptywu wody
nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg NaClO/dm3. Roztwor
dezynfekujgcy powinien pozosta¢ w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym rurocigg powinien
zostac¢ ponownie doktadnie przeptukany.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacja wody, czerpana powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

7. Rozwigzanie projektowe instalacji kanalizacji sanitarnej

7.1. Dane ogdine

Z posesji odprowadzane bedg scieki bytowo - gospodarcze do sieci kanalizacji sanitarnej 0400,
usytuowanej na dz. nr 2 (wzdtuz ul. Warszawskiej). Scieki odprowadzane bedg za pomocs istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej 0200. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekow
z projektowanego budynku pawilonu stacji paliw do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej na posesii,
za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji DN160, PVC.

Wigczenie projektowanej do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez
wigczenie do istniejgcej studni rewizyjnej na posesji.

Po odkopaniu miejsca witgczenia do istniejgcej studni rewizyjnej nalezy wykonaé¢ otwo6r w Scianie
studni, na wysokosci dna kinety przy wykorzystaniu wiertnicy z otwornica diamentowg. Wykonany otwér o
d min=0.19 m nalezy uzbroi¢ w przejscie szczelne dla rur gtadkich wykonane z PP. W/w przejscie szczelne
wklei¢ we wczesniej wykonany otwér na zywice epoksydowg lub atestowang zaprawe wodoszczelng i
pozostawi¢ do zwigzania na min. 2h.

W istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednej dna 158.78 m.n.p.m. nalezy dostosowaé ksztatt kinety
do przekroju kanatu DN160. Wyprofilowanie kinety przeptywowej nalezy wykona¢ na mokro w formie
monolitu z betonu hydrotechnicznego klasy min. C20/25 o stopniu wodoszczelnosci W-4 i stopniu
mrozoodpornosci M100. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%. w kierunku odptywu.

7.2. Obliczenia ilosci sciekdw sanitarnych

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej da projektowanego budynku wyznaczono wg PN-
EN 12056. Warto$¢ odptywu jednostkowego dla przyborow sanitarnych w budynku DU wynosi:

- Zlewozmywak szt. 2 x08 = 1.60
- umywalka szt. 2 x05 = T .00
- brodzik szt. 1 x0,8 = 0.80
- wpust DN50 szt. 1 x0,8 = 0.80
- miska ustepowa szt. 2 x20 = 4.00

>DU = 8.20

K= 05 dm®s (wspotczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeptywu sciekéw wynosi:
Quw = K x DU
Quw= 050 x 820 '?
Quw = 1.43 dm%s
Srednice instalacji kanalizacji sanitarnej dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego. Dla
powyzszego przeptywu dobrano przytacze o srednicy @160 z rur i ksztattek z PVC-U klasy SN8 w szeregu
wymiarowym SDR34. Przy przeptywie obliczeniowym Qs = 2.00 dmd/s, wypetnienie kanatu przy spadku
3.2% wynosi 18.1%, predkosc¢ przeptywu 0.91 m/s.
Instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.
Pozostate szczegéty w czesci rysunkowej projektu.
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7.3. Uzbrojenie instalacji kanalizacji sanitarnej

Studnie inspekcyjne DN425 na zatamaniu projektowanej instalacji ks zaprojektowano jako
niewtazowe. Wykonanie jako przejezdne z witazem zeliwnym klasy D400.

Studnia inspekcyjna DN425 jest elementem prefabrykowanym wykonanym z polipropylenu i sktada
sie z kinety, rury trzonowej, teleskopu oraz zwienczenia — wtazu kanatowego. Kineta (podstawa) studzienki
niewtazowej pozwala na bezposrednie potaczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji.

8. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

8.1. Dane i zalozenia ogdlne

Z posesji odprowadzane beda Scieki deszczowe do sieci kanalizacji deszczowej 01000,
usytuowanej na dz. nr 2 (wzdtuz ul. Warszawskiej). Scieki odprowadzane bedg za pomocsy istniejgcego
przytacza kanalizacji deszczowej 0315.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, bedzie odprowadzata wody opadowe z posesji przy
wykorzystaniu separatora lamelowego substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem, zgodnie
z PZT, niniejszego opracowania.

W celu ochrony przed zalaniem studni nadzbiornikowych zaprojektowano zasuwy zwrotne DN110 z
klapg ze stali nierdzewnej i mufg do rur z tworzywa sztucznego. Zasuwy nalezy umiesci¢ w studni rewizyjnej
DN800, zgodnie z profilami.

8.2. Technologie bezwykopowe

Ze wzgledu na istniejgcy drzewostan oraz stan nawierzchni przejscie instalacji kanalizaciji
deszczowej miedzy punkami charakterystycznymi od kd1 do kd3 (wg PZT) nalezy wykonac¢ przewiertem
sterowanym w rurze ostonowej DN381.0x10.0, stalowej, o dtugosci:

a) 17.5 m miedzy punkami charakterystycznymi od kd1 do kd2,
b) 18.5 m miedzy punkami charakterystycznymi od kd2 do kd3.

Dla obu odcinkéw miedzy rurg przewodowg a ostonowa projektuje sie ptozy slizgowe, w ilosci 15
obwoddéw, o wys.40mm i ilosci elementédw réownej 12 na pierscien. Ptozy te zapewniajg centryczne
umieszczenie rur przewodowych w rurze ostonowe;j.

Rure ostonowg nalezy oprze¢ na fundamencie studni rewizyjnych i obetonowa¢ min. do pofowy
obwodu rury. Podparcie wykona¢ z betonu min. C35/45.

Instalacje kd prowadzi¢ w Sladzie istniejgcej instalacji.

Komore startowg o wymiarach min. 4.0 x 2.0 m nalezy wykona¢ w obudowie ze Scianki szczelnej
stalowej GZ4 rozpartg ramg z ceownikéw [260. Na obudowie komér wykona¢ barierki ochronne i drabine
zejsciowa. W rogu komory odbiorczej wykona¢ studzienke z kregéw betonowych @50 cm do
odpompowania wody gruntowej i opadowe;j.

Komore posrednig o wymiarach min. 2.0 x 2.0 m nalezy wykonac¢ i zabezpieczy¢ w taki sam sposob
jak komore startowg. w miejscu komory po wykonaniu przewiertu obsadzi¢ studnie rewizyjng DN1000, bet.

Komore koricowg (obok ul. Warszawskiej) o wymiarach 1.5x1.5 m nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w
taki sam sposéb jak komore startowg. Po odkopaniu miejsca wigczenia do istniejacej studni rewizyjnej
nalezy powiekszy¢ otwér w Scianie studni z DN200 na DN250, na wysokosci dna kinety przy wykorzystaniu
wiertnicy z otwornica diamentowg. Wykonany otwér o d min=0.28 m nalezy uzbroi¢ w przejscie szczelne
dla rur gtadkich wykonane z PP. W/w przejscie szczelne wklei¢ we wczesniej wykonany otwdr na zywice
epoksydowg lub atestowang zaprawe wodoszczelng i pozostawi¢ do zwigzania na min. 2h.

8.3. Opis technologii przewiertu sterowanego

Etap | stanowi przewiercenie sie pod przeszkodg zerdziami wiertniczymi zgodnie z wczesnigj
zaprojektowang (wysokosciowo i w planie) osig przewiertu.

W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie gtowice wiercacg z ptytkg sterujgcg. Tak przygotowany
osprzet wwierca sie w grunt, systematycznie dokrecajgc nastepne zerdzie. W gtowicy wiercacej
zainstalowana jest sonda, ktéra na biezgco informuje pracownika dokonujgcego pomiaréw oraz operatora
wiertnicy o parametrach przewiertu (gtebokosé, pochylenie gtowicy). Dane wysytane sg drogg radiowg lub
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w przypadku silnych zaktocen generowanych przez zrodta zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez
kabel przewleczony wewnatrz Zzerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze.

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiggnieciu punkiu koncowego przewiertu), zostaje
zdemontowana gtowica wiercaca, a na jej miejsce zamontowany osprzet stuzacy do powiekszenia srednicy
otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Przez caly
czas, do rozwiertaka zostajg dokrecane kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu
rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek
zerdzi skrecony z napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tytu przewodu wiertniczego zostaje
zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone nastepne rozwiercanie. W zaleznosci
od rodzaju i srednicy planowanej do przeciggniecia rury [wigzki rur], warunkéw geologicznych oraz dtugosci
przewiertu otwor rozwierca sie do srednicy 20-100% wiekszej od srednicy rury. W zwigzku z powyzszym
wykonuje sie kilka cykli rozwiercania montujgc kazdorazowo rozwiertak o coraz to wiekszej srednicy.

Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest ptuczka wiertnicza
(wyptywajgca przez dysze umieszczone na scianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w tym
etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego scian, chtodzenie rozwiertaka,
stabilizacja scian otworu). Waznym jest kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z
rozwiercanego otworu.

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym przygotowaniu otworu
(rozwierceniu do pozadanej srednicy, ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu jego "swiatta" na catej
diugosci przewiertu) mozna przystgpic do przeciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do
rozwiertaka (wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajgcy przenoszenie sie ruchu obrotowego na ciggniete
elementy) zaczepia sie rure, na ktérej koniec wczesniej montuje gtowice ciggnaca. Tak przygotowany
rozwiertak wraz z rura, przeciaga sie przez otwor (ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciggtym -
przerwy nie powinny by¢ dtuzsze niz niezbedne jak np. rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy). W celu
udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil podtuzny.

8.4. Obliczenia ilosci sciekow deszczowych
Przeptyw obliczeniowy ilosci wéd deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 wedtug wzoru:
Qa=YxAx1/10000
U - wspdtczynnik sptywu poszczegblinej zlewni,
A — powierzchnia odwadniania,

| — miarodajne natezenie deszczu.

Tabela - Obliczenie sumarycznego natezenia sptywu ze wszystkich powierzchni
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Dachy 680 0.8 7.1 6.4
Utwar. terenu | 2510 0.8 131 15 26.3 33.8 23.7 30.4
Zielen 520 0.05 0.3 0.3

191209



Projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Stacja paliw w Miejskim Zaktadzie Komunikacyjnym, Tomaszéw Mazowiecki, ul. Warszawska 109/111,
dz. nr 71, 72/1, obreb 0002

Srednice instalacji kanalizacji deszczowej dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego.

Dla catej posesji, z ktérej przeptyw ksztattowat sie bedzie na poziomie: Qd = 33.8 dm3/s, dobrano
instalacje o $rednicy @250, PVC-U klasy SN8 w szeregu wymiarowym SDR34. Przy przeptywie
obliczeniowym wypetnienie kanatu przy spadku 1.2%, wynosi 53.6% a predkos¢ przeptywu 1.42 m/s.

Na potrzeby odwodnienia terenu inwestycji zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji
deszczowej z rur i ksztattek rur PVC-U, kl. S8 ze Sciankag litg DN110+250mm, zgodnych z PZT.

Instalacje kanalizacji deszczowej powyzej strefy przemarzania nalezy zabezpieczyé poprzez izolacje
otuling styropianowg EPS100, o grubosci min. 50mm oraz folig PEHD, zgodnie z szczegbtem na rys. S-10.

8.5. Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej

8.5.1. Dane i ogolne zalozenia

W odlegtosci mniejszej niz 5.0 m od odmierzacza nie powinny znajdowaé sie nie zasyfonowane
studzienki kanalizacyjne, a takze studzienki wodociggowe i cieptownicze, oraz nie powinno by¢ otworow
do pomieszczen, w ktérych podioga znajduje sie ponizej przylegtego terenu.

W odlegtosci co najmniej 8.0 m od zbiornikbw magazynowych, konteneréw, magazynéw
sktadowania gazu ptynnego w butlach, stanowisk do wydawania gazu ptynnego i tankowania pojazdow
samochodowych nie moga sie znajdowac nie zasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a takze studzienki
wodociggowe i cieptownicze oraz nie powinno by¢ otworéw do pomieszczen, w ktdrych poditoga znajduje
sie ponizej przylegtego terenu.

8.5.2.  Studnie rewizyjne zasyfonowane

Ze wzgledu na obostrzenia w pkt. 8.5.1. kilka studni rewizyjnych zaprojektowano jako zasyfonowane,
zgodnie z rysunkami profili kd i szczegétu studni niniejszego opracowania.

8.5.3.  Separator substanciji ropopochodnych

Zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o srednicy DN2000. Projektowany
separator ma na celu podczyszczenie wdd opadowych poprzez oddzielanie oraz magazynowanie cieczy
lekkich (substancji ropopochodnych), tluszczéw, olejdw pochodzenia organicznego oraz zawiesin ze
Sciekdw deszczowych.

Separatory lamelowe projektuje sie na minimalng ilos¢ wod opadowych — dla natezenia opadu
miarodajnego = 77 dm3/s*ha oraz dla opadu max. (nawalnego) =131 dm?/s*ha.

Dobrano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem, DN2000, bet. z przeznaczeniem zaréwno
do usuwania substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze $ciekdw.

Dobrano separator typu:

- 0 przeptywie nominalnym 30.0 dm?/s,

- 0 przeptywie max. 300.0 dm?3/s,

- pojemnosci magazynowania oleju 600 dm3,

- pojemnosci czesci osadowej 4000 dms3.

Projektowany separator lamelowy przystosowany jest do montazu czujnikéw zainstalowanych
wewnatrz urzgdzenia. Nalezy zastosowa¢ czujniki odporne na agresywne dziatanie Sciekow oraz
dopuszczone do pracy w strefach zagrozonych wybuchem z obwodami iskrobezpiecznymi. W separatorze
przewiduje sie montaz nastepujgcych czujnikow:

e Czujnik przepetnienia - informuje o przekroczeniu ustalonej przez eksploatatora wysokosci
zwierciadta cieczy i tym samym zabezpiecza przed przelaniem $ciekéw z urzgdzenia.

e Czujnik warstwy substancji ropopochodnych informuje o przekroczeniu ustalonej przez
eksploatatora poziomu warstwy oleju/ttuszczu w separatorach separatorze.

» Czujnik warstwy osadu informuje o przekroczeniu ustalonego przez eksploatatora poziomu
osadu w zbiorniku.
Wyzej wymienione czujniki stanowi¢ bedg instalacje alarmowa, dedykowang przez producenta

separatora.
« Sygnalizator i czujnik detekcji gazow, stuzgcg do powiadamiania o wysokim stezeniu gazéw
niebezpiecznych (metan, siarkowodér i in.) w urzadzeniu, np. czujnik z sensorem

pétprzewodnikowym i z centralg detekcyjno-odcinajaca.
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8.5.4. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako betonowe z kregéw z betonu C35/45 — PN-EN 206-1 o
Srednicy DN800 i DN1000. Kregi tgczone na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potagczenia
ponizej 1,5m gtebokosci wykona¢ jak dla gruntéw nawodnionych. Wiazy studni DN600, klasy D400.
Projektowane studnie rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie powtokg bitumiczna.
Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno wyprofilowa¢ zgodnie z iloscig i
katem wejs¢/wyjs¢ ze studni. Przejscia przewoddéw przez $cianki studzienek wykona¢ w tulejach
segmentowanych o odpowiedniej srednicy.

8.5.5. Studnie inspekcyjne

Studnie inspekcyjne DN425 zaprojektowano jako niewtazowe. Wykonanie jako przejezdne z wtazem
zeliwnym klasy D400. Studnia inspekcyjna DN425 jest elementem prefabrykowanym wykonanym z
polipropylenu i sktada sie z kinety, rury trzonowej, teleskopu oraz zwienczenia — wtazu kanatowego. Kineta
(podstawa) studzienki nie wiazowej pozwala na bezposrednie potgczenie posadowionych w gruncie rur
kanalizacji. W zalezno$ci od typu studzienki nalezy stosowac kinety przeptywowe lub potaczeniowe
(zbiorcze).

8.5.6. Wpusty deszczowe

W ramach budowy stacji przewiduje sie wykonanie szczelnych nawierzchni betonowych w rejonie
dystrybucji paliw oraz w rejonie stanowiska spustu paliwa. Odwodnienie tych powierzchni zapewnione
zostato przez zaprojektowanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych podjazdu oraz
zastosowanie odwodnien liniowych i punktowych odprowadzajgcych wode do projektowanej kanalizaciji
deszczowe;.

Wopusty drogowe zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe z kregéw klasy C35/45 — PN-EN
206-1, prefabrykat jako wpusty zasyfonowane z osadnikiem. Wykonanie jako przejezdne. Rusz wpustu
klasy D400. Projektowane wpusty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie powtoka bitumiczna.

Na terenie posesji zaprojektowano wpusty liniowe V200 z rusztem zeliwnym szczelinowym klasy
D400. Wigczenie do wpustu nalezy wykonac¢ poprzez studzienke osadczg z kroccem DN160.

9. Prdéby szczelnosci dla projektowanych instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢é poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie
z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

» 30 min. dla odcinkéw o diugosci do 50 m,
» 60 min. dla odcinkéw o diugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢
rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po
zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe
szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja
producenta rur i studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na:

> eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw do gruntu,

» infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Préba na eksfiltracje:

> prébe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

> caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

> wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

> poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,
po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwaé¢ doptyw wody i tak

Y
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napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania
sie poziomdéw wody w studniach,
> po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;j.

Proba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Probe szczelnosci
nalezy wykonywac na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztgczy, zamknie¢ odcinkow
probnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywéw atmosferycznych. Rurociagi,
na ktérych jest prowadzona préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w
wyrazny sposob za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggéw
osobom postronnym.

Dla stosowanych materiatéw dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci z wymaganiami
n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004r. nr
204 poz. 2087 z p6zniejszymi zmianami.).

Instalacje kanalizacji przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

10. Dane odnosnie posesji i sSciekow

Na terenie przedmiotowe] posesji bedg powstawaé $cieki bytowo — gospodarcze, a woda bedzie
wykorzystywana cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe. Scieki deszczowe z utwardzen posesii
odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez separator substancji ropopochodnych.

W $ciekach pochodzacych z przedmiotowej posesji nie wystepujag substancje szczegolnie szkodliwe
i nie przekraczajg wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
10.11.05r (Dz. U. Nr 233 z dnia 30.11.05, poz. 1988).

11. Roboty ziemne dla projektowanych instalaciji.

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zabezpieczyé przez szalowanie.

Pod wodocigg wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15cm. Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci
30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonac gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Rury nalezy ukfadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania
wykopu.

Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci przynajmnie;
20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawierac ostrych kamieni lub tamanego
materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.
12. Uwagi koncowe.

1. Czesc¢ opisowg projektu rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa.

2. Niniejszy projekt stanowi czes¢ wielobranzowej dokumentacji projektowej i powinien byc¢
rozpatrywany tgcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi. Przed przystgpieniem do robét
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z catg wielobranzowg dokumentacija
projektowa.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami
projektowymi wchodzacymi w sktad dokumentacji wielobranzowej Wykonawca jest zobowigzany
skierowac stosowane zapytanie do Jednostki Projektowej przed przystgpieniem do wykonywania
robét budowlanych.

4. Podane w niniejszej dokumentacji projektowej przyktadowe nazwy handlowe materiatéw, wyrobow
i ich producentéw nie stanowig nakazu do zastosowania danego elementu. Dopuszcza sie
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zastosowanie rozwigzan zamiennych o réwnowaznych parametrach i wilasciwosciach,
spetniajgcych wymagania obowigzujacych przepisow.

5. Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

6. Wszystkie wykopy winny byé odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od zmroku do
switu. W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ ktadki nocg oswietlone.

7. Podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

8. Wszelkie odstepstwa od projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, gestorem sieci.

9. Wykonanie i odbiér rob6t budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

13. Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych.

13.1. Zewnetrzna instalacja wody.

X Y
w1 5713451.01 7431736.21
w2 5713451.75 7431732.99
w3 5713476.13 7431728.42
HP 5713465.60 7431725.25

13.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

X Y
ks1 5713430.23 7431750.20
ks2 5713446.30 7431733.96
ks3 5713452.09 7431735.74
ks4 5713453.03 7431733.37
13.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.
X Y
kd1 5713391.96 7431759.27
kd2 5713397.84 7431741.85
kd3 5713404.98 7431719.62
kd4 5713406.66 7431720.14
kd5 5713422.42 7431725.02
kd6 5713433.01 7431733.18
kd7 5713440.66 7431735.52
kd8 5713448.44 7431737.90
kd9 5713454.44 7431739.73
kd10 5713460.11 7431741.47
kd11 5713458.09 7431748.06
kd12 5713457.29 7431750.70
kd13 5713454.99 7431758.21
kd14 5713458.60 7431751.10
kd15 5713457.38 7431755.10
kd16 5713459.09 7431755.63
kd17 5713464.54 7431757.31
kd18 5713464.92 7431756.06
kd19 5713459.47 7431754.38
kd20 5713465.38 7431754.55
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kd21 5713465.76
kd22 5713460.32
kd23 5713459.94
kd24 5713457.53
kd25 5713456.97
kd26 5713446.20
kd27 5713442.21
kd28 5713450.14
RS1 5713447.94
RS2 5713450.21
RS3 5713453.10
WD1 5713455.14
WD2 5713458.18
WD3 5713461.28
WD4 5713453.18
WD5 5713437.44
WD6 5713440.24
WD7 5713434.23
WD8 5713429.78
WD9 5713421.79
WL1 5713443.82
WL2 5713447.81

14. Zestawienie materiatow

7431753.31
7431751.63
7431752.87
7431731.60
7431731.43
7431745.21
7431758.27
7431732.49

7431761.99
7431754.50
7431745.06

7431769.10
7431759.19
7431749.04
7431735.25
7431757.81
7431736.87
7431729.19
7431744.58
7431727.08

7431758.76
7431745.71

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ

. : . . Diugosc¢
Lp. Obiekt Materiat Srednica catkowita/llosé
[-] [mm] [mb.)/[szt.]
Rury
1 Rura PEHD SDR11 240 3
2 Rura PEHD SDR11 @110 9
3 Rura zeliwo DN80 1.5
Ksztaltki
4 Trojnik zeliwo DN100/100 1
5 Opaska do nayviercenia z odejsciem seliwo DN100/11/4" 1
gwintowanym
6 Ztaczka z gwintem zewnetrznym zeliwo 940/11/4" 1
7 Redukcja zeliwo DN100/80 1
8 Dogrzeyvana tuleja PEHD 3110 >
kotnierzowa
9 Kotnierz luzny na rurocigg DN100 stal DN100 2
Tuleja kotnierzowa do rur .
10 stalowi/ch na rurocigg DN100 zeliwo DN100 2
11 Kréciec dwukotnierzowy FF zeliwo DN80 2
Uzbrojenie
12 Zasuwa odcinajgca, kotnierzowa zeliwo DN80 1
13 Zasuwa odcinajgca, gwintowana zeliwo DN32 1
Inne
14 Rura ostonowa stal DN100 0.6
15 Tasma lokalizacyjna, niebieska PE - 12
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ
Lp. | Obiekt | Materiat Srednica Dtugos$c¢ catkowita/llos¢
[-] [mm] [mb.)/[szt.]
Rury
1] Rura | PVCSN8 | @160 | 30
Studnie
2 | Studnia inspekcyjna | PP | @425 | 2
Inne
3 | Rura ostonowa | Stal | @200 | 1
ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
. . : . Dtugosc¢
Lp. Obiekt Materiat Srednica caikowgtha Nose
[-] [mm] [mb.])/[szt.]
Rury
1 Rura PVC SN8 @50 5
2 Rura PVC SN8 @110 20
3 Rura PVC SN8 @160 136
4 Rura PVC SN8 @200 23
5 Rura PVC SN8 @250 74
Ksztattki
6 Tréjnik PVC SN8 @110/110 2
7 Tréjnik PVC SN8 160/160 2
8 Tréjnik PVC SN8 200/160 1
9 Redukcja PVC SN8 @110/160 3
10 Rewizja PVC SN8 @110 3
Studnie
11 Studnia inspekcyjna PP 3425 4
12 Studnia rewizyjna Beton DN800 1
13 Studnia rewizyjna Beton DN1000 5
14 Separator lamelowy z osadnikiem Beton DN2000 1
Whpusty
15 Wpust drogowy Beton DN500 9
16 Wopust liniowy Polimerobeton V150 27
Inne
16 Izolacja rur, h=50mm EPS100 @110 20
17 Izolacja rur, h=50mm EPS100 @160 95
Rura ostonowa wraz z ptozami
18 dystansowymi wq rysr.JS-OS stal DN381.0x10.0 36
z klapg ze stali
nierdzewnej i
19 Zasuwa zwrotna mufg do rur z @110 1
tworzywa
sztucznego

Opracowat:
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15. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwiagzku z niniejszym projektem, nalezy przestrzegaé zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v' Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow:

» zakres robét oraz kolejnosé realizacji rob6t podano w opisie niniejszego pracowania.

v' Wykaz istniejacych obiektow i instalacji budowlanych:

» istniejgce budynki wraz z infrastrukturg naziemng i podziemng (instalacja wody, kanalizaciji

sanitarnej, deszczowej, gazociag, instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne).
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
» kable energetyczne (doziemne i napowietrzne),
* gazociag
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
* wykonywanie wykopu - gtebokos¢ wykopu powyzej 1,0m,
» kable energetyczne,
* gazociag
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:
» przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong
do tego celu osobe,
» systematyczne Kkontrolowanie poprawnosci wykonywania robdét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP
« Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
e nalezy zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz $rodki
techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia,
* nalezy wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez ochronna,
* nalezy zapewni¢ sprawny sprzet specjalistyczny i transport z waznymi przegladami technicznymi,
« systematyczne Kkontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
* wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,
* zabezpieczenie wykopow,
* szczegO6towy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacego uzbrojenia terenu (w
razie koniecznosci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie).
+ Podstawa prawna:

* Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi
zmianami) specyfika projektowanego obiektu budowlanego wymaga sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. nr 120, poz. 1126). W trakcie realizacji obiektu przewiduje sie wystgpienie zakresu robédt
wymienionych w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 w/w Rozporzadzenia.
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