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Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary PRACOWNIA ARCHITEKTURY | WNETRZ
geodezyjne punktdw wysokosciowych e ln I' ARCHITEKT EWA MIROWSKA
w celu zweryfikowania podanych rzednych ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 to6dz, tel. 042 656 84 8L
wysokosciowych na mapie i profilu.
Przed wykonaniem wtqczenia do sieci nalezy wykona¢ PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWES) S_() 4 3
wykop kontrolny. . o rvs )
W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z fresCrys, - L
projektantem. STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKLADZIE KOMUNIKACY JNYM, TOMASZOW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR #, 72/1, OBREB 0002 1:250/1:100
H H H H H H obiekt, lokalizacja skala
Podczas realizacji nalezy liczy¢ sig z mozliwosciq -
rozbieznosci istniejqgcego uzbrojenia w terenie MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z 0.0, UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI PW
w odniesienie do danych podanych na mapie. '(]”"i‘:ztja{ — e stadium
Przewody technologiczne prowadzone bedq nad P prol y EANITARNA
projektowanymi instalacjami, na hmax=0.8m. N
inz o mgr inz. o GRUDZIEN 2019
Tomasz Rydzyfski, upr. nr LOD/1488/PW0S/10  Rafat Rydzynski, upr. nr 141/01/Wt  data
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