Ptyta fundamentowa pod zbiornik ADBLUE [1:100]

szt

PRZEKROJ PODtUZNY

Zbiornik ADBLUE wgq
odrebnego opracowania

Przestrzeri wykopu
wypetniona piaskiem

Nawierzchnia wgq
odrebnego opracowania

PRZEKROJ POPRZECZNY

Zbiornik ADBLUE wg
odrebnego opracowania

Fundamenty pawilonu
wg odrebnego rysunku

Przestrzen wykopu

wypetniona piaskiem

Nawierzchnia wg
odrebnego opracowania
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Beton podkfadowy C12/15
gr.min.10cm
Ptyta fundamentowa gr.40cm
beton C25/30, stal A—IIN B500SP
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Stabilizacja grunttr

cementem

Beton podktadowy C12/15
gr.min.10cm

Ptyta fundamentowa gr.40cm

beton €25/30, stal A-IIIN BS00SP

Uwagi:

1. Wymiary podano w [mm]

2. Rzedne podomo w

3. Wszystk\e wymiary sp(owdzwc na budowie. Nie rozmierza¢ wymiardw z rysunku.
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STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKtADZIE KOMUNIKACY JNYM, TOMASZOW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR 1, 72/1, OBREB 0002 1:100

obiekt, lokalizacja skala
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inwestor stadium
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